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1 Einleitung / Programmiibersicht

ambiente® ist ein herstellerunabhingiges Softwaresystem zur Verkaufsunterstiitzung und
Effektivierung von Geschaftsprozessen im Heimtex-Bereich.

ANOVA entwickelt seit 1994 Softwaresysteme fiir die Raumausstattung. Die dabei
gewonnenen Erfahrungen und die vielen Hinweise der Anwender haben zu dem ambiente®
gefiihrt, das Ihnen nun in der aktuellen Version vorliegt.

Dieses Handbuch dient zur Unterstiitzung bei der Arbeit mit ambiente®.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

ANOVA GmbH fon: +49 (0) 381 / 202602-20
Joachim-Jungius-Str. 10 fax: +49 (0) 381/ 202602-21
18059 Rostock e-mail: info@anova.de
Germany internet: www.anova.de

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit ambiente®!

ambiente® ist streng modular aufgebaut und hat zwei Hauptsiulen — gestaltung und
funktionen.

Ausgehend von typischen Raumsituationen konnen Sie unter gestaltung/bildgestaltung
Wande, Decke oder FuRboden individuell gestalten und die Fenster beliebig mit Gardinen,
Dekos und Sonnenschutz zu dekorieren.

Vorlage dafiir sind speziell aufbereitete, sogenannte Basisbilder. ambiente® enthilt eine
Sammlung von mehr als 250 solcher Basisbilder, die komplett eingerichtete Raumsituationen
aus den unterschiedlichen Wohn- und Objektbereichen sowie einzelne Einrichtungsobjekte
wie Polstermodbel oder ausschlielRlich Fensteransichten wiedergeben.

Die in den Basisbildern enthaltenen Dekorationsobjekte wie Gardinen und Dekorationen,
Sonnenschutz, Wande, Fullboden und Polstermobel konnen individuell mit Farben oder
realen Materialmustern gestaltet werden.

Eine Ubersicht tiber die in ambiente” enthaltenen Grundformen finden Sie im ambiente”-
Modellkatalog im A Anhang dieses Handbuchs.

Natlirlich besteht die Moglichkeit, Dekos und Sonnenschutzelemente einzufarben oder mit
Stoffmustern zu belegen. Auch die Feinheiten sind gestaltbar, wie z. B. durch separates
Einfarben von Raffhaltern, Einfassungen, Borten, Schlaufen, Hinterflitterungen oder
Mehrfachb6gen und die Auswahl von Art und Farbe der Fensterrahmen.

Auf diese Weise kann jedes der Fenster auf beliebige Weise mit Gardinen, Dekos und
Sonnenschutzelementen dekoriert werden. Selbstverstandlich kann man bestimmte
Dekorationselemente auch wieder abnehmen und durch andere ersetzen. SchlieBlich
entsteht nach den Wiinschen lhres Kunden eine Fensterdekoration, die man ausdrucken,
speichern oder auch einer Kalkulation zufiihren kann.

Farben Sie zusatzlich Wande, Decke und FulRboden oder belegen diese mit Tapetenmustern
bzw. FuBbodenstrukturen und beriicksichtigen Sie damit Anderungswiinsche der Kunden.



Die 3D-Modellierung der Raumsituationen ermaoglicht lhnen im Kundengespréach die
jeweiligen Detailansichten.

In der 3d planung als Zusatzmodul zum STARTpaket entwerfen Sie mallstabgerecht und
zentimetergenau die Raumsituation und die Fensteranordnung und bilden so das AufmaR
der Kunden- oder Objektsituation exakt am Bildschirm nach. Wande und FuRboden kénnen
mit Farben oder realen Materialdekoren eingefarbt werden. Die Elemente der kiinftigen
Fensterdekoration sind mafigenau und flexibel hinsichtlich der Variation der Schnittform und
der Anbringung.

Ihre Kunden erhalten einen exakten Eindruck der entworfenen Fensterdekoration. Asthetik,
technische Machbarkeiten oder auch Konfliktstellen konnen Sie direkt veranschaulichen und
besprechen.

Wenn ein Notebook zur Verfligung steht, konnen Sie die Darstellung auch direkt beim
Kunden betrachten, mit dem realen Raum vergleichen und Anderungen einarbeiten.

Das Zuschnitt-Modul ist ein weiteres Zusatzmodul zum STARTpaket von ambiente® und
kann bei Bedarf optional hinzu erworben werden.

Uber funktionen/zuschnitt erhalten Sie fiir eine ganze Reihe der gebriuchlichen
komplizierteren Gardinen- und Dekorationsformen malistabgerechte Zuschnittvorlagen mit
zugehérigen Ndhhinweisen. Die von ambiente® unterstiitzten Zuschnitte sind im
entsprechenden Teil des Anhangs zu diesem Handbuch zusammengestellt.

Der zweite grolRe Hauptzweig von ambiente® ist funktionen. Hier kdnnen Sie Kundendaten,
Auftrage, Hersteller-, Lieferanten- und Artikeldaten verwalten, fiir die gestaltung dekorierte
Raumsituationen eine Preiskalkulation durchfiihren, Materialverbrauche, Material-,
Anfertigungs- und Montagekosten berechnen oder auch Bestellungen, Auftrage und
Rechnungen ausdrucken.

funktionen bietet eine Reihe von Optionen, um die Arbeit mit dem Programm effektiv zu
gestalten, wie z.B. Konstantenvoreinstellungen zur Unterstitzung der Kalkulationsprozesse,
statistische Auswerteoperationen, Datenaustausch und vieles mehr.

Neben gestaltung und funktionen finden Sie auf dem Eingangsbildschirm auch noch
prasentation. Hiermit kénnen Sie eine automatische bildergalerie von abgespeicherten
Entwiirfen aus allen ambiente®’-Gestaltungsteilen abrufen. Als Blickfang in lhrem
Verkaufsraum prasentieren Sie mit einer individuellen ,,Dia-Show” Ihr Angebot.

Zwischen den Modulen erfolgt die Dateniibergabe lber vielfaltige Wege, wodurch insgesamt
ein komfortables Arbeiten mit ambiente® mdoglich wird.

Es sind eine Vielzahl von Ausgabeméglichkeiten in ambiente® enthalten.



aus allen Gestaltungsteilen:
» groRformatige Bildausdrucke der Gestaltungsvarianten, aus dem Modul 3D Fenster-
dekoration zusatzlich mit einer detaillierten Aufmalliste

aus der Kalkulation:
» Ausdrucke von Kostenvoranschlagen, Auftragen, Rechnungen, Atelierauftragen und
Nahzetteln

» elektronische Datenlbergabe an die betriebsinterne EDV
(prinzipielle Moglichkeit Gber vorbereitetes Standardinterface vorhanden, muss aber
wegen der Vielfalt der verwendeten Datenverarbeitungssysteme gesondert mit
ANOVA beraten und jeweils spezifisch geldst werden, individuelle Anbindungen von
ambiente” an AS400, Movex, Progress und SAP wurden bereits realisiert)

aus dem Zuschnittmodul:
» Ausdrucke von malistabgerechten Zuschnittvorlagen und Anfertigungshinweisen

» Ausgabe von Zuschnittvorlagen im Vektordatenformat (DXF-Datei) zur Speisung von
Maschinensteuerungen, z.B. zur Ansteuerung von Messer- oder
Laserzuschnittgeridten (nur mit spezieller ambiente® DXF-Version verfiigbar, vgl. 28.1)

ambiente” ist mit einem Kopierschutz versehen. Nach der Erstinstallation und dem ersten
Start des Programms steht lhnen zunachst die Demo-Variante zur Verfligung. Die
Freischaltung der Gesamtfunktionalitat erfolgt nach Entrichtung der Lizenzgebihr durch
Ubermittlung eines Registriercodes. Genauere Angaben dazu finden Sie im Abschnitt 2.3.



2 Systemvoraussetzungen und Installation
2.1 Systemanforderungen und Bildschirmeinstellungen

2.1.1 Aligemeine Systemvoraussetzungen

Sie benétigen fiir ambiente” einen leistungsfahigen Rechner mit Windows 2000Sp4, 7, 8
oder 10.

Minimale Hardware-Konfiguration fiir die Nutzung von ambiente®:

* Prozessor: Pentium oder vergleichbarer Prozessor

* Arbeitsspeicher RAM: mind. 512 MB (Win2000Sp4); sonst mind. 1 GB

* DVD-ROM Laufwerk: zur Installation (oder Download online)

* freie Festplattenkapazitat HDD: 1 GB, zzgl. 1 GB Speicherreserve fiir Artikeldaten

* Grafik: 1024x768 Bildpunkte, 16.7 Mio. Farben, kleine
Systemschrift

* 1 freier USB-Anschluss fiir die Programmuversion mit Dongle (siehe 2.3)

Fiir einen guten und fliissigen Programmablauf empfehlen wir:

* Prozessor: Pentium ab 2 GHz Takt

* Arbeitsspeicher RAM: 2 GB und mehr

* DVD-ROM Laufwerk: zur Installation (oder Download online)

* freie Festplattenkapazitat HDD: 5.0 GB und mehr

* Grafik: mind. 1024x768 Bildpunkte, 16.7 Mio. Farben (32Bit),

kleine Systemschrift, OpenGL-Unterstitzung
empfohlener Hersteller: NVIDIA
* 1 freier USB-Anschluss fiir die Programmuversion mit Dongle (siehe 2.3)



2.1.2  Einstellung der richtigen Bildschirmauflosung und Farbanzahl

Damit die Darstellung der Gardinen und Dekorationen moglichst realitdatsnah erfolgen kann,
benétigt ambiente”® fiir die Bilddarstellung mindestens 32K Farben und eine
Bildschirmauflésung von 1024x768 Bildpunkten.

ambiente” priift das bei Programmstart und gibt lhnen einen Hinweis bei Abweichungen.

Mit folgenden Schritten kénnen Sie die Einstellungen anpassen:

> Offnen Sie die Systemsteuerung aus der Taskleiste iber Start/Einstellungen/System-
steuerung.

> Klicken Sie dort doppelt auf das Anzeige-Symbol und dann auf Einstellungen, um die
aktuellen Einstellungen zu sehen. Es erscheint eine Bildschirmmaske.

» Inden Feldern Farben und Bildschirmbereich kdnnen Sie nun die von Ihnen gewtinschten
Anderungen vornehmen.

Eigenschaften von Anzeige A |

Hintergrundl Bildschirmschonerl Dalstellungl Wwieh I Effekte  Einstellungen

Anzeige:
Plug und Play-tonitar mit NYIDA GeFaorce? M/ 400

Farben Auflosung—————————————

| True Coler (32 Bit) =) | | e hoch

N . 1024 % 762 Pixel
Problembehandlung... I Ernweitert... |

(n] I Abbrechenl UI_JernehmenI

Bild 2.1 Maske fiir Bildschirmeinstellung

Ab Windows 7 kénnen Sie die Anzeige im Bereich Darstellung der Systemsteuerung
vergroRern. Das beeinflusst den Anzeigebereich fliir ambiente®.

Wenn ambiente® nicht startet, weil die Bildschirmauflésung zu gering ist, so stellen Sie den
VergroRerungsfaktor wieder auf 125% oder 100% ein, so dass fiir ambiente® wieder
mindestens 1024 x 768 Pixel zur Verfligung stehen.

2.2 Installation

HINWEIS:

Die Installation unter Betriebssystemen mit Benutzer- und Rechteverwaltung sollte von
einem Benutzer mit Administratorrechten (uneingeschrankt) durchgefiihrt werden.

Dieser muss Leserechte fiir das ambiente® Programmverzeichnis (Standard: ,,C:\Programme\
ANOVA\ambiente”) an alle Benutzer, die mit ambiente® arbeiten werden, zuweisen. Fiir das
Daten-Verzeichnis (wird wahrend der Installation abgefragt) benotigen alle Benutzer Lese-
und Schreibrechte. Hier befinden sich die Datenbank und alle relevanten Kunden- und
Artikeldaten. Bei entsprechender Rechtevergabe konnen Programm- und Datenverzeichnis
auch gleich sein.
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Weiterhin muissen alle Benutzer Lese- und Schreibrechte (Vollzugriff) fiir den gesamten
ambiente® Schliissel (HOTKEY _LOCALMACHINE/Software/ANOVA/ambiente) in der
Windows-Registrierung haben, da auch hier Einstellungen und Startparameter des
Programms abgelegt werden.

2.2.1 Installation Giber DVD

Im Lieferumfang von ambiente® ist eine DVD enthalten. Ihre Schritte zur Installation:

> Legen Sie die DVD in das dafiir vorgesehene -Laufwerk.

> Falls das Laufwerk keine Autostart-Funktion hat, klicken Sie in der Taskleiste auf das
Startmenii und dann auf Ausfiihren. Es erscheint der in Bild 2.2 gezeigte Eingabedialog.

> Geben Sie im Eingabefeld D:\setup ein. Sollte Ihr DVD-Laufwerk eine andere Bezeichnung als
D:\ haben, so miissen Sie diese anstelle von D:\ verwenden (z. B. E:\setup).

> Bestédtigen Sie mit OK.

> Bitte befolgen Sie im Weiteren die Anweisungen des Installationsprogramm:s.

ausfuhren 2| x|

Geben Sie den Mamen eines Programms, Ordners,
Dokurnents oder einer Inkernetressource an,

=

(04 I Abbrechen Durchsuchen... |

Bild 2.2 Eingabefenster fiir Installation

ACHTUNG!!!

Wahrend der Installation werden Sie noch einmal ausdriicklich auf die Software-
lizenzbedingungen hingewiesen, unter denen Ihnen die Verwendung der Software
ambiente”’ gestattet wird.

Die Softwarelizenzbedingungen sind Bestandteil des Nutzungsvertrages. Sie kdnnen diese
auch in diesem Handbuch (Anhang) und auf unserer ambiente®-Produktseite im Internet
nachlesen oder jederzeit bei ANOVA anfordern.

Erst wenn Sie die Softwarelizenzbedingungen mit Ja akzeptieren, wird die Programm-
Installation fortgesetzt. Akzeptieren Sie diese nicht, wird der Installationsvorgang
abgebrochen.

Weitere Schritte bei der Installation:

» Waihlen Sie die Installationssprache. Diese Auswahl wird fir den ersten Start des Programms
Ubernommen.

> Bei einem ambiente” Update werden automatisch die richtigen Parameter fiir die Installation
ermittelt und Sie missen diese Werte nur bestatigen (auf weiter klicken).

> Bei Neuinstallation wahlen Sie die richtige Variante:
e mit einen Hardware-Kopierschutz (Dongle) — Normalfall und Voreinstellung
e mit Freischaltung (Software-Kopierschutz)

ambiente® verwendet nun zwei Verzeichnisse fiir die Installation:
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» Fir das Programm-Verzeichnis sollte der Installations-Vorschlag
,C:\Programme\ANOVA\ambiente’ angenommen werden. Falls auf dem vorgeschlagenen
Laufwerk nicht genligend Speicherplatz frei ist (ca. 800 MB), kann natdrlich auch ein anderer
Speicherort gewahlt werden.

» Im Daten-Verzeichnis werden alle vom Programm erzeugten Dateien abgelegt (inkl.
Datenbank). Da die Bilddateien (Artikelbilder) viel Speicherplatz bendétigen, sollte hier
mindestens 1GB freier Speicher verfiigbar sein.

» Der Speicherort fir Programm- und Datenverzeichnis kann auch gleich sein. Dies kann lhnen
das Wiederauffinden der Programminstallation oder bestimmter Dateien erleichtern.

HINWEIS:

Das Installationsprogramm erstellt automatisch die erforderlichen Verzeichnisse, kopiert alle
bendtigten Dateien und tragt Setup-Informationen in die Windows-Registrierung ein. Sie
sollten diese Eintrdage weder entfernen noch verandern.

Gegebenenfalls wird das Installationsprogramm im Anschluss an die Ubertragung der
ambiente® Programmdateien noch erfragen, ob das Fremdprogramm Adobe’ Reader’
installiert werden soll. Diese Software dient zur Anzeige des ambiente® Benutzerhandbuchs
und muss nicht installiert werden, wenn Sie bereits eine Adobe® Reader® Installation auf
Ihrem Rechner haben.

AbschlieBende Schritte:
> Bestatigen Sie die Meldung uber die vollstandige Installation mit OK.
> Stecken Sie den mitgelieferten USB-Dongle (Hardware-Sicherung) an einen freien USB-
Anschluss. Der Dongle ist korrekt installiert, wenn die LED im Dongle leuchtet.

Nun kdnnen Sie ambiente”® (iber Start/Programme/ambiente starten.
Bezliglich der Unterscheidung zwischen Demo- und Vollversion finden Sie die notwendigen
Informationen im Abschnitt 2.3.

2.2.2  Starten von ambiente’

Klicken Sie auf das ambiente®-Symbol im Windows Startmenii klicken. Sie erreichen das
Symbol Gber Start/Programme/ambiente in der Taskleiste (Bild 2.3).

Im ambiente®-Ordner des Startmeniis finden Sie weitere Inhalte.
Das Handbuch (Manual) kénnen Sie gleichzeitig zu ambiente® aufrufen.

TIPP:

Bei Bedarf kénnen Sie dann einfach Gber die Taskleiste oder die Tastenkombination <Alt >+
<Tab> zwischen ambiente’ und dem Handbuch umschalten, wenn Sie etwas nachlesen
wollen.

Die externe Warenkundedokumentation 6ffnet in einem einen Internet-Browser.

Die Datenbank-Komprimierung ist ein Service-Tool, das nur von Zeit zu Zeit einmal
anzuwenden ist, um die Programmdatenbank von ambiente® nach einem ldngeren Zeitraum
automatisch zu reorganisieren (naheres dazu unter Abschnitt 26.1).
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Bild 2.3 Programmstart liber Taskleiste und Startmenii

Fiir einen schnellen Zugriff auf das ambiente® Programm kénnen Sie sich auch eine so
genannte Verknipfung auf Ihrem Desktop anlegen:

» Bewegen Sie die Maus auf eine freie Flache lhres Desktops.

» Klicken Sie die rechte Maustaste.

» In dem nun erscheinenden Menu klicken Sie mit der linken Maustaste auf
Neu/Verknipfung.

Im folgenden Dialog wahlen Sie tiber Ziel suchen den Pfad zur Programmdatei ambiente.exe
im Programmverzeichnis auf lhrer Festplatte. In der Regel werden Sie diese Datei unter
,C:/Programme/ANOVA/ambiente’ finden, wenn ,C:/’ Ihre Festplatte ist und Sie den
Standardinstallationspfad fiir ambiente® bei der Installation nicht verdndert haben.
Markieren Sie die Datei ambiente.exe mit einem einmaligen linken Mausklick und bestatigen
Sie dann zweimal mit OK. Nun sollten Sie Ihre Programm-Verknipfung auf dem Desktop
sehen und lber einen Doppelklick darauf ambiente® schnell und ohne weitere Umstinde
starten kdnnen.

Sie kénnen lhr System auch so konfigurieren, dass das Programm ambiente” gleich nach
Inbetriebnahme des Rechners automatisch gestartet wird.

Dazu miussen Sie im Startmeni im Verzeichnis Autostart eine Verknlpfung zur Programm-
datei ambiente.exe anlegen. Das funktioniert dhnlich wie das Anlegen einer Verkniipfung
auf dem Desktop. Bewegen Sie hierzu die Maus auf die Windows-Taskleiste und liber die
Schaltflache Start/Programme/Autostart. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
Autostart und im Folgemenii mit der linken Maustaste auf Offnen. Im folgenden Dialog
wahlen Sie Datei/Neu/Verkniipfung aus, fahren wie beim Anlegen einer Verknipfung fort
und stellen den Pfad zur Programmdatei von ambiente® ein. Bei der nichsten
Inbetriebnahme lhres Rechners wird ambiente® ohne weiteres Zutun automatisch gestartet.
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2.2.3 Beenden von ambiente’

Klicken Sie auf funktionen/programmende bzw. driicken Sie die Tastenkombination
<Alt>+<F4>. Den tatsachlichen Programmabbruch missen Sie anschlieBend noch einmal
bestatigen.

2.3 Demo- und Vollversion

Nachdem Sie die Software ambiente” installiert und gestartet haben, ist das Programm
sofort in einer eingeschrankten Demo-Version lauffahig.

Fiir die DEMO-Version wurde der Funktionsumfang von ambiente®so eingeschrankt, dass
alle wesentlichen Programmteile und Inhalte ersichtlich sind. Einige Menleintrage oder
Schaltflachen sind aber in dieser DEMO-Version deaktiviert. Deren Funktion kann jedoch in
der Regel anhand einer Referenzfunktion bzw. anhand der Dokumentation in diesem
Benutzerhandbuch nachvollzogen werden.

Uber einen Abfragedialog (Bild 2.4) kénnen Sie entweder mit der Demo-Version arbeiten
oder die Vollversion des Programms aktivieren.

ambiente®

®
ambientg

Zum Starten von ambiente® mit vollem Funktionsumfang

miszen Sie dag Programm freischalten.

Flicken Sie dazu auf die Schaltflache ""Freizchalten'.

Die DemoMersion starten Sie, indem Sie die Schaltflache
"Diemo starten' anklicken.

Freizchalten | | Diemo starten

Bild 2.4 Freischaltung

Die Freischaltung des Softwarepaketes ist notwendig und dient der Sicherung des
Programms vor unberechtigter Vervielfiltigung und Nutzung sowie der Registrierung der
lizenzierten Benutzer.

Wenn Sie liber eine hardwaregesicherte Programmversion verfligen, muss die
Hardwaresicherung (USB-Dongle) einmalig Giber den Freischaltmechanismus aktiviert
werden. AnschlieRend ist der USB-Dongle fiir ambiente® an beliebigen Computern
einsetzbar.

Wenn Sie auf Demo starten klicken, startet ambiente® mit eingeschrinktem Funktions-
umfang. Diese Demo-Version dirfen Sie fiir Testzwecke beliebig verwenden. Allerdings
unterliegt die Demo-Version ebenfalls den Softwarelizenzbestimmungen (s. Anlage

A.2  ambiente® Softwarelizenz- und Pflegevertrag).
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Mochten Sie jedoch die Vollversion frei schalten (bzw. den USB-Dongle aktivieren), klicken
Sie auf Freischalten. Es erscheint das in Bild 2.5 gezeigte Dialogfeld. Hier kénnen Sie nun
durch Anklicken diejenigen Funktionsmodule auswahlen, die Sie zusatzlich zum STARTpaket
erworben haben. (In der hardwaregesicherten Version sind die erworbenen Programm-
Module bereits auf dem jeweiligen USB-Dongle vorgesehen, so dass die Modulauswahl It.
Bild 2.5 Gbersprungen wird.) Nach Bestatigung mit OK erscheint das in Bild 2.6 gezeigte
Dialogfeld.

ambiente® - sktivierung von Zusatzmodulen

Bitte wahlen Sie aus, welche Erganzungsmadule
Sie zusatzlich zum ambiente® Basissystem
freischalten mochten. Markieren Sie nur die Module,
fur die Sie Lizenzaebiuhren entrichtet haben.
Andemfalls schlagt die Freischaltung fehl.

v Zuschnittmodul
[v 3D Fensterdekoration
v 3D Planung - Boden

[v 3D Planung - Wand ;r__—D.K_- i

Bild 2.5 Modulauswahl
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Zum Starten von ambiente® in der ausgewahlten Konfiguration benatigen Sie einmalig
eine Codenummer. Dazu tragen Sie lhren Namen und lhre Firma in die entsprechenden
Felder ein und ubermitteln diese Daten und den Reagistriercode telefonisch: +43 (0)381 /
4053-550 oder per Fax: +49 [0)381 / 4059-551 an die ANOVA Multimedia Studios GmbH.
Sie erhalten dann umgehend lhren passenden Aktivierungscode.

Beenden Sie wahrend dieser Zeit nicht das Programm und halten Sie diesen Dialog aktiv !

ambiente®;
mit Zuschnittmodul
: mit 30 Fensterdekoration

Name: |Anwender mit 3D Planung - Boden

Firma: [Anwender-Firmd mit 3D Planung - Wand
Registrierungs- 80 30 32 78 11 52 26 UOAGMA

code: 432311 2302 34 34 (67) 117521804
Codenummer.  a b c| d| | fl a

o M m o
freischalten \ ’ drucken ‘ ’ abbruch |

Bild 2.6 Registrierdialog

Hier tragen Sie bitte Name und Firma (ggf. Kurzbezeichnung) in die dafiir vorgesehenen
Felder ein.

Das Programm hat wahrend des Starts einen Registriercode ermittelt. Wahrend dieser
Registriercode (15 Zahlenpaare) an lhrem Bildschirm angezeigt wird, Gibermitteln Sie diesen
bitte an ANOVA — vorzugsweise per Telefon: + 49 (0)381 / 202602 20.

Der Registrierdialog verfiigt auch tber eine Druckfunktion, tiber die Sie ein
Registrierformular drucken und per Fax: + 49 (0)381 / 202602 21 oder als email-Anhang:
info@anova.de an ANOVA schicken kdnnen.

Nach Zahlung der Lizenzgebihr erhalten Sie sofort die zu Ihrem Registriercode gehérenden
Schlissel-Codenummern. Geben Sie diese bitte in die entsprechenden Felder ein und klicken
Sie auf freischalten.

Nach der erfolgreichen Freischaltung erscheint ein Dialog (Bild 2.7) mit einer Registrie-
rungsnummer, die automatisch bei den Programminformationen hinterlegt wird.

lhte Registrierungsnummer:

DMPZLM 3182812680

ol

Bild 2.7 Registrierungsnummer

Nach Bestitigung dieses Dialoges startet ambiente” sofort in der Vollversion.
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Damit wir Ihnen bei anfallenden Supportfragen oder eventuell auftretenden Problemen
schnell helfen kénnen, bendtigen wir noch einige Hardware-Daten lhres Computers.

Im Meniipunkt Funktionen auf der Startseite von ambiente® finden Sie den Meniipunkt info.
Rufen Sie diese bitte auf und Sie erhalten eine Ansicht mit Systeminformationen (Bild 2.8)
Diese Angaben haben wir damit im Falle lhrer Inanspruchnahme unserer Support-Hotline
sofort parat und kénnen auf viele im Zusammenhang mit tblichen Hard- und Softwarekonfi-
gurationen bereits bekannte oder mogliche Problemfalle entsprechend schnell reagieren.

9
ambien
ambiente® - fir Windows® 2000Sp4/XP Vista®/7 systeminformationen ¢
ambiente® Version: 9.0 HQPDXF / Update: ambiente® 9.0.1 / DB-Version: 41 / HASP: 1147957548 hersteller / service 4 .
Raumgestaltung / 3D Planung - Boden / 3D Planung - Wand / 3D Fensterdekoration / Zuschnittmodul lizenzbedingungen 4 info
lizenziert fiir: Registrierungsnummer
HASP-HL
systeminformationen
System Speicher

gesamter Hauptspeicher: 2.046 MB
Prozessor: I Genuinelntel : x86 Family 6 Model 15 Stepping 13 (~MHZ  freier Hauptspeicher: 204.388 KB
Festplatte: I 147.499 MB (66.084 MB frei) gesamter Swap-Speicher: 4.095 MB
window: [Windows 10 Home 6.02.9200 freier Swap-Speicher: 196208
Grafikkarte: I ATIRadeon HD 2600 Pro gesamter virtueller Speicher: 2.047 MB

freier virtueller Speicher: 1.714 MB

OpenGL
Renderer: [ ATI Radeon HD 2600 Pro ambiente training 4
verson: | 3.3.11672 Compatibiity Profile Context programm 4
Hersteller: | ATI Technologies Inc. daten 4
Datei: | OpenGL Ciient DLL: v10.0.14393.0 (rs1_release.160715-1616)-file | v10.0.14393.0-product konfiguration 4
Veratie: kamera kalibrieren 4
Programm: | C:\Program Files\ANOVA\ambiente fernwartung 4
Daten: | C:\ProgramData\ambienteDATA
Datenbank: | C:\ProgramData\ambienteDATA update service 4
=] o
&

Bild 2.8 Informationsdialog

Falls Sie den Rechner, auf dem ambiente® |duft, mit neuen Hardwarekomponenten versehen
oder diesen gegen einen neuen austauschen, miissen Sie gegebenenfalls ambiente® neu
installieren und bendétigen somit wieder eine neue Freischaltung, die Sie auf die gleiche
Weise von ANOVA erhalten kénnen. (Nicht notwendig bei Dongle-Version.)

Bei einer Update/Upgrade-Installation von ambiente® auf einem PC, auf dem ambiente®
bereits installiert und freigeschaltet war, bleibt die Registrierung im Regelfall erhalten und
wird vom Update oder Upgrade automatisch ibernommen.

ACHTUNG!!!
Beim Arbeiten mit der Dongle-Version muss der USB-Dongle immer angeschlossen sein!
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3 Allgemeine Programmbedienung

Nachdem Sie ambiente® gestartet haben, erscheint die Eingangsseite mit dem

ambiente” -Titelbild und mit den drei Meniipunkten gestaltung, prasentation, funktionen
oben und kollektion online sowie partnerprogramme unten. Von hier aus kénnen Sie in die
Hauptzweige von ambiente® eintreten:

gestaltung
Durch Klick auf diesen Menilpunkt gelangen Sie in die Programmteile bildgestaltung
(Kapitel 4), 3d planung (Kapitel 6) oder in die Ablage Ihrer musterdekorationen (Kapitel 9).

prasentation
Unter diesem Menipunkt erfolgt der Zugriff auf die Bildergalerie (Dia-Show).

funktionen

Wenn Sie mit der Maus Uber diesen Menipunkt fahren, werden lhnen die vielen Funktionen
von ambiente® angezeigt, die lhnen neben der grafischen Prasentation zur Verfiigung
stehen. Hier gelangen Sie direkt in die Kalkulation, gespeicherte Kunden- und Auftragsdaten
sowie Artikeldaten und Zuschnitt. Aktualisieren Sie hier die Nahzeitendatenbank
Grundeinstellungen und statistische Auswertungen oder nehmen Sie einen Datenimport/-
export vor. Die Funktionen sind im Einzelnen in den Kapiteln 14 ff beschrieben.

3.1 Raum- oder Basisbildauswahl und Hauptschaltflachen

Im Bereich gestaltung haben Sie Zugriff auf

» eine Auswahlibersicht von Basisbildern (2D bildgestaltung),
» verschiedene Raumsituationen mit unterschiedlichen Fensterformen und -anordnungen (3d
planung) sowie

> lhre kategorisiert abgelegten musterdekorationen.
Auf der rechten Bildschirmseite kénnen Sie Ihre Auswahlansicht verfeinern. Eine Auswahl ist
getroffen, wenn das Vorschaubild eine rote Umrandung tragt. Auf der rechten
Bildschirmseite
Achten Sie auf Pfeile und weiterfihrende Menleintrage, die Ihre Navigation unterstitzen.

Beginnen Sie nun mit der Gestaltung durch Doppelklick auf das Vorschaubild in der
Auswahliibersicht oder Klick auf die jeweilige Hauptschaltflache in der rechten unteren
Bildschirmecke (Bild 3.1 — entsprechend der jeweiligen Gestaltungskomponente).

Bild 3.1 Hauptschaltflichen (v.l.n.r.: bildgestaltung, 3d planung)

Die Hauptschaltflache fir die bildgestaltung hat nur eine aktive Flache.
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In der 3D planung kdnnen Sie direkt die Bereiche Gardine, Deko und Sonnenschutz fiir die
Fensterdekoration auswahlen Klicken Sie dazu auf die gewiinschte Teilflache. Sie gelangen
dann in den jeweiligen Gestaltungsbereich fiir die vorher ausgewahlte Raumsituation.

Die Benutzeroberfliche von ambiente® unterteilt sich in zwei Bereiche:

» links, im groBeren Bildschirmbereich ist die Darstellungsflache zur Anzeige Ihrer
Dekorationsentwiirfe und

> rechts, in einem schmaleren Bereich entlang des rechten Bildschirmrandes finden Sie die
aktiven Auswahlmentis und Funktionsschaltflaichen bzw. Eingabefelder.

In der 3D planung ist aufgrund der komplexeren Auswahlstrukturen die Darstellungsflache
geringfligig verkleinert, um am unteren Bildschirmrand tber die gesamte Breite noch
zusatzliche Funktionsschaltflaichen anzuordnen.

mbien
a 18
fache

{ ==
{
: =
BOED
, | BmED
GlatT OooD GEE88 (2] L

Bild 3.2 Darstellungsfliache, Auswahl-/Eingabebereiche in bildgestaltung und 3D Planungsmodul

3.2  Funktionsschaltflache

Die Funktionsschaltflache befindet sich rechts unten auf dem Bildschirm, links neben der
Hauptschaltflache. Durch Anklicken 6ffnet sich das Funktionsment, und Sie erhalten Zugriff
auf alle bereits unter Kapitel 3 beschriebenen weiteren Programmfunktionen (Bild 3.3).

Beim Anklicken von start gelangen Sie zurlick zur Eingangsseite.

Mit Klick auf programmende kdnnen Sie ambiente® schlieRen. Die anderen der genannten
Funktionen werden in den Kapiteln 14 ff beschrieben.

21
2
|

Bild 3.3 Funktionsschaltflache

3.3  Artikel- und Farbzuordnungen in den Gestaltungsteilen

In den meisten Programmteilen werden Artikeldaten benétigt. Dazu stehen in ambiente”®
verschiedene Auswahl- und Suchfunktionen zur Verfligung. Aus den Gestaltungsteilen
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gelangt man zur Artikelauswahl (Bild 3.4) fiir das jeweils aktuelle Dekorationselement durch
einen Linksklick auf die Farbpalette.

P
ambien

Warengruppe :

[pEKO

lieferanten :

| | AMBIENTE
sortiment / kollektion
ALLE
kollektionshuch

[aLLE

stil

[ALLE

farbthema

[ALLE

material :

[aLe

Uni-Farben :

(K3

L

L«

L«

L«

K

L

L

I keine
artikelnummer

bezeichnung
suchend
verarbetungsrichtung akd

lings ] ablbruchd

schnellauswahl4

Bild 3.4 Artikelauswahl

In einer Auswahl- und Ubersichtsseite werden maximal 28 Artikel-Vorschaubilder angezeigt.
Benutzen Sie daher zum Blattern bitte die roten Pfeile am linken unteren Bildschirmrand.
Alternativ zu den Artikelnummern kénnen auch die Artikelbezeichnungen angezeigt werden.
Klicken Sie dazu auf die Schaltflache Bezeichnungen anzeigen.

Auf der linken Seite sind alle Artikel mit Bildinformationen sichtbar, auf welche die auf der
rechten Seite ausgewahlten Kriterien zutreffen. Verfeinern Sie Ihre Suche durch die
Einstellungen im rechten Bildschirmbereich und klicken anschlieend auf die Schaltflache
suchen. Die Anzeige der Materialmuster wird aktualisiert.

HINWEIS:
Bei der Auswahl mehrerer Suchkriterien wahlen Sie von oben nach unten aus.

In die Felder fir Artikelnummer und Bezeichnung kénnen Sie konkrete Werte eintragen. So
werden nur Artikel angezeigt, die mit der eingegebenen Bezeichnung (oder Nummer)
beginnen.

Nutzen Sie das Auswahlfeld fir die verarbeitungsrichtung zur Bestimmung, wie der
ausgewahlte Artikel auf das Dekorationselement aufgelegt werden soll.
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Die Hersteller oder Handelshauser liefern ihre Kollektionen bereits mit verschiedenen
Suchbegriffen aus. Dies kbnnen Sie erganzen und an lhre eigenen Bedirfnissen anpassen
(siehe dazu Kapitel 17, Artikelverwaltung).

Die schnellauswahl beschleunigt die Artikelsuche.

Sie kénnen Uber das Rechts-Klick-Men(i beliebig viele Artikel in die Schnellauswahl einfliigen.
So haben Sie aus jedem Programmteil heraus die Moéglichkeit, diese Artikel mit zwei
Mausklicks wieder zu finden.

Um einen Artikel in die Schnellauswahl einzufligen, klicken Sie ihn mit der rechten
Maustaste an.

Daraufhin erscheint ein Menl mit verschiedenen Funktionen.

Wahlen Sie hier schnellauswahl, und der Artikel wird in die Liste aufgenommen.

Die im Bild 3.4 rechts unten sichtbare Text-Schaltflache schnellauswahl zeigt die in der
Schnellauswahl enthaltenen Artikel und zusatzlich rechts unten die beiden Schaltflachen
laden und speichern an.

Um aus einem der Gestaltungsteile auf die Schnellauswahl zugreifen zu kdnnen, klicken Sie
gleichzeitig mit beiden Maustasten auf die Farbpalette.

Das Rechts-Klick-Meni auf dem Artikelvorschaubild (Bild 3.5) bietet noch einige andere
nitzliche Funktionen an. Sie kénnen sich die artikeldaten anzeigen lassen, um z.B. den Preis
oder Angaben zur Materialbeschaffenheit und Pflege zu erhalten.

artikeldaten

kombirmaterial

wvollansicht

detailansicht

zur schrnellauswahl hinzuflgen

aus der schnellauswabl entfernen
werlegeart k

Bild 3.5 Rechtsklick-Menii auf Artikelbild

Wenn der Artikelhersteller oder Lieferant Informationen fiir kombiartikel zu Verfiigung
stellt, so konnen Sie auf die Kombiartikelauswahl umschalten. Dann werden nur zum
aktuellen Artikel farblich passende angezeigt.

In der vollansicht eines Artikels wird die gesamte Darstellungsflache mit dem
Materialmuster gefiillt. Wenn es ein Struktur- oder Detailbild gibt, ist auch dieses aus diesem
Rechtsklick-Men Gber detailansicht aufrufbar. Hier kann man dann auch die Feinheiten
eines Materials (z.B. Fadenverlaufe, Sondersteppungen, Stickereien, Pragestrukturen oder
Holzmaserungen etc.) sehen.

HINWEIS:

Klicken Sie in den Gestaltungsteilen bildgestaltung oder 3d planung) mit der rechten
Maustaste auf die Farbpalette, wird nicht die Vollbild-Artikelauswahl aufgerufen, sondern
nur eine Uni-Farbleiste im Auswahlbereich auf der rechten Bildschirmseite. Dies hat den
Vorteil, dass der Gestaltungsentwurf in der vollen GroRe sichtbar bleibt und bei der
Farbauswahl Anderungen sofort angezeigt werden.
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4 Bildgestaltung

Mit der bildgestaltung als Komponente des STARTpakets von ambiente® kénnen speziell
aufbereitete Basisbilder (das kdnnen Grafiken, vor allem aber auch Fotos sein) mit Farben
oder realen Artikelmustern interaktiv gestaltet werden.

In der Regel ist ein Basisbild eine farbneutrale Aufnahme einer komplexen Innenraum-
situation oder eines einzelnen Einrichtungsobjektes, wie z.B. ein Polstermdbelstiick.

Die einzelnen Dekorationsbereiche in Rdumen wie Wande, FuRbéden, Vorhange und Polster-
beziige sind durch eine spezielle und recht aufwendige Basisbildaufbereitung maskiert und
mit einem dreidimensionalen Gitter belegt. Dadurch kdnnen die einzelnen Elemente gezielt
ausgewahlt und Uber die Zuordnung eines Artikeldekors entsprechend eingemustert bzw.
eingefarbt werden.

ambiente® enthilt eine Zusammenstellung von zahlreichen Basisbildern, die in einer
Auswahllibersicht nach unterschiedlichen Kategorien sortiert und zur Anzeige gebracht
werden kdnnen. Die Kategorien beinhalten Raumsituation oder ausschlielRlich Fenstersitua-
tionen aus unterschiedlichen Wohn- und Objektbereichen in unterschiedlichen
Stilrichtungen sowie eine Sammlung einzelner Einrichtungsobjekte, insbesondere
gepolsterte Mobel und Betten.

4.1 Auswahl und Anzeige der Basisbilder

Von der Startseite der Software ambiente® gelangen Sie (iber das Bedienmeni am rechten
Bildschirmrand Uber gestaltung/bildgestaltung zu dieser Programmkomponente und zur Basisbild-
Auswahlansicht (Bild 4.1).

» Waihlen Sie eine fiir die Kundenberatung geeignete Raumsituation, Fensterdekoration oder
Darstellung eines Einrichtungsobjektes aus (einfacher linker Mausklick auf das
Vorschaubild).

> Uber die Auswahlfelder (Listboxen: basisbilder, bereich, stil) auf der rechten Seite kénnen
Sie sich die Basisbilder nach bestimmten Kategorien anzeigen lassen.

Sie kénnen aber auch Uber die roten Pfeile am unteren Rand der Auswahl-Darstellungsflache
durch die Ubersichtstafeln durchblattern.

» Danach werden mit einem Klick auf die Schaltfliche suchen die den Suchkriterien
entsprechenden Basisbilder angezeigt.

ACHTUNG!!!:
Bei der Benutzung der Listboxen wahlen Sie die Kategorien bitte von oben nach unten, da sich diese
Kriterien gegenseitig bedingen.

Im Rahmen eines Upgrades werden neue Basisbilder automatisch in die Auswahl eingefiigt.

TIPP:
So fligen Sie neue Basisbilder manuell hinzu:
» Klicken Sie auf die Schaltflache basisbildimport.
» Waihlen Sie eine Text-Datei aus (vorher von ANOVA bereitgestellt), um deren Inhalt in die
Datenbank zu kopieren.
> Bestatigen Sie mit Klick auf 6ffnen.
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amb?yg

bildauswahl
lieferanten :
| ALLE =
basishilder :
| ALLE =
bereich :
H
stil
l |
suchen4

basishildimport4

Bild 4.1 Basisbild-Auswahlansicht

4.2 Gestaltung des ausgewahlten Basisbildes

In der rechten unteren Bildschirmecke befindet sich die Hauptschaltflache.
Uber diese gelangen Sie in den jeweiligen Gestaltungsbereich zur Gestaltung des eben
ausgewahlten Basisbildes, das Ihnen dann in einem GroRformat angezeigt wird (Bild 4.2).

amb'e
lente

bildauswahl 4

sonnenschutz 4
deko 4

wand 4

boden 4

13

Bild 4.2 bildgestaltung



Am rechten Bildschirmrand befinden sich wiederum die Auswahimaglichkeiten fir die
einzelnen Dekorationsobjekte innerhalb des gwahlten Basisbildes, die interaktiv mit
Artikelmustern gestaltet werden kdnnen.

HINWEIS:

Bei einer Auswahl aus diesem Meni (wenn nicht besonders darauf hingewiesen, erfolgt eine
Auswahl innerhalb von ambiente® immer iiber einen einfachen linken Mausklick) kénnen
weitere Auswahloptionen erscheinen, wenn das Dekorationsobjekt (Wande, Fuboden,
Fensterdekoration, etc.) in einzelne Elemente gegliedert ist.

Dann kénnen diese einzelnen Elemente eines Dekorationsobjektes, z.B. linke und rechte
Wand; Gardinen- und Dekoteile; FuBboden und Teppich; Sitz-, Rlicken- oder Lehnenpolster
bei Polstermdbeln, etc.) einzeln angesprochen und gesondert mit einem Artikelmuster
eingefarbt werden.

o

Die Schaltflache mit der Farbpalette symbolisiert immer den Zugriff auf die Artikelauswahl.
Abhangig von der jeweiligen Auswahl des Dekorationsbereiches gelangt man in die dazu
passende Warengruppe.

Uber das Symbol Papierkorb kann die jeweils letzte Aktion innerhalb des Funktionsmeniis
rickgangig gemacht werden.

=T

Das Drucker-Symbol gestattet jeder Zeit den Ausdruck der aktiven Gestaltungsvariante.

mE

Bild 4.3 bildgestaltung Polstermébel

TIPP:

Mit gedriickter linker Maustaste |dsst sich das Artikelmuster auf einem Objekt verschieben,
d.h. der Rapportansatz ist genau positionierbar.

Wenn zuséatzlich noch die <STRG> bzw. <CTRL>-Taste gedriickt wird, kann das Artikelmuster
auf dem Objekt vergrofRert bzw. verkleinert werden.
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4.3 Aufrufen zusatzlicher Funktionen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bild fiir zusatzliche Funktionen (Meni Bild 4.4)

e neuzeichnen bewirkt einen Neuaufbau der Darstellungsflache.

e neuzeichnen (bessere Qualitat) aktualisiert die Anzeige der Darstellungsflache.
Damit werden durch Verwnedung eines Feinzeichners z. B. durch die physika-
lische Auflésung lhres Rechners verursachte Treppenbildungen an
Kantenverlaufen geglattet oder eventuell auftretende Moiré-Effekte beseitigt.

e Sie kdnnen das aktuelle Bild in die Zwischenablage kopieren, um den
Gestaltungsentwurf in externen Softwaresystemen (Grafik- und
Bildbearbeitungsprogrammen, Textverarbeitungen 0.a.) zu nutzen.

e Durch als Musterdekoration konnen Sie die aktuelle Situation fir kiinftige
Beratungen (siehe Kapitel 9) nutzen.

e Speichern als Bilddatei kopiert das Bild in die Bildergalerie (Diashow, siehe
Kapitel 13)

neuzeichnen

neuzeichnen (bessere Qualitat)

in die Zwischenablage kopieren
speichern als Muskerdekoration
speichern als Bilddatei (Fir Bildergalerie)

Bild 4.4 Rechtsklick-Menii

HINWEIS:

Wenn Sie von diesem Gestaltungsbereich in die Kalkulation wechseln (siehe Kapitel 14),
werden alle dekorierten Elemente als Einzelpositionen mit den selektierten Materialien
Ubernommen.
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5 Raumgestaltung

Diese Funktion wird ab ambiente® Version 8.5 nicht mehr unterstiitzt!
Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller (Supportinfo Seite 6).

6 3D Planung

6.1 Empfohlene Vorgehensweise zur ganzheitlichen Raumplanung

In der 3D Planung kdnnen Raume malistabgerecht nachgebildet und anschliefend in den
Bereichen Fenster (Gardine und Deko), FuBboden und Wand gestaltet werden. Fiir eine
effektive Planung unterstiitzt Sie ambiente® schrittweise.

Ausgangspunkt ist die Raumauswahl der 3D Planung, die Sie liber die Startseite von
ambiente® (iber gestaltung/3d planung aufrufen.

ACHTUNG!!!:

Fir eine ganzheitliche Raumgestaltung missen zuerst alle erforderlichen RaummaRe
festgelegt werden, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen. Sobald eine Gestaltung an den Fenstern,
an den Wanden oder am Boden begonnen wurde, ist es nachtraglich nicht mehr moglich, die Malie
zu dndern, ohne die Gestaltung wieder zu entfernen.

Der Raum wird in folgenden Schritten nacheinander komplett vermal3t:

RaumvermaBung (siehe Kapitel 6.3) - Eingabe der Hohe und Breite der Fensterwand)

Wenn Sie sich in der Raumauswahl der 3D-Planung befinden, kdnnen Sie aus verschiedenen
Raumsituationen eine geeignete auswdahlen (linker Mausklick auf das Vorschaubild, so dass
dieses mit einer roten Umrandung fokussiert ist) und dann (iber das Kreuz in der
Hauptschaltflache in der rechten unteren Bildschirmecke in die RaumvermaBBung wechseln.
In der Raumvermafiung kénnen Sie alle Mal3e fiir die Fensterwand der ausgewadhlten
Raumsituation eingeben. Ein wichtiges Mal’ hierbei ist die Raumhdhe, die als Hohe der
Fensterwand eingegeben wird. Sie gilt anschlieRend fiir alle Wande.

Grundrissplanung (siehe Kapitel 8) - Erzeugung und Anordnung der Wande, Einfligen von
Tlren
Die Grundrissplanung als Teil der Bodenplanung kann, sobald die RaumvermalRung
aufgerufen wurde, ebenfalls Giber die Hauptschaltflache erreicht werden. Hier ist es moglich
neue Wande fiir den Raum zu definieren und diese in Lange und Lage malistabgerecht
anzuordnen.
Nach der kompletten RaumvermaRung stehen Ihnen alle Moglichkeiten zur Gestaltung des
Raumes offen. Sie kdnnen sich nun mit Hilfe der Hauptschaltflache frei in den
Programmteilen der 3D-Planung bewegen, um die Wande, den Boden und die Fenster zu
gestalten. Auf eine Reihenfolge muss nun nicht mehr geachtet werden. Uber die
Hauptschaltflache gelangen Sie jederzeit in die drei moglichen Programmteile:

e Fensterdekoration (siehe Kapitel 7)

e Bodenplanung (siehe Kapitel 8)

e \Wandgestaltung (siehe Kapitel 9)
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6.2 Raumauswabhl

Zur Raumauswahl gelangen Sie tiber die Startseite von ambiente® (funktionen/start) und
gestaltung/3d planung.

Wahlen Sie die geeignete Raumsituationen (siehe Bild 6.1) durch linken Mausklick aus. Sie
erscheint nun mit einer roten Umrandung. Uber die roten Pfeile unten erreichen Sie weitere
Raumsituationen.

Klicken Sie in der Hauptschaltflache in der rechten unteren Bildschirmecke auf das
Fenstersegment, um in die raumvermafBung zu wechseln.

o
ambien
Zurtick 4
@rrrrrrarannnannas
fenster tar 2 turen 2 fenster fenster / tur
tur / fenster fenster tar fenster / tur fenster
fenster tar fenster tar / fenster
2 fenster erkerfenster fenster fenster fenster kundenfoto 4
2 fenster schrage rechts schrage links 2 schragen
=r
=
fenster fenster tar 2 bis 4 3 versch. ——
2 gleiche schragen tar fenster gleiche fenster fenster L A
v ==

Bild 6.1 Raumauswahl

TIPP:

Bei Klick auf das Fenstersegment der Hauptschaltflache (Tooltipp: raumvermaRung)
gelangen Sie zur GroRansicht einer computergenerierten 3D-Darstellung lhrer gewahlten
Raumsituation mit den entsprechenden VermalRungsmoglichkeiten zur zentimetergenauen
Nachbildung des von lhnen ermittelten Raumaufmalies (Abschnitt 6.3).

Gleich Gber der Hauptschaltflache ist ein Druckersymbol angeordnet. Damit kénnen Sie

einen Aufmafzettel (Bild 6.2) ausdrucken und als Vordruck benutzen, um alle erforderlichen
Male, ggf. hilfreiche Skizzen und Notizen zu erfassen.
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AufmaB - Zettel ®
3D Planung - Fensterdekoration am b rente
-

Kundenfoto - Nr.:

Kunde / Kommission: Dekorateur:
Datum / Uhrzeit:
1, Raum- / Fensterbezeichnung:
2. Wandmafe: linke Wand mittlere Wand rechte Wand
Breite (cm):
Hohe (ecm).
4. FenstermaBe uber alles (EinzelvermaBung mehrerer Fenster in Skizze abtragen):
Breite (cm): Héhe (cm):
Rahmenstéarken bis zum Fensterglas oben (cm): unten (cm)
links (cm) rechts (cm)
Sturzhdhe (cm): Laibungstiefe (cm):
5. AufnahmemaBe (Foto):
Standpunkthéhe (cm) Objektabstand (cm):
Brennweite (mm) / Zoomangabe:

6. Weitere Notizen / Skizze:

Bild 6.2 AufmaRzettel

TIPP:

In der Raumauswahl der 3D Planung finden Sie eine Menischaltflaiche kundenfoto. Damit
konnen Sie auf der Grundlage eines Fotos eine reale Fensterfront dekorierenden (siehe
Kapitel 11).

Der Wechsel von der 3D Fensterdekoration in andere Programmteile von ambiente® fiihrt
Uber die Funktionsschaltflache (Bild 3.3).

6.3 RaumvermaRung

Die gewdahlte Raumsituation wird Ihnen links in der Darstellungsflache angezeigt.
Rechts befinden sich MaBeingabefelder, weitere Funktionen und Schaltflachen.

Bei der Raumvermallung kdnnen Sie jeweils durch Anklicken wandmafRe, fenstermalle,
abstinde und fensterrahmen entsprechend dem tatsachlichen Aufmal des Kundenraumes
oder der Objektsituation zentimetergenau einstellen (Bild 6.3). Die voreingestellten Mal3e
kdnnen Sie beliebig bzw. in gewissen Grenzen verandern. Diese MalRe weisen natiirlich
gegenseitige Abhdngigkeiten auf. Mit der Veranderung einer MalRzahl kann man u. U. einige
vorher eingegebene Werte wieder verandern. Hier ist bei der Eingabe also eine gewisse
Sorgfalt und Systematik geboten.

ACHTUNG!!!:

Die vorgegebene Reihenfolge der VermaRBungsschritte sollte von oben nach unten
(wandmaBe, fenstermale, abstdande, fensterrahmen) unbedingt eingehalten werden.
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ambiente® wird auf fehlerhafte MaReingaben immer reagieren und die passenden Hinweise
geben, mathematisch sinnvolle Eingaben werden hingegen ohne Kommentar akzeptiert

TIPP:
Durch Anklicken von feste fenstergroRe erreichen Sie, dass die bereits eingegebenen
Fensterabmessungen bei Veranderung der Abstandsmalie immer beibehalten werden.

)
ambien

raumauswahl 4
fenstermale

linkes fenster :
breite :

hohe :

rechtes fenster :

e

breite : 1

o

héhe : 23

il

abstand :

wandmalie 4
fenstermalie 4
abstande 4
fensterrahmen 4

ceaeh x ;

Uber die Schaltfliche zeichnen (Bild 6.4) werden die eingegebenen MaRe in die
Raumdarstellung iGbernommen. So kdnnen Sie hintereinander weg alle EinzelmaRe in die
dafir vorgesehenen Felder eingeben und dann erst mit zeichnen bestatigen.

2E HEHE

Bild 6.3 RaumvermaBung fenstermafie

Die EinzelvermalRung funktioniert selbstverstiandlich aber auch, und Sie kénnen schrittweise
die Anderungen des RaumaufmaRes anzeigen.

Bild 6.4 Schaltfliche zeichnen

Bei einigen Fensterrahmen kann durch die Eingabefelder abstand von links und oberlicht die
Anordnung von Stegen innerhalb der Fenster verdandert werden. Damit lassen sich GroRRe
und Position von Fensterfliigeln festlegen.

Die Raumvermaliung ist beendet, wenn Sie liber die Hauptschaltflache zur VermaBung der
dekorationsflache wechseln.
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ACHTUNG!!!:

Eine nachtrigliche Anderung der RaummaRe ist ab hier nicht mehr méglich. Sollten Sie
spater bemerken, dass lhre RaumvermaRung nicht stimmt, missen Sie leider mit der
Neuauswahl des Raumtyps von vorn beginnen.

Bei Raumsituationen mit mehreren Wanden (Ecksituationen, Erker), die Fenster haben,
vermaRen Sie alle relevanten Wande einzeln und nacheinander (d. h. vollstandig die
jeweilige Wand: wandmale, fenstermaRe, abstdande, fensterrahmen). Die Umschaltung
erfolgt mittels der in Bild 6.5 gezeigten Schaltflachen.

Bild 6.5 Umschaltknopfe linke/rechte Wand

7 3D Fensterdekoration (Erganzungsmodul)

Dieses Programm-Modul kénnen Sie zusatzlich als Erganzung zum STARTpaket erwerben.
Sie kdnnen damit die Fenstersituation Ihres Kunden maRstabgerecht ,,nachbauen®.

Mit der Eingabe von exakten Raum- und FenstermaBen — idealerweise gleich beim
Aufmalfitermin beim Kunden vor Ort — berechnet das System zentimetergenau den Raum
sowie die Fensteranordnung und gibt diese originalgetreu und dreidimensional auf dem
Bildschirm wieder. Selbst die Art der Fensterrahmen oder Fensterfliigellagen und deren
Abmale lassen sich genauestens nachbilden. Nach VermalRung der Dekorationsflache kann
die Fensteranordnung mit Gardinen- und Dekorationsformen ebenfalls bis auf einen
Zentimeter genau vermallt und gezeichnet werden

Die 3D Fensterdekoration vemittelt einen exakten Eindruck tber die tatsachlichen
GroRenverhaltnisse der Elemente der Fensterdekoration.

Aus fachlicher Sicht des Einrichtungsberaters werden solche Themen wie Vermeidung von
Schnittkantendurchbrechungen oder -liberlagerungen, Formenasthetik, Wandliberdeckung
u.a. deutlich. Sie sind somit auch in der Lage, Probleme beim Zuschnitt und bei der Montage
von Dekorationen und Gardinen frihzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

In Verbindung mit dem Zuschnittmodul fiir Gardine / Deko (siehe Kapitel 16) konnen Sie
sofort entscheiden, ob fiir die gewiinschte Dekoration auch ein sinnvoller Zuschnitt moglich
ist.

Weiterhin kénnen Sie auch direkt in die Kalkulation (siehe Kapitel 14) verzweigen, um die

Fensterdekoration preislich zu bestimmen bzw. um die Dekoration zu speichern. Dabei
erfolgt die automatische Ubernahme aller entworfenen MaRe.
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HINWEIS:
Die speziellen Bedienelemente der 3D Fensterdekoration sind im Anhang dieses
Handbuches zusammengestellt.

7.1 Start der Fensterdekoration

Um mit der Fensterdekoration zu beginnen, missen Sie zundchst in der 3D-Planung einen
Raum auswahlen, und diesen vermalen. Die Vorgehensweise hierzu finden Sie im Kapitel
3D Planung unter den Punkten Raumauswahl und Raumvermafiung.

TIPP:
Wenn Sie nicht den gesamten Raum nachbilden, sondern nur die Fensterwand neu
dekorieren wollen, genligt es, nur diese Wand zu vermalien. Achten Sie darauf, dass Sie auch
die Abstande und GroRe der Fenster korrekt eingeben.

7.2  VermaBung der Dekorationsflache

Mit Klick auf die Hauptschaltflache in der rechten unteren Bildschirmecke gelangen Sie zur
Vermalung der dekorationsflache . Diese maximal dekorierbare Flache je Wand wird als
durchsichtig blaue Flache vor den Fenstern mit entsprechenden Standardwerten fiir den
seitlichen Uberstand und die oberen und unteren Abstinde dargestellt.

Legen Sie Uber die MalReingabefelder die Breite, Hohe und den Wandabstand in der dritten
Dimension (Schienenabstand/Faltentiefe) fest.

Mit den Eingaben zu seitl. liberstand oder abstdnde steuern Sie die Anbringungsart oder wie
weit die Dekorationen den Fensterrand liberragen.

HINWEIS:

Bei einer Dekoflache bis an die Decke (Standardabstand 2-3 cm) wird von einer
Gardinenleiste ausgegangen. Sie wird mit der ersten ausgewdhlten Modellform (Gardine,
Deko, Sonnenschutz) gezeichnet.

Wird die Dekoflache mindestens 5 cm von der Decke abgesetzt, kann mit einer
Vorhanggarnitur(Stange oder Seilspanner) dekoriert werden. Wahlweise ist aber auch die
Anzeige einer Gardinenleiste moglich.

ACHTUNG!!!:
BemalRen Sie bei mehreren Wanden bei jeder Wand die Dekorationsflache (z.B. gleiche
Hohe).
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amb?en
eats

raumvermanung 4

dekorationsflache

A breite 400
hohe : 250

wandabstand 10

dekorationsflache 4
seitl. Uberstand 4
abstande 4

TR Y =
=[s]s -

Bild 7.1 VermaBung Dekoflache

Die Breite der Dekorationsflache bestimmt fiir viele Dekorationen die Standardbreite bzw.
sie wird als Dekorationsbreite vorgeschlagen. Die Dekorationen kdnnen nie breiter als die
Dekoflache sein und werden als Vorgabe immer zentriert tber diese gezeichnet.

Ein Verschieben ist nur moglich, wenn die Dekorationsbreite der Modellform kleiner als die
Breite der Dekorationsflache ist. Die Dekorationsbreite steuert z.B. den Standardabstand
eines Schalpaares.

Nach Eingabe aller erforderlichen RaummaRe und der MaRe der Dekorationsflache(n) gehen
Sie Uber die Hauptschaltflache zur modellvermaRung fiir gardinen, dekorationen und
sonnenschutz. Die Segmente farben sich bei Mausbewegung als einzelne aktive
Schaltflachen rot ein.

7.3 ModellvermaBung

Im eigentlichen Kern dieses Programmteils kénnen Sie beliebige Gardinen-, Dekorations- und
Sonnenschutzformen maRgenau entwerfen und kombinieren.

Auf der Grundlage der vorangegangenen Vermalung von Raum-, Fenster- und
Dekorationsflichen werden nun den aus dem Modellkatalog von ambiente® ausgewahlten
Modellformen (Grundschnittformen) automatisch passende Standardabmessungen
zugeordnet (MalReingabefelder bereits mit Vorgabewerten gefillt),

HINWEIS:
Die Modelle konnen Sie sich gleich nach Auswahl iber die Schaltflaiche zeichnen anzeigen
lassen.
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» Die Hohe von Seitendekorationen wird standardmaRig auf die vorher festgelegte

Hohe der Dekoflache gesetzt.
Gardinen sind 2 cm kurzer.

YV V

auf bestimmte Seitenverhaltnisse gesetzt.

Blumenfenstergardinen sind auf eine Héhe von 150 cm gesetzt.
Die Voreinstellungen fiir Eingabewerte wie z.B. Raffpunkt oder Auslaufbreite werden

Qa1+

amb?};gg

dekorationsflache

modellvermafung
flachenvorhang 1
>
dekorationsbreite : [120
breite :
héhe :
anzahl

EN YIS
£
fecd | Ran]

¥ aneinander
Clabwechselnd

Bild 7.2 ModellvermaBung

HINWEIS:
Alle diese Werte sind individuell verdnderbar!

Auch die Position (Standard-Bezugspunkt Mitte der Dekorationsflache) der Gardinen- und

Dekoteile kann nachtraglich korrigiert werden (verschieben nach links/rechts).

Beachten Sie bei Bogenbehingen das mégliche Uberlappen der Einzelbdgen!

» Ist aneinander angeklickt, werden die Bogen aneinandergereiht gezeichnet. Dabei

kann die Breite der aneinander gereihten Bogen die Dekorationsbreite libersteigen.

Ihnen werden eine entsprechende Meldung und passende Reaktionsempfehlungen

angezeigt.

» In diesem speziellen Fall konnen Sie die Bogenanzahl und/oder die Breite verandern

oder durch Deaktivieren von aneinander eine Uberlappung der Bégen erreichen.
> Bei einer Uberlappung kénnen Sie durch An- oder Abklicken von abwechselnd
erreichen, dass sich die Bogen in einer Richtung oder abwechselnd liberlappen.

Wollen Sie mehrere Bogen oder andere Deko- oder Gardinenelemente mit verschiedenen
MalBen dekorieren, so sind diese Elemente jeweils einzeln auszuwahlen und zu vermaRen.
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Die Position fiir diese Elemente kénnen Sie dann mit Hilfe der Positions-Schaltfliche
(Bild 7.3) und dem Dialog fiir die zentimetergenaue Positionierung (Bild 7.4) innerhalb der

Dekorationsflache frei verschieben.

Bild 7.3 Schaltfliche zur Anderung der Dekorations-Position

Position der Dekoration andern

Abstand links [cm) : Abstand rechts (cm) :
1

ISU |15El 170

‘ oK l ‘ abbruch | | Vorschau [ [v automatisch

Bild 7.4 Horizontale Position der Dekoration dndern

Klicken Sie dazu den Zeiger an und verschieben ihn und mit gedriickter Maustaste entlang

der Skala.

Die Zahlenfelder zeigen die exakten Abstandswerte der Bezugskanten des aktuellen

Dekoteils zum jeweiligen Bezugspunkt der Dekorationsflache an.

TIPP:

Sie kénnen in diese Zahlenfelder aber auch selbst konkrete Werte eingeben.

Durch Klick auf vorschau sehen Sie die erzielte Positionsveranderung und kénnen sie durch

Bestatigung mit ok in den Gesamtentwurf Gibernehmen.

Bei Klick mit der rechten Maustaste auf die Schaltflache zur Veranderung der Position
(Bild 7.3), konnen Sie das Modell in vertikale Richtung verschieben (Bild 7.5).

Position der Dekoration dndern [

Abstand oben[cm): Abstand unten(cm):

|-3 213

‘ oK I ‘ abbruch | | Vorschau l [v automatisch

Bild 7.5 Vertikale Position der Dekoration dandern

Um ein bereits bearbeitetes Modell zu duplizieren, klicken Sie auf die im Bild 7.6 dargestellte

Schaltflache.
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Bild 7.6 Schaltflaiche zum Duplizieren

HINWEIS:

Die Kopie liegt zunachst deckungsgleich (iber dem Original. Zu erkennen ist das eingefligte
Duplikat lediglich durch die hochgezahlte Positionsnummer in der Modellbeschriftung tber
den Malfeldern im Eingabebereich am rechten Bildschirmrand!

Um zu vermeiden, dass das eingefligte Duplikat evtl. optisch nicht wahrgenommen und
mehrfach eingefligt wird, erscheint mit Einfligen des Duplikates automatisch der Dialog zum
Positionieren der duplizierten Modellform.

Durch Anklicken des Knopfes zur Veranderung der Reihenfolge von Dekos und Gardinen
(Bild 7.7) konnen Sie die zunachst in der Uiblichen Weise angebommene und gezeichnete
Reihenfolge beliebig verandern:

» In der Liste sind die dekorierten Teile gemal ihrer momentanen
Dekorationsreihenfolge - beginnend direkt am Fenster - von oben nach unten
aufgefihrt (Bild 7.s).

» Das zu verandernde Teil wird rot markiert und durch Anklicken von nach hinten oder
nach vorn um eine Schicht nach hinten bzw. nach vorn platziert.

» Durch mehrfaches Anwenden dieser Funktion sind die Positionen aller
Dekorationsteile beliebig veranderbar.

Hilfreich ist diese Funktion vor allem dann, wenn ein aufwendiger Querbehang aus
Einzelteilen mit unterschiedlichen FertigmaRen oder Farben gearbeitet und die Variabilitat
der Anbringungsmoglichkeiten gezeigt werden soll.

Soll ein Behang vor einer Schabrache dekoriert werden, so ist fiir dieses Teil zusatzlich ein
negativer Hohenversatz (Klick mit rechter Maustaste auf die Schaltflache Bild 7.3)
festzulegen.

Bild 7.7 Schaltfliche zur Anderung der Dekorations-Reihenfolge

Bei Behdngen haben Sie die Mdglichkeit, die Oberkante in den negativen Bereich zu
verschieben. Dies ist notwendig, um den Behang vor eine Schabracke zu platzieren. Ein
Bogen ist z.B. um die Hohe der Gardinenleiste nach oben zu verschieben. AuRerdem ist der
Bogen in der Reihenfolge der Dekorationsteile nach vorn zu verschieben Bild 7.8.
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Andern der Reithenfolge der Dekos und Gardinen

blumenfenster ausschnittstore  [dekorationsflache]  <mittex ]
dekoschal geratft <linkss nach hinten

dekozchal gerafit [dekorationsflache] <rechts>
raffbogen 1 [dekorationsflache]  <mitte>
raffbogen 2 <links>

raffbogen 3 <rechts:

nach vorne

ok | | abbruch ‘

Bild 7.8 Andern der Reihenfolge der Dekos und Gardinen

Die Schaltflachen in Bild 7.9 erfiillen die gleiche Funktion wie der Befehl zeichnen. Allerdings
konnen Sie hiermit den Dekorationsbereich, die StandardgrofRe sowie Position des
Dekorationsteils genauer festlegen. So wird die Modellform gleich automatisch an das
jeweilige Fenstermal’ angepasst und Sie kommen schneller zum Ziel Ihres Entwurfes.

HINWEIS:

Bei der Dekoration von Sonnenschutz ist die Positionierung liber einem bestimmten Fenster
Uber die Schaltflachen aus Bild 7.9 Voraussetzung fir die Verfligbarkeit der
Auswahlfunktionen fir die dort iblichen Montagearten (auf der Wand, in der Laibung, auf
dem Rahmen, im Rahmen).

DED

Bild 7.9 Dekorieren iiber gesamte Fensterfront, linkes oder rechtes Fenster

Mit der Schaltfliche Lupe +/- in Bild 7.10 kénnen Sie den Dekorationsentwurf aus einer
anderen Perspektive bzw. in Abhdngigkeit vom Raummal’ aus der Nahdistanz oder aus der
Ferne betrachten. Mit den anderen beiden Schaltflaichen kénnen Sie den Blickwinkel
schrittweise zur linken oder zur rechten Wand hin verandern.

Bild 7.10 Schaltflachen zur Bewegung durch den 3-dimensionalen Raum

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die mit Pfeilen beschrifteten Schaltflachen fur die
Bewegung im Raum klicken, erscheint der Dialog von Bild 7.11..

Die Farben symbolisieren die drei Dimensionen:
» Blau und rot ist die Bewegung in der Ebene.
» Griin bezeichnet die Hohe.
» Mit einem Klick auf die Buttons mit den farbigen Pfeilen wird die Mausbewegung auf
die Achsen lbertragen und es erfolgt eine Bewegung im Raum (Standpunkt-
Veranderung) oder die Blickrichtung wird gedndert (untere Buttongruppe).
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» Mit den mittleren Buttons erfolgt eine Bewegung in Richtung des Blickpunktes bzw.
ein ,Umwandern’ des Blickpunktes.
Die Checkbox unterhalb des Auges macht den Blickpunkt als kleine blaue Kugel
sichtbar (falls nicht durch eine Wand verdeckt).

Wandflache einrichten
Zoom - Difrungzwinkel in * [Brennweite in mm]: 40.0 -
Standpunkt: —1 B1 82_:.
— v ] 200 =i
1L » mm =
HDhE il. ‘: 1 1 SA
\Wandflache: 18
BlickpunkL: ] 0 _l?
% : = 200 _l?
L .
; Hohe W[ 1152]
I
(1] | | abbruch | I $EtZEn

Bild 7.11 Freie Bewegung im Raum

Sie haben nun die Moglichkeit, den FuBboden, die Wande, die Decke und die
Anbringungstechnik (Stange, Seilspanner, Schiene) mit Farben oder konkreten
Artikeldekoren einzufarben (Bild 7.12):

» Durch Anklicken der Farb-Schaltflachen mit der linken Maustaste erscheint die
Artikelauswabhl (siehe Abschnitt 3.3).

> Uber die rechte Maustaste erscheint ein Unifarben-Menii.

» Unter dem Farb-Menu befindet sich die Schaltflache freie Farbe, die durch einen
Klick mit der linken Maustaste die Windows-basierte Farbpalette mit den von Ihrer
Grafikkarte darstellbaren Farben aufruft. Alle moglichen Farben dieser Palette sind
dann in der 3D Fensterdekoration darstellbar.

TIPP:

Kennen Sie die Artikelnummer oder zumindest den ersten Teil (Artikelstamm) des Artikels,
den Sie der jeweiligen Modellform oder ausgewahlten Flache zuweisen wollen, dann kénnen
Sie diese in Kombination mit dem Auswabhlfeld lieferant unterhalb des Unifarben-Menis
eingeben und Uber ok direkt zuordnen, ohne den Weg liber die Artikelauswahl gehen zu
muissen. Geben Sie hier nur einen Artikelstamm ein (z.B. die ersten drei Stellen einer
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Artikelnummer). Dann wird lhnen eine Liste der Artikel angeboten, die dieses Kriterium
erfillen und Sie kénnen den konkreten Artikel dann aus dieser Liste wahlen.

Bild 7.12 Farbe-Schaltfliche (v.l.n.r.: Wande, FuRboden, Decke, Schiene/Garnitur)

Wenn die gewahlte Raumsituation iber zwei oder mehr Fenster an derselben Wand verfiigt,
kdénnen Sie lGber die im Bild 7.13 gezeigte Schaltflache die Vorhanggarnitur (Stange,
Seilspanner, Schiene) zwischen den Fenstern trennen.

[F— —
{ _-

Bild 7.13 Schaltfliche Vorhanggarnitur durchgehend/getrennt

Uber die im Bild 7.14 gezeigten Schaltfliche kdnnen Sie die Anbringungstechnik wihlen, also
ob die Fensterdekoration mit einer Gardinenschiene, einer Vorhangstange oder stilisierten
Seilspanngarnitur gezeigt werden soll.

ml—n

Bild 7.14 Schaltfliche Andern der Anbringungstechnik

Bei Raumsituationen mit mehreren Wanden und Fenstern (Ecksituation, Erker) wahlen Sie
immer zuerst die Wand aus, die aktuell dekoriert werden soll.

Danach wahlen Sie lber die Hauptschaltfliche den Gestaltungsbereich (gardine,
dekorationen, sonnenschutz) und die gewiinschte Modellform aus, erganzen ggf.
notwendige Angaben (z. B. Bogenzahl) und klicken auf die Schaltflache zeichnen.

Jetzt sehen Sie die Gardine am Fenster und kénnen Ihre Korrekturen an der VermaBung
vornehmen.

Wollen Sie mehrere Fenster in einer Wand einzeln dekorieren, wahlen Sie bitte zuerst die
gewlinschte Gardinen- oder Dekoform und dann das Fenster, an dem Sie diese anbringen
mochten.

Uber den mit ,dekorationsflache” Giberschriebenen zuriick-Pfeil in der rechten oberen
Bildschirmecke gelangen Sie zurlick zur VermafSung der Dekoflache.

ACHTUNG!!!:

Nach einer entsprechenden Sicherheitsabfrage werden automatisch alle dekorierten
Modellformen geldscht, da deren Mal3e grundsatzlich durch die Mal3e der Dekorationsflache
bedingt werden. Wiirde man Anderungen an der Dekorationsfliche bei Beibehaltung der
gewahlten und vermaRten Dekorationsformen zulassen, so wiirde dies zu
Grenzwertlberschreitungen und einer Fille nur sehr schwer nachzuvollziehender Fehler
fihren. Daher werden bei diesem Schritt konsequent alle Teile abgenommen.
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Fiir das Léschen von einzelnen Dekorationsteilen steht der Papierkorb (Bild 7.15) zur
Verfiigung. Mit Klick auf diese Schaltflache erscheint das Folgemenii in Bild 7.16. In der Liste
kdnnen Sie alle zu I6schenden Teile rot markieren und mit Bestatigung auf ok aus dem
Gestaltungsentwurf entfernen.

Bild 7.15 Papierkorb

Loschen von Modellformen 3

flachenvorhang 1

flachenvorhang 3

flachenvorhang 2

facherscharpe [dekorationsflache)
zentralgeraffter bogen 1
zentralgeraffter bogen 2
dreiecksegel [dekorationsflache]

0K | | abbuch

Bild 7.16 Léschen von Modellformen

In der ModellvermaBung kdnnen Sie sich mit dem AufmaRBknopf (Bild 7.17) alle eingestellten
Male anzeigen lassen.

TIPP:

Die Aufmalliste wird durch die Darstellungsflache (iberblendet. Durch mehrmaliges Klicken
auf den AufmaRknopf kann zur deutlicheren Lesbarkeit am Bildschirm der Hintergrund
ausgeblendet werden.

Die Aufmalliste verschwindet wieder, wenn Sie auf neu zeichnen oder eine andere
Schaltflache, die ein Neuzeichnen bewirkt (z.B. Lupe oder Perspektivansicht), klicken.

bk

Bild 7.17 AufmaBknopf

Uber das Druckersymbol kénnen Sie |hre Gestaltungsentwiirfe ausdrucken. Zusétzlich wird
Ihnen hier noch der Druck der AufmaRliste angeboten, die Sie den Auftragsunterlagen
beifligen kdnnen.
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Weiterhin ist zu lhrer Unterstlitzung stets der Windows-Taschenrechner (ber die ent-
sprechende Schaltflache verfiigbar.

Zu jedem Zeitpunkt kénnen Sie durch Klick mit der rechten Maustaste in der Darstellungs-
flache zusatzliche Funktionen aufrufen:
» Falls es zu Darstellungsfehlern gekommen ist, konnen Sie das Bild neu zeichnen oder
in besserer qualitat neu zeichnen lassen.
» Sie konnen das aktuelle Bild in die zwischenablage kopieren und so anderen
Anwendungen zur Verfligung stellen.
» AulRerdem konnen Sie den aktuellen Zustand als musterdekoration (z.B. als Vorlage
fiir andere Beratungen) oder als bild fiir die bildergalerie speichern.
» Zusatzlich ist in diesem Rechtsklick-Meni die Umschaltung zwischen der neuen 3D
Darstellungsform und der friiheren 2D Darstellung moglich.

74 Farben mehrerer Objekte gleichzeitig

Nach Anklicken der Schaltflache aus Bild 7.18 erscheint ein Dialog, in dem Sie mehrere
Objekte markierén und anschlieBend mit dem gleichen Material einfarben kdnnen.

Rechts werden zur Kontrolle die Farben und Muster angezeigt, welche in den markierten
Objekten verwendet werden. Nach Klick auf ok erscheint die Standard-Musterauswahl und
alle Farben und Muster der selektierten Objekte werden mit dem neu gewahlten Artikel
ersetzt.

HINWEIS:
Wenn die Checkbox muster umfarben markiert ist, werden auch die zusatzlichen Artikel fur

jedes Objekt angezeigt. Jetzt miissen die einzelnen Artikel mittels Klick markiert werden.
AnschlieBend werden nur die markierten Artikel mit dem neu gewahlten ersetzt.

@ Bild 7.18 Schaltflache muster und farben mehrfach éndern

Diese Funktion ist sehr hilfreich beim Umfarben von fertigen Dekorationen (Schals und
Behange oder mehrere Flachenvorhange).

muster und farben mehrfach andern

flachenvorhang ‘

dekoschal !

querbehang gerade

QK ‘ | abbruch [ muster umfarben

Bild 7.19 Dialog muster und farben mehrfach dndern
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7.5 Modelleigenschaften

Um einem Modell weitere Eigenschaften (z.B. Anbringung oder Abschluss) zuzuordnen,
klicken Sie auf die Schaltflache modelleigenschaften (Bild 7.20).

S

Bild 7.20 Schaltfliche modelleigenschaften

Danach o6ffnet sich der Modelleigenschaften-Dialog
(Bild 7.21). Hier kénnen Sie die Stoffzugabe eingeben
modellvermafung und damit die Faltentiefe beeinflussen. Abhangig vom
jeweiligen Modell sind Auswahlboxen fiir die obere
Anbringung, Raffhalter und verschiedene Abschlisse

2
ambien

modelleigenschaften

dekoschal gerafft

sichtbar.
aDefyeterial El Die Raffhalter sowie die Abschliisse kdnnen ebenfalls mit
zugabe: 25 x Farben oder konkreten Artikelmustern belegt werden.
Aktivieren Sie dazu die neben der jeweiligen
anbringung:
[ gardinenband = Bezeichnung befindliche Schaltflache ‘ und klicken
raffhalter: u
[5em =] Sie anschlieBend auf die Farbpalette .
Dadurch gelangen Sie in die Materialauswahl.
abschluss: le
:;'::If:m'u”:j Hfocm B Fiur die Darstellung von Raffhaltern und Abschliissen gilt:
absehiies Iu-Pijtrer:iq nur wenn eine Hohe (und bei Abschliissen auch die
abschluss zweiseitig Abschlussart) ausgewahlt wurden, erfolgt eine
" Darstellung im Bild. Eine Artikelauswahl allein reicht fir
eine Anzeige nicht aus.

Die ausgewahlten Eigenschaften werden beim Wechsel in
die Kalkulation in den Beleg ibernommen.

Bild 7.21 Modelleigenschaften

=

Im Bereich stangen / zubehor konnen Zubehore, wie z.B. Raffhalter oder Stilgarnituren
eingefligt werden. Positionieren Sie diese direkt mit der Maus.

Bei Stilgarnituren kann die Rohrlange angepasst werden.

Raffhalter sind maRlich unveranderbar.

HINWEIS:
Um die standardmaRig angedeuteten Raffhalter beim gerafften Dekoschal auszublenden,
setzen Sie in den Modelleigenschaften (Bild 7.21) die Raffhalterhdhe auf 0 cm.

7.6 Freihandzeichnen

ambiente® unterstitzt das Anfertigen von eigenen Handskizzen. Dafiir gibt es zwei
Moglichkeiten:

41



Variante 1:

Sie vermafien den Raum (Abschnitt 6.3) und die Dekorationsflache (Abschnitt 7.2), klicken
mit der linken Maustaste auf modellvermaBBung und anschlieBend auf das Drucksymbol.
In den (malstabgerechten) Ausdruck kénnen Sie dann beliebig auf konventionelle Art hin-
einzeichnen.

Variante 2:

Sie vermalien den Raum und klicken mit der rechten Maustaste in das Bild.

Mit dem erscheinenden Dialogfenster kopieren Sie das Bild in die Zwischenablage.

Von dort kdnnen Sie es mit einem beliebigen Grafikprogramm aufrufen und entsprechend
am Computer weiter bearbeiten.

ACHTUNG!!!:

Eine Rickilbertragung des dann entstandenen Bildes in die Auftragsbearbeitung von
ambiente” ist nicht méglich. Eine Ausnahme bildet die Ablage als Foto in die Sammlung der
musterdekorationen (siehe Kapitel 9) oder in das Verzeichnis fiir die bildergalerie (siehe
Kapitel 13).

Das durch Freihandzeichnen erganzte Dekorationsteil kénnen Sie jedoch bei Wechsel in das
Kalkulationsmodul manuell als Einzelposition ergdnzen und in die Auftragskalkulation mit
einbeziehen.

Eine automatische Verbrauchs- und Anfertigungskostenberechnung kann dabei natiirlich von
der ambiente® Kalkulation/Konfektion nicht unterstiitzt werden, da lhre Freihand
gezeichnete Dekorationsform kein Bestandteil des ambiente” Modellkataloges ist.

8 3D Boden (Erganzungsmodul)

Das Modul 3D Boden kdnnen Sie zusatzlich als Erganzung zum STARTpaket erwerben.

Sie kénnenn damit den Grundriss Ihres Kundenraumes mal3stabgerecht konstruieren. Mit
komfortablen Werkzeugen vermaRen und positionieren Sie Wande und Tiroffnungen. Die
daraus ermittelte Bodenflache konnen Sie anschlieRend mit unterschiedlichen
Bodenbeldgen auslegen: Bahnenwaren wie Teppichbdden, Vinyl- und Kunststoffbeldage oder
Stickwaren wie Parkett, Laminat, Korkdielen, Teppich-, PVC- oder keramische Fliesen.
Abhangig von der jeweiligen Bodenbelagsart unterstiitzt Sie ambiente® bei der variablen
Verlegeplanung beziiglich Verlegemuster, -richtung und -startpunkt.

Im Ergebnis erhalten Sie eine glinstige Verlegerichtung inklusive entsprechendem
Startpunkt, den Materialbedarf und den Verschnitt zur Ubergabe in die Kalkulation
(Auftragsbearbeitung siehe Kapitel 14). In unterschiedlichen Ansichten konnen Sie lhre
Planungsergebnisse betrachten und prasentieren.

8.1 Start der Bodenplanung

Um mit der Bodenplanung zu beginnen, missen Sie zunachst in der 3D-Planung einen Raum
auswahlen, und diesen vermaRen. Die Vorgehensweise hierzu finden Sie im Kapitel 3D
Planung unter den Punkten Raumauswahl und RaumvermafBung. In Kombination mit dem
Modul 3D Fensterdekoration stehen Ihnen alle Raumtypen zur Auswahl.
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HINWEIS:

Falls Sie nur das Programmpaket 3D Boden verwenden, ist hier nur ein Fenstertyp
auswahlbar. Sie kdnnen daraus aber jeden beliebigen Grundriss generieren. Einzig die
spateren Dekorationsmoglichkeiten fir die Fensterdekoration sind eingeschrankt.

Da Sie die Lange und Position der Wande auch in der Bodenplanung bestimmen kénnen,
genligt es, in der RaumvermaRBung lediglich die Hohe der Wande einzutragen. Alle anderen
Malanpassungen kdnnen Sie in der Bodenplanung vornehmen.

Wenn Sie sich in der RaumvermaBung befinden, kdnnen Sie mit einem Klick auf den Boden
der Hauptschaltflache (roter Bereich in Bild 8.1) in die Bodenplanung (Grundrissplanung)
wechseln.

Bild 8.1 Start Bodenplanung

ACHTUNG!!!:

In Kombination mit der 3D Fensterdekoration konnen Sie zusatzlich zum Boden auch die
Fensterfront gestalten. Dazu vermaRen Sie zuerst die Fensterfront tber die 3D
Fensterdekoration und wechseln anschliefend zum Boden.

8.2  Grundrissplanung

Die Grundrissplanung startet mit der Anzeige der vorgegebenen Wande der Fenstergestal-
tung (Bild 8.2). Da auch nach der Bodenplanung die Wande und Fenster gestaltet werden
konnen, kbnnen diese Wande nicht entfernt werden.
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Bild 8.2 BodenvermaBung

Passen Sie zuerst die allgemeinen Einstellungen fiur die Bodenplanung lhren Bedirfnissen an.
Klicken Sie dazu auf die Schaltflache optionen fiir bodenvermaBung (Bild 8.3) oberhalb der

Funktionsschaltflache. Es erscheint der Einstellungsdialog ,, Optionen fiir BodenvermaBung”
(Bild 8.4).

Bild 8.3 Schaltflache optionen fiir bodenvermafSung
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Optionen fiir Bodenverma fung

Raster fur Winkel [*):

Raster [cm]: [710
l 5

[v am Raster ausrichten:

[v BemaPung einblenden

MNahtzugabe [cm): I 2.0
I 20

Bahnzugabe [cm]:

E“o‘l:-m} ‘ abbruch ‘

B ]

Bild 8.4 Einstellungsdialog Optionen fiir BodenvermafSung

Mit der Angabe Raster (cm): wird das Setzen und Positionieren der Wande vereinfacht. Beim
Zeichnen und Verschieben der Wande rastet die jeweilige Wand in den angegebenen
Grolenschritten ein. Das vereinfacht die Positionierung und die Erstellung von Wanden. Die
GrofRenangabe Raster fiir Winkel (2): bewirkt die Einrastfunktion fir das Verlegewerkzeug,
auf das spater genauer eingegangen wird (siehe Absatz 8.4).

ACHTUNG!!!:
Beide Rasterangaben werden nur beriicksichtigt, wenn die Option ,am Raster ausrichten’
aktiviert ist.

Mit der Option BemaRBung einblenden bleiben die MaRe fiir die Wande, Fenster, definierte
Raumteilungen und Aussparungen standig eingeblendet.
Im unteren Teil des Dialogs kdnnen Sie Zugabewerte fiir Bodenbeldge festlegen:
» Die Nahtzugabe gibt die Verschnittbreite fir Bahnenwaren an, die entlang der
Langsrichtung aller Bahnen berechnet wird.
» Die Bahnzugabe ist die Langenzugabe fir Bahnenwaren.
Die Einstellungen werden mit OK gespeichert und kdnnen jederzeit verandert werden.

Jetzt kann die Erstellung des Grundrisses erfolgen. Dazu kdnnen die vorhandenen Wande
neu positioniert und Wande hinzugefiigt werden.

Sie kénnen eine Wand verschieben, indem Sie auf den blauen Bereich der jeweiligen Wand
klicken. Die Wand wird rot markiert und kann mit der Maus (gedriickte linke Maustaste)
verschoben werden. Gleiches gilt fiir die Ecken, Fenster und Tiren.

Beim Verschieben werden die aktuellen MaRe und Winkel angezeigt. AuBerdem werden,
falls moglich, auch diagonale Male zur Kontrolle eingeblendet.

Auf der rechten Seite neben dem Bild werden fiir das jeweils markierte Objekt Eingabefelder
eingeblendet.
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HINWEIS:

Wenn diese Werte aus der Wandvermalung im Programmbereich 3D-Fensterdekoration
Ubernommen wurden, ist eine erneute VermaBung dieser Wand (Fensterfront) in der
Bodenplanung nicht mehr moglich. Signalisiert wird dies durch eine Grauzeichnung der
betreffenden Wand und inaktive MaReingabefelder.

HINWEIS:
Vorgegebene Wande kénnen nicht verbunden werden. Es muss mindestens eine Zusatzwand
eingefligt werden, um den Raum zu schliel3en.

Solange der Raum offen ist, kann fir eine selektierte Wand oder Ecke jeder Eingabewert
direkt mittels der Tastatur gedndert werden. Die Darstellung wird dann durch einen Klick auf
die Zeichnen-Schaltfliche (Bild 6.4) aktualisiert.

Die Anzeige des Grundrisses kann mit den Schaltflachenzu mit den Lupensymbolen

(Bild 8.5). vergroRert oder verkleinert werden.

Das Positionieren/Verschieben des Grundrisses innerhalb der Darstellungsflach erfolgt Gber
die Schaltflache verschieben (Bild 8.6) mit einem Mausklick. Die Schaltflache erhilt einen
roten Rahmen. Wenn Sie die Maus auf die Darstellungsflaiche bewegen, andert sich der
Mauszeiger in ein Pfeil-Kreuz. Mit der gedriickten linken Maustaste kdnnen Sie jetzt den
Grundriss in jede beliebige Richtung verschieben.

Ist die Darstellung richtig positioniert, beenden Sie das Verschieben, indem Sie erneut auf
die Schaltflache mit der Hand klicken. Der rote Rahmen verschwindet.

Bild 8.5 Schaltflachen verkleinern und vergréfiern

Bild 8.6 Schaltflache verschieben

Mit Hilfe der Schaltflache in Bild 8.7 kdnnen Sie eine neue Wand einfiigen:

» Markieren Sie dazu die Schaltflache (rote Umrandung).

» Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf eine offene Ecke und ziehen Sie mit
gedriickter Mauste die neue Wand in den Grundriss.

» Nach dem Loslassen der Maustaste erscheint die neue Wand in der Standardstarke.
Neue Wande kdnnen nur solange eingefligt werden, bis der Grundriss geschlossen
ist.

» Durch Dricken der Ctrl-Taste beim Ziehen einer neuen Wand wird der Winkel
automatisch auf ein 45° Raster gesetzt. So kbnnen Sie sehr einfach senkrechte
Waénde (oder 45° Wande) zeichnen.

Bis auf die Fensterwand kann jede Wand mit Hilfe der linken Schaltflache in Bild 8.8 geteilt
werden. Markieren Sie dazu eine Wand mit einem einfachen Mausklick und betatigen
anschlieRend die Schaltflache wand teilen. In der Mitte der Wand erscheint eine neue Ecke,
welche dann wieder verschiebbar ist.
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Zwischen eingefligten Wanden bestehende Ecken kdnnen auch wieder geléscht und somit
zwei Wande wieder verbunden werden. Markieren Sie dafir die jeweilige Ecke und klicken
Sie danach auf die rechte Schaltflache in Bild 8.8 (wdande verbinden).

Bild 8.7 Schaltflache wand einfiigen

Bild 8.8 Schaltfliche wand teilen und wéinde verbinden

Wenn die offenen Raumecken aufeinander gezogen werden, wird der Raum automatisch
geschlossen. Dies kdnnen Sie ebenfalls durch Betatigen der Schaltflaiche raum schlieBen
(Bild 8.9) erreichen. Es wird dann eine neue Wand zwischen den offenen Eckpunkten
eingefiigt. In den Eingabefeldern am rechten Rand wird sofort der Flacheninhalt fiir den
geschlossenen Raum berechnet.

[:]

Bild 8.9 Schaltfliche zum automatischen Schlieen des Grundrisses

Fiir Bodenbelagsarbeiten in einem Raum sind Tirausschnitte wichtig. Diese werden in der
Regel von der Anschlagseite der Tiiren bestimmt.

Sie kdnnen in jede Wand (ausgenommen die in der Raumauswahl gewahlte Fensterfront)
Tiren einfigen. Markieren Sie dazu eine Wand und klicken anschlieRend auf die Schaltflache
tiir einfiigen (Bild 8.10). Die neue Tir wird dann mittig in der Wand platziert und
standardmaRig als zu verlegende Flache markiert.

Liegt die Anschlagseite der Tir z.B. auf der Innenseite des zu verlegenden Raumes und wird
gef. im angrenzenden Raum der Boden nicht mit demselben Material verlegt, dann ist der
Tlrausschnitt nicht mit in die Verlegung einzubeziehen. Das entsprechende Hakchen unter
den Malieingabefeldern ist zu entfernen.

Wenn Sie die Tiur mit der Maus anklicken, die Maustaste gedriickt halten und die Maus
ziehen, konnen Sie die Position der Tiir innerhalb der Wand verschieben. Die MalRe werden
entsprechend angezeigt.

In den Eingabefeldern auf der rechten Bildschirmseite kann die Tir auch direkt mittels
Werteingabe vermaRt und positioniert werden.

Bild 8.10 Schaltflache tiir einfiigen
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8.3  Flachenunterteilungen und Aussparungen

In der Werkzeugleiste unterhalb der Darstellungsflache finden Sie weiterhin die
Schaltflachen zum Einfiigen von Teilflichen und zur Flachenteilung (Bild 8.11).

Mit Hilfe dieser Werkzeuge kénnen Sie Teilflachen definieren, die entweder von der
Verlegung ausgespart werden sollen oder mit einem anderen Bodenbelagsmaterial
auszustatten sind. Aussparungsflachen kénnen z.B. sein: Standort eines Kamins, bauseitige
Raumteiler, Treppenabsatze, Tragerelemente oder Saulen.

Flachen, die mit anderen Bodenbelagsmaterialien auszulegen sind, kommen beispielsweise
in Raumbereichen zur Anwendung, fiir die - gegeniiber dem restlichen Raum - eine andere
Nutzung vorgesehen ist (z.B. Abgrenzung eines Essbereiches), oder fiir die aus rein
gestalterischen Gesichtspunkten eine Dekor-/Materialkombination gewiinscht ist.

Bild 8.11 Schaltflichen zum Erzeugen von Teil- / Aussparungsflichen und Flachenteilungen

Zum Einfugen einer (eckigen) Teilflache klicken Sie auf die linke Schaltflache eckige teilfliche
einfiigen (Bild 8.11):

» Der Mauszeiger wandelt sich in ein Kreuz und in der Grundflache werden
Malbezugslinien angezeigt.

» Es wird jeweils eine senkrechte MaRbezugslinie auf die nachstgelegene Wand
gezeichnet (Bild s.12).

» Mit jedem Mausklick (linke Maustaste) wird ein Eckpunkt der Teilflaiche gesetzt.

» Die bis dahin noch als MaRBbezugslinie dargestellte Linie wird jetzt als
Flachenbegrenzungslinie fix gezeichnet.

» Beim Ziehen der Maus wird vom letzten gesetzten Punkt aus eine neue
MafRbezugslinie angezeigt, die mit dem nachsten Mausklick erneut als weitere
Flachenbegrenzungslinie gezeichnet wird.

» So konstruieren Sie Linienzug um Linienzug die gewunschte Teilflache. Durch
Driicken der Ctrl-Taste kbnnen Sie auch hier (wie beim Zeichnen von Wanden)
einfach mit 45° bzw. 90° - Winkeln arbeiten.

» Sie schlieBen die Teilflache durch Verbinden mit dem ersten Eckpunkt. Bei einem
Doppelklick am zuletzt gesetzten Eckpunkt wird die Teilflache automatisch auf dem
kiirzesten Weg zum ersten Eckpunkt geschlossen.
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Bild 8.12 Zeichnen von Teilflichen - MaBbezugslinien

ACHTUNG!!!:

Ein erneuter Klick auf die Schaltflache eckige teilfléiche einfiigen fixiert die Teilflache
endgililtig. Mal3- oder Positionsveranderungen sind dann sowohl fiir die Grundflache als auch
flir die Teilflache nicht mehr moglich!

Die Eckpunkte einer Teilflache kdnnen beim Zeichnen auch auBerhalb des Grundrisses
liegen. Beim SchlielRen des Linienzuges fir die Teilflache wird dann nur die Flache innerhalb
des Grundrisses bericksichtigt. Das erspart die genaue Positionierung der Eckpunkte auf der
Wand und vereinfacht die Handhabung.

Der Flacheninhalt der so entstandenen Teilflache wird automatisch von der Grundflache des
Raumes abgezogen.

In Bild 8.13 ist beispielhaft in die Grundflache eine Teilfliche (Aussparungsflache) mit den
AbmaRen fiir einen Kamin eingebracht worden, der diese Flache einnimmt.

Eine weitere Teilflache wurde definiert, die einen Bereich markiert, in dem in der
vorgesehenen Raumeinrichtung eine Esstisch-Sitzgruppe platziert werden soll. Dieser
Bereich soll mit einem anderen Bodenbelagsmaterial ausgestattet werden.

Innerhalb der Grundflache eines Raumes kénnen Sie beliebig viele Teilflaichen definieren.

TIPP:

Durch Anklicken der Eckpunkte und Gedriickthalten der Maustaste konnen Sie die
Eckpunkte der Teilflaiche noch verschieben (evtl. eine héhere Zoomstufe verwenden).
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Bild 8.13 Teilflachenplanung

Die Schaltflache rechts im Bild 8.11 erscheint, nachdem Sie die Grundflache oder eine
Teilflache durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste innerhalb der Flache
ausgewahlt und durch eine gelbe Umrisslinie markiert haben.

Sie dient zur Teilung einer Flache durch eine gerade Schnittlinie. Nachdem Sie die
Schaltflache zur Teilung aktiviert haben (rote Umrandung), kénnen Sie die Trennlinie fir die
vorher markierte Flache bzw. Teilflache zeichnen.

Wenn die Teilung an einer Ecke erfolgen soll,

» Versuchen Sie, die Trennlinie genau auf dem Eckpunkt beginnen zu lassen
(Tipp: das Raster verwenden).

» Dann ziehen Sie die Linie einfach in die gewiinschte Richtung und setzen den zweiten
Punkt am gewtinschten Schnittpunkt auf der jeweiligen Flachenbegrenzungslinie
oder auch aulRerhalb der markierten Flache.

» Ein erneuter Klick auf die Schaltflache flachenteilung fiihrt diese entsprechend aus.
Aus zuvor einer Flache entstehen somit zwei Teilflachen.

Die Linie flr die Teilung muss die markierte Flache in genau 2 Punkten schneiden. Es sind
also nur Teilungen von Wand zu Wand oder von Ecke zu Ecke oder von Wand zu Ecke sowie
umgekehrt moglich.

TIPP:
Um genauer zu positionieren, konnen Sie die Planungsansicht mit der Schaltflache ,Lupe +
vergroRern und anschlieend mit der ,Hand’-Schaltflache verschieben.
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8.4 Verlegung

Jede in Ihrem Grundriss erstellte Bodenflache / Teilflache ist nun einzeln auswahlbar.

Mit einem Klick auf die jeweilige graue Flache wird diese mittels einer gelben Umrandung
markiert.

Rechts neben dem Bild wird die errechnete Bodenflache in Quadratmetern angezeigt.
Unterhalb der Schaltflache zeichnen (Siehe A.1  Schaltflachen, Piktogramme auf Seite 175
) erscheint jetzt ein Farbe-Button. Mit ihm rufen Sie die Artikelauswahl (linke Maustaste)
oder die Farbauswahl (rechte Maustaste) auf. So gelangen Sie in die Artikelauswahl, wie in
Abschnitt 3.3 beschrieben.

Nach Auswahl eines konkreten Bodenbelags-Artikels oder einer Farbe wird diese/r im Raum
mit einer Standardverlegung in einer schematischen Planungsansicht angezeigt Bild 8.14.
Eventuell fehlende planungsrelevante Angaben (z.B. bei einer getroffenen Farbauswahl, die
keinen konkreten Artikelbezug hat) werden in einem Extra-Dialog zuséatzlich abgefragt.
Hierzu zahlen z.B.

e die Warenbreite fiir Bahnenwaren oder

e die Abmessungen fir Stiickwaren (z.B. Paneel- oder Fliesenabmalie).
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Auf der rechten Bildschirmseite werden sofort die aktuellen Verbrauchs- und Verschnitt-
angaben angezeigt. So haben Sie immer die Kontrolle, wie sich die Verbrauchswerte bei
unterschiedlichen Verlegearten bzw. -varianten andern.

Bild 8.14 Schematische Planungsansicht
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Sie kdnnen nun die Verlegung andern.

Mit der Auswahlbox verlegeart auf der rechten Bildschirmseite unterhalb der
Verbrauchswerte sind alle, abhdngig von den jeweiligen Bodenbelags-Eigenschaften
moglichen bzw. zuldssigen Verlege- bzw. Verbandarten auswahlbar.

Nachdem Sie hier eine neue Verlegeart ausgewahlt haben, wird die Verlegung aktualisiert
und die entsprechenden Verbrauchswerte angezeigt.

Mit dem so genannten Verlegewerkzeug (Bild 8.15) kénnen Sie die Verlegerichtung
bestimmen.

.
A

—

11

Bild 8.15 Verlegewerkzeug

Dieses Tool kénnen Sie frei im Grundriss bzw. der zugehoérigen Aussparungsflache
positionieren. Die Pfeilrichtung gibt die Verlegerichtung an.

> Wenn Sie mit der Maus in den Kreis klicken, konnen Sie mit gedriickter Maustaste
den Verlegestartpunkt beliebig in der Flache verschieben. Dabei wird das eingestellte
Raster berlicksichtigt.

» Wenn Sie das Verlegewerkzeug auf eine Wand ziehen, wird die Verlegerichtung
automatisch senkrecht zur Wand ausgerichtet.

» Ziehen Sie das Verlegewerkzeug auf einen Eckpunkt, wird zum im Uhrzeigersinn
nachsten Eckpunkt verlegt.

» Um die Verlegerichtung dennoch frei einzugeben, klicken Sie bitte auf die Pfeilspitze
des Verlegewerkzeuges und halten Sie die Maustaste gedriickt. Es wird ein
WinkelmaR eingeblendet und Sie kdnnen durch Verschieben der Maus den
Verlegewinkel gradgenau dndern.

Je nach Verlegeart und Verlegeposition sind hier u.U. nur bestimmte Winkel moglich.
Falls das Verlegewerkzeug bei Bahnenware z.B. auf einer Wand positioniert ist, kann
der Winkel nur parallel oder senkrecht zur Wand gesetzt werden. Wollen Sie
dennoch den Winkel selbst festlegen, positionieren Sie das Verlegewerkzeug
innerhalb einer Flache. Hier kann der Winkel ohne Bezug auf eine Wand eingestellt
werden.

HINWEIS:

Sie kénnen den Winkel gradgenau einstellen, wenn Sie — wahrend Sie die Maus gedriickt
halten — die Entfernung zwischen Verlegewerkzeug und Mauszeiger vergrofRern.

Falls das Verlegewerkzeug nicht auf eine Wand oder einen genauen Punkt positionierbar ist,
so liegt das meist am aktivierten Raster. Deaktivieren Sie dann das Raster im Einstellungs-
dialog (Bild 8.4).

52



Ausgewadhlte Objekte lassen sich durch einen Klick auf den Papierkorb |6schen. Alle anderen
Verlegungen werden dann entsprechend aktualisiert. Dies gilt natirlich auch, wenn eine
neue Aussparungsflache lber einer bereits vorhandenen Verlegung eingefligt wird.

8.5 Sockelleisten

Fiir die meisten Verlegungen ist ein Sockel gewiinscht. Diese Funktion kann fiir jede Flache
im Grundriss separat definiert werden.

HINWEIS:
Der Grundriss selbst muss eine Verlegung enthalten, damit ein Sockel verwendet werden

kann.

Das Programm ermittelt automatisch die Kanten, an welchen ein Sockel anzubringen ist. Dies
sind im Normalfall alle AuBenkanten des Grundrisses und alle Kannten von nicht verlegten
Aussparungsflachen (z.B. Pfeiler, Kaminecke). Zur Kontrolle werden die Sockelleisten in der
Anzeige blau dargestellt (Bild 8.16).

Nachdem das Kontrollkdstchen ,Sockel’ fiir eine Flache aktiviert wurde, erscheint eine
zweite Farbeschaltflache mit einem ,plus’-Symbol. Hiermit wird der Artikel fiir den Sockel
gewadhlt.

Bei Flachenmaterialien (Bodenbelag, Bodenfliesen) ist eine Standardhohe gesetzt. Dieser
Wert ist aber dnderbar. Ist die Hohe mit dem Artikel (z.B. Leisten) vorgegeben, wird diese
aus den Artikelangaben tGibernommen und kann nicht gedandert werden.

Um eine Sockelleiste zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,sockel’.
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Bild 8.16 Planung von Sockelleisten
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8.6 Fries

Um einen Fries zu erzeugen, selektieren Sie zunachst eine Bodenflache durch Anklicken mit
der Maus.

Jetzt erscheint in der Toolbar die Fries-Schaltflache. KIicken Sie auf die Schaltflache.

Es erscheint der Artikelauswahl-Dialog.

Wollen Sie eine artikelunabhéangige Planung durchfiihren, so klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die Fries-Schaltflaiche und wéhlen Sie eine Farbe. Wahlen Sie nun den
gewiinschten Artikel, bzw. geben Sie die Warengruppe und die Artikelmalie an.

Es erscheint ein Dialog (Bild 8.17) in dem Sie die Eigenschaften des Frieses festlegen kdnnen.

x
Echenlyp | fellaufend j

Ricktung (¥ i Uhrzegersinn

i~ entgegen dem Uhrzesgersin

Abstand zur Kante ’—gn
Stabaah s

ok abbnach

Bild 8.17 Friesdialog

Wahlen Sie zundchst den Eckentyp des Frieses. Hier stehen fortlaufende, ineinander ge-
schachtelte und auf Gehrung gesagte Ecken zur Auswahl.
Bei nicht rechtwinkligen Bodenflachen sind nur auf Gehrung gesagte Ecken moglich.

Wahlen Sie als nachstes die Richtung des Frieses aus, geben den Abstand zur Kante in cm an
und legen die Anzahl der nebeneinanderliegenden Stdbe fest.
Bestatigen Sie dann den Dialog mit ok. Der Fries wird nun in die Bodenflache eingefligt.

K

Bild 8.18 zu kurze Wand fiir einen Fries

Falls der verfligbare Platz nicht ausreicht, erscheint eine Fehlermeldung und der Fries wird
nicht eingefligt. Dies kann auftreten, wenn |hre Flache, wie in Bild 8.18 dargestellt, Kanten
mit sehr kurzer Lange enthalt.

Ein Fries besteht aus verschiedenen Teilflaichen. Diese Teilflachen kdnnen wie alle
Bodenfldchen in ambiente”® beliebig manipuliert werden. So kénnen diese beispielsweise
geteilt, geloscht oder deren Verlegung verandert werden. Diese Manipulation betrifft immer
nur die jeweils selektierte Teilflache.
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8.7 MaRwerkzeug

Zum VermaBen und Prifen von Abstanden bei der Bodenplanung verwenden Sie das

MalRwerkzeug. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Schaltflache:
=

—
AL

Das Werkzeug wird daraufhin eingeschaltet. Sie kdnnen es durch einen erneuten Klick auf
die Schaltflache wieder ausschalten.

Um das Mal} zwischen zwei Punkten anzuzeigen (Bild 8.19), klicken Sie bei eingeschaltetem
MaBwerkzeug auf einen Punkt im Grundriss, von dem aus gemessen werden soll.

Klicken Sie dann auf einen zweiten Punkt im Grundriss, bis zu welchem gemessen werden
soll.

Durch Verschieben der Punkte kann das MaR danach variiert werden.

Durch Ausschalten des MaRwerkzeugs verschwindet das MaR dann wieder.

<fw,ﬂ.

Bild 8.19 MaRanzeige

8.8 Weitere Funktionen

Wie in den anderen Gestaltungsteilen von ambiente® kénnen Sie auch hier durch Klicken der
rechten Maustaste in der Darstellungsflache tGber ein sogenanntes Rechtsklick-Menu Zusatz-
funktionen aufrufen (Bild 8.20).

Am Wichtigsten sind hier die Funktionen dekoransicht und aufrissansicht. Sie erméglichen
einen realen 3D Eindruck der Raumsituation. Es wird eine Perspektivansicht und eine Ansicht
von oben verwendet. Dies gibt eine gute Ubersicht der Raumsituation (Bild 8.21).

HNWEIS:
In der 3D Ansicht werden alle Wande nicht gezeichnet, die nur von hinten sichtbar sind.
Dadurch wird moglichst viel Bodenflache gezeigt.

neuzeichnen

dekoransicht

in die Zwischenablage kopieren
speichern als Musterdekoration
speichern als Bilddatei {fir Bildergalerie)

Bild 8.20 Rechtsklick-Menii Bodenplanung

In der Dekoransicht und in der Aufrissansicht konnen Sie jeweils in die andere Ansicht tiber
die Textschaltflache dekoransicht oder aufrissansicht am rechten unteren Rand umschalten.

Zuriick in die Grundrissansicht kommen Sie Uber das Rechts-Klick-Men oder Gber den
Zurick-Pfeil oben rechts.

Weitere Funktionen des Rechtsklick-Men(is sind das ,Speichern der aktuellen Planung als

Musterdekoration’ und das ,Speichern der Ansicht fiir die Bildergalerie’ (siehe
Abschnitt 4.3).
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Bild 8.21 Dekoransicht / Aufrissansicht

Um den Grundriss- und Verlegeplan auszudrucken, klicken Sie die Druckschaltflache an.
Ihnen stehen Gber einen Druckdialog mehrere Ausdruckmoglichkeiten zur Verfligung.

» So koénnen Sie eine Gesamtiibersicht und/oder auf die Einzelflachen aufgeteilte
Grundriss- und Verlegepldne ausdrucken. Bei der Gesamtiibersicht wird die gesamte
Verleplanung komplett in einem Bild ausgedruckt. Alle verlegten Flachen werden mit
den jeweiligen Verbrauchswerten und Artikeldaten aufgelistet. MaRangaben und
Flachenpositionen kdnnen wahlweise ein- oder ausgeblendet werden.

» Beim Einzelflaichendruck wird jede Flache separat auf je einer Seite mit allen
Verbrauchswerten, Artikeldaten und zusatzlich mit allen im Druckdialog wahlbaren
VermaBungsangaben gedruckt. Jede einzelne Verlegung wird grafisch
wiedergegeben. Der Startpunkt und die Richtungsangabe fir die Verlegung sind im
Ausdruck als weitere Arbeitsanweisung fiir den Bodenleger enthalten.

v Ubersicht [V Wand-/ Fenstermafie

Kantenlé'ngen der Teilflachen

I Einzelflachen I~ Wand-/ FenstermaPe
[~ Kantenlangen der Teilflachen

I Teilflachenposition

| ok | | abbuch

Bild 8.22 3D Boden - Druckdialog

Beispielausdrucke finden Sie im Anhang ab Seite 206.



8.9 Hinweise zur Kalkulation

Durch Anklicken der Funktions-Schaltflache kdnnen Sie in die Kalkulation (siehe Kapitel 14)
wechseln. Dabei werden alle relevanten Informationen aus dem Modul 3D Boden in den
aktuellen Beleg ibernommen.

HINWEIS:

Beachten Sie, dass die Grundflache, der Verbrauch sowie die Sockellange ebenfalls aus der
Planung Gibernommen und in der Kalkulation angezeigt werden.

Der Verbrauch der FuBbodenleiste wird in Ifm angegeben.

ACHTUNG!!!:

Nachdem eine Einzelposition in der Kalkulation gel6scht wurde, kann diese in der
Positionsliste nicht wieder angezeigt werden, auch wenn Sie wieder in die Bodenplanung
wechseln und die Position dort noch vorhanden ist!
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9 3D Wand (Erganzungsmodul)

Das Modul 3D Wand gibt lhnen die Moglichkeit, die Wande des Raumes malistabgerecht zu
gestalten. Mit komfortablen Werkzeugen kdénnen Sie Wandteilflichen erstellen. In einem
nachsten Schritt konnen diese mit unterschiedlichen Materialien belegt werden. Moégliche
Wandbeldge sind Bahnenwaren wie Tapeten oder Bordliren sowie Farben. Abhangig von der
jeweiligen Belagart unterstiitzt Sie das System bei der variablen Wandplanung beziiglich
Belagmuster, -richtung und -startpunkt.

Im Ergebnis ermittelt ambiente® automatisch eine giinstige Ausrichtung der Belige inklusive
entsprechendem Startpunkt, den Materialbedarf und den Verschnitt zur Ubergabe in die
Kalkulation (Auftragsbearbeitung siehe Kapitel 14).

In der Dekoransicht kdnnen Sie lhre Planungsergebnisse betrachten und prasentieren.

9.1 Start der Wandgestaltung

Um mit der Wandgestaltung zu beginnen, wahlen Sie zunachst in der 3D-Planung einen
Raum aus und vermaRen ihn. Die Anleitung hierzu finden Sie im Kapitel 3D Planung unter
den Punkten Raumauswahl und RaumvermaRung.

In der RaumvermaRung kann die Wandgestaltung Gber die Hauptschaltflaiche (Wandbereich
der stilisierten Raumsituation, siehe Bild 9.1) aufgerufen werden.

Bild 9.1 Start Wandgestaltung

HINWEIS:

Bevor Sie mit der Gestaltung der Wande beginnen, priifen Sie bitte, ob Sie bereits alle
bendtigten Wande erzeugt und die Raumvermaliung vorgenommen haben.

Der Ablauf wird im Kapitel 3D Planung im Abschnitt Empfohlene Vorgehensweise zur
ganzheitlichen Raumplanung beschrieben.

9.2 Wandgestaltung

Die erste beim Wechsel in die Wandgestaltung angezeigte Wand enthalt das Fenster/die Tiir
(Bild 9.2).

Enthalt der ausgewahlte Raum Fenster in mehreren Wanden, wird zuerst die Wand mit dem
Fenster angezeigt, die sich ganz links befindet.

TIPP:
Mit den roten Pfeilen in der rechten oberen Ecke kdnnen Sie nacheinander auf die jeweils
nachste Wand entgegen oder im Uhrzeigersinn umschalten.

Rechts neben den Pfeilen sehen Sie ein kleines Bild zum aktuellen Grundriss des Raumes. Die
aktuell ausgewadhlte Wand ist hier immer rot dargestellt. Diese Grundrissdarstellung finden
Sie ebenfalls in etwas grofRerer Darstellung links neben der MaRstabangabe im unteren Teil
des Darstellungsbereichs.
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Um vor der Wandgestaltung den Grundriss des Raumes zu vervollstandigen, konnen Sie
entweder Uber die Textschaltflache ,, Grundriss planen” auf der rechten Seite (siehe Bild 9.2)
oder in der Hauptschaltflaiche (Bodenbereich der stilisierten Raumsituation) in die
,Bodenplanung” wechseln.

Mit beiden Schaltflachen gelangen Sie in die Bodenplanung (siehe Kapitel 8).

Die Ansicht in Bild 9.2 zeigt bereits eine geschlossene Raumsituation mit einer zusatzlich
eingefligtenWand und einer Tir.
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Bild 9.2 Wandgestaltung Startsituation mit geschlossenem Raum

HINWEIS:

Bevor Sie das erste Mal mit der Gestaltung einer Wand beginnen, passen Sie die allgemeinen
Einstellungen flir die Wandgestaltung Ihren Bedurfnissen an. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflache optionen fiir wandmage (Bild 9.3) oberhalb der Funktionsschaltflache. Es
erscheint der Einstellungsdialog ,,Optionen fiir WandmaRBe“ (Bild 9.4).

Bild 9.3 Schaltflache optionen fiir wandmafe
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Optionen fiir Wandmabe 3]

Raster [cm):

Raster fur Winkel [*): 5

[V am Raster ausrichten:

[v BemaPung einblenden

ok ‘ ‘ abbruch

Bild 9.4 Einstellungsdialog Optionen fiir wandgestaltung

Mit der Angabe Raster (cm): wird das Setzen und Positionieren von Teilflachen oder des
Verlegetools vereinfacht. Beim Zeichnen und Verschieben von Linien der Teilflaichen rastet
der jeweilige Eckpunkt in den angegebenen GroRenschritten ein. Das vereinfacht die
Positionierung und die Erstellung von Teilflachen.

Die GroRRenangabe Raster fiir Winkel (2): bewirkt die Einrastfunktion fir das
Positionierungswerkzeug, auf das spater genauer eingegangen wird (9.5).

ACHTUNG!!!:

Beide Rasterangaben werden nur beriicksichtigt, wenn die Option ,am Raster ausrichten’
aktiviert ist. Dies ermdglicht Ihnen, die Einrastfunktion gegebenenfalls schnell zu
deaktivieren, falls Sie diese Funktion fiir eine Planung nicht bendtigen.

Mit der Option BemaRung einblenden bleiben die MaRe fiir die Wand, die Fenster und
eigenstandig definierte Flachen standig eingeblendet.
Die Einstellungen werden mit OK gespeichert, kdnnen aber jederzeit verandert werden.

Beginnen Sie nun mit der Wandgestaltung:

» Jede Wand kann komplett mit einem Artikel/ Dekor dekoriert werden.

» Zusatzlich kénnen fiir jede Wand Teil- oder Aussparungsflachen erzeugt
werden.Teilflachen unterscheiden sich von Aussparungsflachen nurim
Vorhandensein eines Artikels/Dekors in der jeweiligen Flache. Aussparungsflachen
definieren Sie zur Ermittlung des exakten Verbrauchs in den Bereichen der Wand, die
Sie nicht gestalten wollen.Teilflichen benétigen Sie, wenn Sie in einem definierten
Bereich einen anderen Artikel/ein anderes Dekor verwenden mochten (z.B.
Wandbespannung).

» Wechseln Sie mit Hilfe der Pfeil-Schaltflichen zu der Wand, mit der Sie beginnen
mochten.

» Jetzt klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Wand. Auf der rechten Seite
neben dem Bild werden nun fir die ausgewahlte Wand die MaRangaben
(Wandflache) eingeblendet. Jede zusatzlich eingefligte Flache ldsst sich ebenfalls mit
einem Klick der linken Maustaste auf die jeweilige Flache auswahlen, und die
Malangaben werden auf der rechten Seite angezeigt.

60



HINWEIS:

Die zu bearbeitende Wand/Flache muss vorher (iber diesen Weg selektiert werden, um
ambiente® das zu bearbeitende Objekt ,mitzuteilen“. Die selektierte Wand/Fliche wird dann
mit einer gelben Linie umrandet.

Nach dem Selektieren der gewahlten Wand kénnen Sie einen Artikel/ein Dekor auswéhlen:

» Auf der rechten Seite erscheint oberhalb der Hauptschaltfache die Farbschaltflache
(Bild 9.5).

» Mit dieser Schaltflache rufen Sie mit der linken Maustaste die Artikel- und
Farbauswahl und mit der rechten Maustaste das Uni-Farbmeni auf (siehe
Abschnitt 3.3). Der ausgewahlte Artikel wird entsprechend seiner Warenbreite auf
der Wand als gelbe Bahnen (Bahnenware, z.B. Tapete - Bild 9.6 links) und als braune
Quadrate/Rechtecke (Stlickware, z.B. Fliesen, Paneele - Bild 9.6 rechts) dargestellt.

Bild 9.5 Farbschaltflache
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Bild 9.6 Darstellung der Warengruppen - links: Bahnenware, rechts: Stiickware
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HINWEIS:

Falls der gewlinschte Artikel nicht im System hinterlegt ist, kdnnen Sie fiir die Planung eine
Farbe aus dem Uni-Farbmeni auswahlen.

Die hier fehlenden planungsrelevanten Angaben werden in einem Extra-Dialog zusatzlich
abgefragt (Bild 9.7). Hierzu zdhlen die Warengruppe und die Warenbreite flir Bahnenware
oder die Abmessungen fiir Stiickware (z.B. Paneel- oder FliesenabmalRe).

Planungsrelevante Artikelangaben

Warengruppe || TAPETE {;]

Warenbreite [cm]: l 53.0

ok ’ abbruch l

Bild 9.7 Dialog Planungsrelevante Artikelangaben

Nach der Auswahl eines Artikels/einer Farbe erhalten Sie auf der rechten Seite unterhalb des
Feldes fur die Wandflache die Angaben verbrauch (m?), verschnitt (m?), verbrauch (Ifd. m)
und die Angaben zur Warenbreite (Bahnenware) bzw. Seitenldngen (Stiickware).

TIPP:
Zusatzlich sind nach der Auswahl von Paneelen oder Fliesen unterhalb dieser Angaben
ebenfalls verlegearten wahlbar.

Unterhalb dieser Angaben erscheint die Textschaltflache Artikel fiir alle Wande. Mit dieser
Schaltflache kénnen Sie den ausgewahlten Artikel/die Farbe fiir alle verbleibenden Wande
Ubernehmen.

Unterhalb der Schaltflaiche Grundriss planen erscheint nun eine Voransicht des gewahlten
Artikels.

9.3 VergroBern/Verkleinern und Positionieren des Darstellungsbereiches

Die Schaltflaichen mit den Lupensymbolen (Bild 9.8) ermdglichen, die Anzeige der aktuellen
Wand zu vergroRern oder zu verkleinern.

Zum Positionieren/Verschieben des anzuzeigenden Bereichs innerhalb der
Darstellungsflache aktivieren Sie die Schaltflache verschieben (Bild 9.9) mit einem Mausklick.
Die Schaltflache erhalt einen roten Rahmen.

Wenn Sie die Maus auf die Darstellungsflache bewegen, andert sich der Mauszeiger in ein
Pfeil-Kreuz. Mit der gedriickten linken Maustaste kdnnen Sie jetzt die Wand in jede beliebige
Richtung verschieben.

Ist die Darstellung richtig positioniert, beenden Sie das Verschieben, indem Sie erneut auf
die Schaltflache mit der Hand klicken. Der rote Rahmen verschwindet.
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Bild 9.8 Schaltflachen verkleinern und vergréfiern

Bild 9.9 Schaltflache verschieben

9.4 Flachenunterteilungen und Aussparungen

In der Werkzeugleiste unterhalb der Darstellungsflache finden Sie die Schaltflachen zum
Einfligen von Teilflichen (eckig oder rund), zur Flachenteilung und zur Erzeugung von
Bordiiren (Bild 9.10). Mit Hilfe dieser Werkzeuge konnen Flachen definiert werden, die
entweder von der Verlegung ausgespart werden sollen (Aussparungsflachen) oder mit einem
anderen Wandbelagsmaterial auszustatten sind (Teilflachen). Aussparungsflachen kdnnen
z.B. Querbalken sein.

HINWEIS:

Flachen, die mit anderen Wandbelagsmaterialien zu belegen sind, werden beispielsweise in
Wandbereichen zur Anwendung kommen, fiir die - gegeniiber der restlichen Wand - eine
andere Nutzung vorgesehen ist (z.B. Abgrenzung einer Leseecke) oder fir die aus rein
gestalterischen Gesichtspunkten eine andere Dekor-/Materialkombination gewiinscht ist.

Bild 9.10 Schaltflachen zum Erzeugen von eckigen Teilflachen, runden Teilflichen, Flichenteilungen (von
links nach rechts)

Zum Einflgen einer eckigen Teilflache klicken Sie auf die Schaltflache eckige teilflache
einfiigen (Bild 9.10). Die Schaltflache erhalt einen roten Rahmen und ist damit aktiviert.

» Sobald Sie den Mauszeiger lUiber den Darstellungsbereich bewegen, wandelt er sich
in ein Kreuz und an der Wandflache werden Malbezugslinien angezeigt. Es wird
jeweils eine MalRRbezugslinie auf die nachstgelegene Wandkante gezeichnet (Bild 9.11).

» Mit einem Mausklick (linke Maustaste) wird der erste Eckpunkt der Teilfldche
gesetzt.

> Bei Bewegung der Maus wird von diesem Eckpunkt eine Linie zum Mauszeiger
gezeichnet, die ebenfalls die Lingenangabe enthalt. Zusatzlich sehen Sie eine
MaBbezugslinie zur nachstgelegenen Wand.

» Ein nochmaliger Klick mit der linken Maustaste bestimmt den zweiten Eckpunkt.
Die ersten beiden Punkte sind mit einer geraden Linie verbunden, und nun wird vom
zweiten Punkt eine Linie zum Mauszeiger gezeichnet.

Sobald Sie mindestens zwei Punkte gesetzt haben, erhalten Sie zusatzlich eine
MaBbezugslinie zu dem zu vorletzt gesetzten Punkt. So konstruieren Sie Linienzug um
Linienzug die gewiinschte Teilflache.

TIPP:
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Durch Driicken der Ctrl (Strg) -Taste kénnen Sie ab der zweiten Linie hier einfach mit 45°
bzw. 90° - Winkeln arbeiten.

Zum AbschlieBen der Konstruktion einer Teil-/Aussparungsflaiche muss diese geschlossen
werden. Dies geschieht entweder durch Verbinden mit dem ersten Eckpunkt oder durch
einen Doppelklick am zuletzt gesetzten Eckpunkt (schlieRt auf dem kiirzesten Weg zum

ersten Eckpunkt).

Bild 9.12 zeigt eine geschlossene Teil-/Aussparungsflache.
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Bild 9.11 Zeichnen von Teilflichen — MaBbezugslinien
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Bild 9.12 geschlossene Teilflaiche an der Wand

Durch Anklicken der Eckpunkte und Gedriickthalten der linken Maustaste kdnnen die
Eckpunkte der Teilflaiche noch verschoben werden (evtl. eine hohere Zoomstufe

verwenden).



Zur Ubernahme der konstruierten Flacheklicken Sie erneut auf die Schaltfliche eckige
teilflache einfiigen.

ACHTUNG!!!:
Dieser Schritt fixiert die Fliche endgiiltig — MaB- oder Positionsverdanderungen sind dann
nicht mehr moglich!

Die Eckpunkte einer Teil-/Aussparungsflache konnen beim Zeichnen auch aulerhalb der
Wandflache liegen (siehe Bild 9.12). Beim SchlieRen des Linienzuges fiir die Teilflache wird
dann nur die Flache innerhalb der Wandflache berlicksichtigt (siehe Bild 9.13). Das erspart
die genaue Positionierung der Eckpunkte auf der Wandkante und vereinfacht die
Handhabung.

Der Flacheninhalt der so entstandenen Flache wird automatisch von der gesamten
Wandflache abgezogen. Sie konnen die neu konstruierte Flache auf dem gleichen Wege
gestalten wie die Wand (siehe 9.2 Wandgestaltung).
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Bild 9.13 fertig konstruierte und selektierte Teil-/Aussparungsfliche

HINWEIS:

Wenn Sie die entstandene Flache spater mit einem Material belegen wollen, das auf die
darunter liegende Flache aufgetragen wird und diese nicht ersetzt, dann kdnnen Sie dies
durch Aktivierung der Checkbox ,,iiberdeckt andere Flachen” simulieren (wird durch
Anklicken der betreffenden Flache auf der rechten Seite sichtbar, siehe Bild 9.14).

In dem Fall werden der Flacheninhalt und der Verbrauch der zusatzlichen Teilflache nicht
von der darunter liegenden Flache abgezogen. Diese Checkbox ist fiir alle erzeugten
Teilflachen sichtbar.
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Zum Einflgen einer runden Teil-/Aussparungsflache klicken Sie auf die zweite Schaltflache
von links runde teilflache einfiigen (Bild 9.10). Die Schaltflache erhalt einen roten Rahmen
und ist damit aktiviert.

» Sobald Sie den Mauszeiger iiber den Darstellungsbereich bewegen, wandelt er sich
in ein Kreuz, und an der Wandflache werden MaRbezugslinien angezeigt. Es wird
jeweils eine MaBbezugslinie auf die nachstgelegene Wandkante gezeichnet.

» Bewegen Sie die Maus zu dem Punkt auf der Wand, der den Mittelpunkt darstellen
soll.

» Mit dem ersten Mausklick wird der Mittelpunkt der Teilfliche gesetzt.

» Bei Bewegung der Maus wird von diesem Mittelpunkt eine Linie zum Mauszeiger
gezeichnet, die ebenfalls die Lingenangabe enthalt. Zusatzlich sehen Sie den
Kreisbogen um den Mittelpunkt, wobei der Mauszeiger den Radius festlegt und eine
Mallbezugslinie zur nachstgelegenen Wand.

» Ein nochmaliger Klick mit der linken Maustaste setzt den Radius und damit einen
Punkt auf dem Kreisbogen.

Durch Anklicken und Gedriickthalten der Maustaste
e auf dem Mittelpunkt kann die gesamte Kreisflache verschoben werden,
e am Punkt auf dem Kreisbogen kann der Radius verandert werden.

ACHTUNG!!!:

Zur Ubernahme der konstruierten Flache klicken Sie erneut auf die Schaltfliche runde
teilflache einfiigen. Damit fixieren Sie die Flache endgiiltig — MaR- oder
Positionsverdnderungen sind dann nicht mehr moglich.

Die rechte Schaltflache im Bild 9.10 dient zur Teilung einer Fliche oder der gesamten Wand
durch eine gerade Schnittlinie. Sie erscheint, nachdem die Wandflache oder eine Teilflache
durch einen einfachen Klick mit der linken Maustaste auf die jeweilige Fldche ausgewahlt
wurde.

Nachdem Sie die Schaltflache zur Teilung aktiviert haben (rote Umrandung), kénnen Sie die
Trennlinie fiir die vorher markierte Flache bzw. Teilflache zeichnen.

HINWEIS:
Wenn die Teilung an einer Ecke erfolgen soll, versuchen Sie, die Trennlinie genau auf dem
Eckpunkt beginnen zu lassen (Tipp: das Raster verwenden).
» Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste, um den Startpunkt zu setzen.
» Dann ziehen Sie die Linie einfach in die gewiinschte Richtung und setzen den zweiten
Punkt, ebenfalls mit einem Klick der linken Maustaste am gewiinschten Schnittpunkt
auf der jeweiligen Flachenbegrenzungslinie oder auch aufRerhalb der Flache (Bild 9.12).
» Jetzt kann die gezeichnete Linie Gber Anklicken und Gedriickthalten der linken
Maustaste auf die Endpunkte der Geraden nachtraglich positioniert werden.
Die Linie flr die Teilung muss die markierte Flache in genau 2 Punkten schneiden. Es sind
also nur Teilungen von Flachenkante zu Flachenkante moglich.

ACHTUNG!!!:

Zur Ubernahme der konstruierten Teilung ist ein erneuter Klick auf die Schaltfliche
flachenteilung notwendig. Diese fixiert die Teilung endgiiltig — MaR- oder
Positionsverdanderungen sind dann nicht mehr maoglich.
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Um genauer zu positionieren, kdnnen Sie die Planungsansicht mit der Schaltflache ,Lupe +
vergroRern und anschliefend mit der ,Hand’-Schaltflache verschieben.
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Bild 9.14 Teilung einer Flache

9.5 Startpunkt und Ausrichtung

Der Startpunkt und die Ausrichtung der Bahnen bzw. Paneelen kénnen mit dem
sogenannten Positionierungswerkzeug (Bild 9.15) gedandert werden.

Dieses Tool kann frei innerhalb der betreffenden Wand bzw. der Teilflache (sofern Sie einen
Artikel enthalten) positioniert werden. Die Pfeilrichtung gibt die Ausrichtung des Artikels an
der Wand/in der Teilflache an. Wenn Sie mit der Maus in den Kreis klicken, kénnen Sie mit
gedriickter Maustaste den Startpunkt beliebig in der Flache verschieben. Dabei wird das
eingestellte Raster bericksichtigt.

Wenn Sie das Positionierungswerkzeug auf eine Wandkante ziehen, wird die Richtung
automatisch senkrecht zu dieser Wandkante ausgerichtet.

Ziehen Sie das Positionierungswerkzeug auf einen Eckpunkt, wird zum im Uhrzeigersinn
ndchsten Eckpunkt verlegt.

Um die Richtung dennoch frei einzugeben, klicken Sie auf die Pfeilspitze des
Positionierungswerkzeugs und halten Sie die Maustaste gedriickt. Es wird ein Winkelmaf}
eingeblendet und Sie konnen durch Verschieben der Maus den Winkel gradgenau dndern.
Hierbei wird das Raster fiir Winkel aus den optionen fiir wandmaRe berlicksichtigt.

HINWEIS:

Sie kénnen den Winkel gradgenau einstellen, wenn Sie — wahrend Sie die Maus gedruickt
halten — die Entfernung zwischen Verlegewerkzeug und Mauszeiger vergréfRern.

Falls das Positionierungswerkzeug nicht auf eine Wand oder einen genauen Punkt
positionierbar ist, so liegt das meist am aktivierten Raster. Ebenso kdnnen bestimmte
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WinkelmaBe durch ein aktiviertes Raster fiir Winkel ggf. nicht eingestellt werden.
Deaktivieren Sie dann am Raster ausrichten im Einstellungsdialog (Bild 9.4).

Bild 9.15 Positionierungswerkzeug

9.6 Erstellen von Bordiiren

Um eine Bordiire zu erstellen, selektieren Sie zunachst durch Anklicken mit der linken
Maustaste eine Wand oder Flache. Rechts neben der Schaltflache zur Teilung von Flachen
erscheint nun die Schaltflache Bordiire einfiigen (Bild 9.16).

Y
.

Bild 9.16 Schaltflache zum Erzeugen einer Bordiire

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltflache. Es erscheint der Artikelauswahl-
Dialog.
> Wollen Sie eine artikelunabhédngige Planung durchfiihren, so klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Bordiire-Schaltflache und wahlen Sie eine Farbe.
» Wabhlen Sie nun den gewiinschten Artikel bzw. die gewtlinschte Farbe und
Ubernehmen Sie lhre Auswahl mit einem Klick auf OK.
» Wenn Sie einen Artikel gewahlt haben, erscheint ein Dialog ( Bild 9.17), in dem Sie die
Eigenschaften der Bordiire festlegen kénnen.

Bei der Auswahl einer Farbe erhalten Sie zuerst den Dialog ,,Planungsrelavante
Artikelangaben”. Hier konnen Sie fiir die Warengruppen zwischen Tapete, Bordiire und
Farbe wahlen und nachtraglich die Hohe der einzufiigenden Bordiire eintragen. Danach
erscheint auch hier der Dialog aus Bild 9.16.

Angaben zur Bordiire &)

77598
Artikelbreite: 13 cm

Umlauf ” kein |;I

Hihe (cm); |1 78 ;I

Abstand zu Fenstem [cm) : 0

‘ ok l | abbruch ‘

Bild 9.17 Bordiirendialog

Wahlen Sie zunachst den Umlauftyp der Bordiire. Zur Auswahl stehen
e eine durchgangig gerade Bordire (bei Auswahl von , kein“ Umlauf),
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e eine Bordire die Giber den Fenstern entlang lauft (bei Auswahl von , {iber Fenster”)
und

e eine Bordire die unter den Fenstern entlang lduft (bei Auswahl von ,unter
Fenster”).

Wahlen Sie als nachstes die Hohe der Bordiire (an der Wand) aus.
Der vorgeschlagene Wert im Dialogfeld ,Hohe” betragt % der gesamten Hohe der
ausgewahlten Wandflache. Sie kénnen hier jeden beliebigen anderen Wert eingeben oder
Sie wahlen die Werte aus der Vorauswabhl:

e unter der Decke (mit ,, Decke”),

e an der oberen Kante der vorhandenen Fenster (,,Fensterkante oben”) oder

e ander unteren Kante der vorhandenen Fenster (,,Fensterkante unten”).

Zum Schluss bestimmen Sie den Abstand (in cm), den die Bordiire zu den Fenstern haben
soll.

Bestatigen Sie dann den Dialog mit ok. Die Bordiire wird nun in die Wandflache eingefiigt.

HINWEIS:

Fiir Bordiiren ist standardmaRig die Checkbox , liberdeckt andere Flachen” aktiviert, da
Bordiiren meistens auf eine vorhandene Tapete oder Wandfarbe aufgeklebt werden, ohne
dass sich dadurch der Verbrauch der darunter liegenden Wandbelegung éndert.

Eine Bordire besteht aus verschiedenen Teilflichen. Diese Teilflaichen kdnnen wie alle
Flachen im Modul 3D Wand von ambiente”® beliebig manipuliert werden. So kénnen diese
beispielsweise geteilt, geléscht oder deren Verlegung verandert werden.

Diese Manipulation betrifft immer nur die jeweils selektierte Teilflache.

Fir die Veranderung der Richtung erhilt die Bordlire ein besonderes
Positionierungswerkzeug. Beim Klick auf eine der Bordiire-Flachen erscheint ein violett-
farbenes Positionierungswerkzeug, das wie bereits bekannt (Abschnitt 9.5) verschoben und
gedreht werden kann. Der Unterschied ist jedoch, dass sich hierbei nicht die Ausrichtung
innerhalb der Bordirenflache dndert, sondern die gesamte Bordiire verschoben bzw.
gedreht werden kann. Beispiele hierfiir sehen Sie im Bild 9.18. Hier wurde eine Bordiire mit
dem Umlauf ,,iiber Fenster” gewahlt und mit Abstand von 5cm zu den Fenstern.
AnschlieBend wurde ihr Winkel auf 45° gedandert.

2 2 E
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Bild 9.18 Anderung der Bordiirenausrichtung

9.7 Loschen von Dekoren, Flachen und Bordiiren

Teil-/Aussparungsflachen konnen Sie wieder I6schen.
Selektieren Sie zuerst die zu Idschende Flache durch Anklicken selektieren und klicken
danach auf den Papierkorb. Ist die gesamte Wand selektiert, wird durch einen Klick auf den
Papierkorb nur das enthaltene Dekor gel6scht.
Bei der Bordire erhalten Sie beim Loschen eine Abfrage:

» Bestétigen Sie diese Abfrage mit ja, wird die gesamte Bordire geldscht.

» Bei Klick auf nein wird nur die selektierte Flache der Bordiire komplett gel6scht

(Dekor und Flache).
» Mit abbruch konnen Sie das Léschen abbrechen.

Alle anderen Verlegungen werden dann entsprechend aktualisiert. Dies gilt natirlich auch,
wenn eine neue Aussparungsflache lber einer bereits vorhandenen Verlegung eingefligt
wird.

9.8 MaRBwerkzeug

Zum VermaRen und Prifen von Abstdnden bei der Wandplanung kann das MalRwerkzeug

durch Klick auf die Schaltflache aktiviert werden:
?

Pa—
aasaan

Sie kdnnen das Werkzeug durch einen erneuten Klick auf die Schaltflache wieder
ausschalten.

» Klicken Sie bei eingeschaltetem MaBwerkzeug zunachst auf einen Punkt in der
Wandflache, von dem aus gemessen werden soll.

> Klicken Sie dann auf einen zweiten Punkt in der Wandflache, bis zu welchem
gemessen werden soll. Das Mal zwischen diesen beiden Punkten wird nun angezeigt
(Bild 9.19).

» Durch Verschieben der Punkte kann das MaR danach variiert werden.

» Durch Ausschalten des MaRwerkzeugs verschwindet das MaR dann wieder.

46,8

Bild 9.19 MaRanzeige

9.9 Weitere Funktionen

Wie in den anderen Gestaltungsteilen von ambiente® kénnen Sie auch hier durch Klicken der
rechten Maustaste in der Darstellungsfldche tber ein sogenanntes Rechtsklick-Menii Zusatz-
funktionen aufrufen (Bild 9.20).
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Am Wichtigsten ist hier die Funktion dekoransicht. Hier wird eine Perspektivansicht
verwendet, die eine gute Ubersicht der Raumsituation gibt (Bild 9.21).

ACHTUNG!!!:
In dieser 3D-Ansicht werden alle Wande nicht gezeichnet, welche nur von hinten sichtbar
sind.

neuzeichnen

dekoransicht

in die Zwischenablage kopieren
speichern als Musterdekoration
speichern als Bilddatei (Fir Bildergalerie)

Bild 9.20 Rechtsklick-Menii Wandgestaltung

In dieser Ansicht kdnnen Sie sich relativ frei bewegen, lesen Sie dazu noch einmal im
Kapitel 7.3 ab Seite 36 nach.

Zurlck in die Wandgestaltungsansicht kommen Sie iber das Rechts-Klick-Menii oder tber
den Zuriick-Pfeil oben rechts.

Weitere Funktionen des Rechtsklick-Meniis sind das ,Speichern der aktuellen Gestaltung als
Musterdekoration’ und das ,Speichern der Ansicht fiir die Bildergalerie’ (siehe Kapitel 12
und 13).

dmb?ensg =

wandgestaltung 4

|
wand 2

-

-

g S|

Bild 9.21 Dekoransicht Wandgestaltung

9.10 Hinweise zur Kalkulation

Durch Anklicken der Funktions-Schaltflache kénnen Sie in die Kalkulation (siehe Kapitel 14)
wechseln. Dabei werden alle relevanten Informationen aus dem Modul 3D Wand in den
aktuellen Beleg ibernommen.

ACHTUNG!!!:
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Nachdem eine Einzelposition in der Kalkulation geloscht wurde, kann diese in der
Positionsliste nicht wieder angezeigt werden, auch wenn Sie wieder in die Wandgestaltung
wechseln und die Position dort noch vorhanden ist.
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10 3D Interieur (Zusatzfunktion in der 3D Planung)

Das Modul 3D Interieur gibt Ihnen die Moglichkeit, Mobel, abgepasste Teppiche und
Heizkorper in die Szene einzufiigen. Sowohl Mobel als auch Teppiche kénnen frei im Raum
positioniert und gedreht werden. Die Anzahl der Mobelvarianten kann durch einen
Artikelimport von Mdébeldaten realer Hersteller erweitert werden. Naheres zum Import
finden Sie im Kapitel 17.6.

Zur Auswahl des 3D Interieurs gelangen Sie (iber die stilisierte Kommode
in der Hauptschaltflache (Bild 10.1).

Bild 10.1 3D Planung - Hauptschaltflache (Interieur ausgewahit)

Sie erhalten eine Ubersicht mit drei weiteren Schaltflichen und kdnnen
auswahlen:

Mobel

Heizkorper

Teppich

Die Schaltflachen fiir Mobel und Heizkodrper 6ffnen jeweils die
Artikelauswahl (siehe Kapitel 3.3). Dort konnen Sie das gewlinschte
Objekt suchen und anschlieBend in die 3D Raumsituation libernehmen.

Zum Positionieren bewegen Sie die Maus Uber das eingefligte Objekt und halten die linke
Maustaste gedriickt. Bewegen Sie nun mit der Maus das Objekt, finden Sie schnell die
gewlinschte Position.

Das Objekt aus der Mobelauswahl kdnnen Sie nach links und rechts sowie nach vorn und
hinten verschieben. Das Drehen erfolgt mittels des Schiebereglers auf der rechten Seite.
Die Mobel konnen anschliefend mit Dekoren aus der Artikelauswahl gestaltet werden.

Offnen Sie die Ubersicht der separat einfirbbaren Mébelteile (z.B. Sitzfliche, Korpus, FiiRe,
etc.) mit der Farbschaltfliche:

o

Diese konnen durch einmaliges Anklicken mit der linken Maustaste ausgewahlt werden.
Selektierte Objekte erhalten einen roten Rahmen. Die Auswahl kann durch nochmaliges
Klicken wieder aufgehoben werden.
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Alle selektierten Objekte konnen mit der Farbschaltflache fiir markierte Objekte eingefarbt
werden:

Auch hier 6ffnet sich die Artikelauswahl.

HINWEIS:
Beinhaltet die Auswahl Objekte, die nur mit Uni-Farben dekoriert werden kénnen, werden
gewiinschte Artikel-Dekore nicht fiir diese Objekte ibernommen.

Mit dem Papierkorb kdnnen die ausgewahlten Dekore und Farben wieder geléscht werden:

Eingefligte Heizkorper konnen an der Fensterwand nach links und rechts sowie nach oben
und unten verschoben werden.

Auch die Heizkorper konnen beliebig vermalt werden. Das erfolgt Gber die Eingabefelder
auf der rechten Seite und anschlieRendes Bestdtigen mit der Zeichnen-Schaltflache

(Bild 10.2).

HINWEIS:
Fir eine optimale Darstellung sollte das Grundmal’ (MaR nach der Artikelauswahl) nicht
wesentlich vom gewilinschten Maf8 abweichen.

Beim Teppich erfolgt die Positionierung mittels exakter MalReingabe bzgl. des Mittelpunktes.
Durch die Méglichkeit der freien Bewegung im Raum sind die Eingabefelder mit ,, abstand 1“
und ,,abstand 2“ bezeichnet.

Befinden Sie sich in derselben Ansicht, die nach der Auswahl des Raumes erscheint, ist

,abstand 1“ der Abstand zu der gerade vor lhnen liegenden Wand und , abstand 2“ der
Abstand zur rechten Wand.

Mit dem Eingabefeld ,, winkel” kénnen Sie den Teppich um seinen Mittelpunkt drehen.

Alle Malieingaben miissen mit der Zeichnen-Schaltflache (Bild 10.2) bestatigt werden.
HINWEIS:

Nur Teppiche mit Uni-Farbe kdnnen in der GrolRe verandert werden. Flir alle anderen
Teppiche werden die realen MalSe des gewahlten Artikels Gbernommen.

Bild 10.2 Zeichnen-Schaltflache
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11 Kundenfoto (Zusatzfunktion in der 3D Planung)

Mit dem Funktionsbaustein Kundenfoto konnen Sie digitale Fotografien von
Fenstersituationen bei lhren Kunden in die 3D Planung der ambiente®-Software integrieren
und anschlieRend malstabgerecht gestalten.

ACHTUNG!!!:
Bevor Sie zum Kunden gehen, sollten Sie die Eigenschaften lhrer Kamera - wie in Punkt 26.3
beschrieben —in die ambiente’-Software einpflegen.

Nachdem Sie in der Raumauswahl der 3D Planung auf die Schaltflaiche kundenfoto (siehe
Bild 6.1 geklickt haben, erscheint die in Bild 11.1 dargestellte Bedienoberflache fir die
weitere Bearbeitung lhrer Kundenfotos.

Nach ca. 20 Sekunden startet in dieser Ansicht eine Dia-Show, welche die einzelnen Schritte
fir die Bearbeitung des Kundenfotos zeigt.

)
ambien

raumauswanhl 4

Sehr geehrter ambiente® - Nutzer, kundenfoto

der Programmbereich Kundenfoto erméglicht die Bearbeitung digitaler Criginalfotos von realen
Raumsituationen beim Kunden und deren maRstabgerechte Gestaltung mit Fensterdekorationen

Fur die Anwendung der enthaltenenen Funktionen sind spezielle Kenntnisse erforderlich
- Umngang mit Digitalkarmera und zugehoriger Software
- Grundkenntnisse in der Bildbearbeitung

Wor dem erstmaligen Start dieses Programmbereiches empfehlen wir lhnen, die Informationen
und Hinweise im ambiente® - Handbuch zu studieren!

Soliten sich bei lhrer Arbeit weitere Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere
Service-Hotline

ansicht hinzufigen 4

ansichten laden 4

eine Kleine Prasentation startet in wenigen Sekunden

HOOEOE HBEBM E

Bild 11.1 Startseite 3D Fensterdekoration — Kundenfoto

11.1 Vorarbeiten beim Kunden

Um ein Digitalfoto in die Software integrieren zu kdnnen, miissen Sie dieses erst einmal beim
Kunden vor Ort aufnehmen. Sie bendtigen dazu eine Digitalkamera (empfohlen: 3Mio.
Pixel) bzw. einen Scanner.

HINWEISE beim Fotografieren der Ausgangssituation:

» Entfernen Sie vor der Aufnahme die Fensterdekoration (leeres Fenster
fotografieren).

> Achten Sie darauf, dass die Fensterflache nicht durch zu viele Pflanzen oder andere,
ahnlich filigrane, Objekte verdeckt wird. Jedes Objekt, das sich vor dem Fenster
befindet, muss spater maskiert werden.
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» Entfernen Sie moglichst Spiegel oder spiegelnde Oberflachen aus dem Raum, da die
mit ambiente® gestalteten Gardinen nicht im Spiegelbild erscheinen werden.

» Achten Sie auf eine helle gleichmaRige Ausleuchtung, jedoch nicht zu grell.
Vermeiden Sie Spots und Blitzlichter.

» Lichteinfall von hinten (Fenster) bzw. zu viele verschiedene Lichtquellen verringern
die Realitatswirkung.

» Vermeiden Sie Verzerrungen durch zu kleine Brennweite.

» Notieren Sie sich die Brennweite sowie den Abstand zwischen lhrem
Kamerastandpunkt und dem Fenster.

» Wabhlen Sie den Bildausschnitt moéglichst so, dass alle Wandecken auf dem Foto zu
sehen sind.

» Bei Ecksituationen sollten die Wandfluchten moglichst an den Seiten des Fotos
auslaufen und nicht oben oder unten. Dies erleichtert das Einrichten der Wand (siehe
Abschnitt 11.4) und die WandvermaRung.

TIPP:
Solange der Umgang mit dem Dialog ,,Wandflache einrichten” (siehe Abschnitt 11.4) noch
nicht sicher beherrscht wird, sollten Sie méglichst Frontalaufnahmen vom Fenster machen.

Da Sie neben dem normalen AufmaR noch einige zusétzliche MaRe in ambiente® eingeben

miissen, empfiehlt es sich, das ambiente’-AufmaRblatt (Bild 6.2) zu nutzen. Dieses kénnen
Sie aus ambiente”® drucken, indem Sie auf das Druckersymbol in der Raumauswahl klicken

(Bild 6.1 Raumauswahl).

Nachdem Sie das Digitalfoto auf lhrem Computer gespeichert haben, sind folgende
Arbeitsschritte notwendig:
1. Laden des Bildes in ambiente® (Ansicht)
Bildbearbeitung (Helligkeit, Kontrast, etc.)
Fenster und Wand markieren sowie ReferenzmaRe erfassen
Objekte im Vordergrund maskieren bzw. freistellen
Perspektive anpassen
Fenstergestaltung

oukwnN

Nachfolgend werden diese Arbeitsschritte ausfiihrlich beschrieben.

11.2 Laden eines Kundenfotos

Klicken Sie zum Laden eines digitalen Ausgangsfotos auf die Schaltflache ansicht hinzufiigen.
Uber den Dateiauswahl-Dialog (Bild 11.2) kénnen mehrere Ansichten desselben
Kundenraumes ausgewahlt und fiir einen ,,virtuellen Gang” durch den Raum des Kunden
vorbereitet werden.

HINWEIS:

Alle Ansichten mussen einzeln entsprechend bearbeitet werden. Beginnen Sie daher
zunachst nur mit einer Ansicht je Raum.

Beachten Sie beim Laden die Dateierweiterung lhres Fotos.
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%-Bad OG 001.3PG
‘Kiiche EG 003.JPG
¥ Schlafzi OG 002.0PG
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B vozi EG 002_2.0PG
8 v0Zi EG 003_1.0PG

v Voransicht

Dateiname:  [Kiiche EG 003.JPG

Formattyp: I Foto JPG L] abbruch

il

DateiInfo

Bild 11.2 Dialog zum Offnen eines digitalen Originalfotos

Nach Erstauswahl einer Ansicht erscheint automatisch ein weiterer Dialog (Bild 11.3), mit
dem der Raumtyp (Einzelwand, Ecke, Dachschrage oder Erker) festgelegt wird. Dabei sind
nur die Wande relevant, die dekoriert werden sollen. Wie viele Fenster sich in einer Wand
befinden, ist flr die spatere Gestaltung unerheblich.

ACHTUNG!!!:
Die Ecksituation bedingt einem konstanten Winkel von 90° zwischen den beiden Wanden.
Lediglich die Erkersituation ermdglicht eine spatere freie Winkeleingabe.

auswahl fensterfront

Bitte wahlen Sie den passenden Typ der zu dekorierenden Fensterfront!

W‘ = —

eine Wand zwei Wande uber Eck Dachschrage Erker 3 Wande)

mit

p——
fenster v i oK _l

Bild 11.3 Auswahl des Raumtyps

Der Raumtyp kann nachtraglich durch Anklicken der Schaltfliche auswahl fensterfront gean-
dert werden.

11.3 Bildbearbeitung

Die Bildbearbeitung kann in einem externen Bildbearbeitungsprogramm erfolgen, aber auch
direkt in ambiente®, wie im Folgenden erliutert wird.

Wenn Sie ein externes Bildbearbeitungsprogramm verwenden, kénnen Sie damit auch die
Masken definieren.
Speichern Sie das Ergebnis dann als PNG-Datei mit Alpha-Kanal ab.
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Als nachster Bearbeitungsschritt erfolgt die Anpassung des Bildes in Bezug auf Helligkeit,
Grauwert (Gammakorrektur), Kontrast und Farbe.

Dazu dienen die Schaltflachen in Bild 11.4. Beispielsweise sehen Sie in Bild 11.5 den Dialog
zur Regelung der Bildhelligkeit.

Bild 11.4 Schaltflachen Bildberarbeitung

Helligkeit i x|

L1152

vorher nachher

i

Wert in %!
( 295 [ ' 1 ,—Iok
abbruch I

|1dle [

Bild 11.5 Regelung der Bildhelligkeit

Dariiber hinaus kann das Bild beschnitten werden. Nach Aktivieren der Schaltflache bild
beschneiden (Bild 11.6) kénnen Sie mit gedriickter linken Maustaste ein Rechteck aufziehen.
Der Inhalt des Rechteckes wird ausgeschnitten und als Gesamtbild dargestellt, sobald Sie die
entsprechende Abfrage mit ja bestatigen.

Bild 11.6 Schaltflache bild beschneiden

Wenn das Originalfoto etwas verdreht aufgenommen wurde, kann es durch Anklicken der
Schaltflache bild drehen (Bild 11.7) wieder ,,gerade gerickt” werden. Das Vorschaubild im
zugehorigen Dialog (Bild 11.8) zeigt die Drehung des gewahlten Winkels an.

Die Checkbox GréBe anpassen bewirkt zwei unterschiedliche Ergebnisse beim Drehen des
Bildes. Ist die Checkbox aktiviert, wird das Bild ggf. groBer, weil der Inhalt Ihres Fotos immer
vollstandig bleibt. Dadurch ergeben sich ggf. gréRere Kantenlangen. Daraus folgt, dass
bestimmte Bildbereiche nicht durch das Foto abgedeckt werden. Es entsteht in diesen
Bereichen ein neuer Hintergrund.

Die Farbe fir den Hintergrund konnen Sie Gber die Schaltflache Hintergrundfarbe andern.
Die Hintergrundfarbe ist sofort im Vorschaubild sichtbar.
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Ist die Checkbox GroBe anpassen deaktiviert, bleibt die GroRRe (Kantenldngen) des Bildes
konstant und das Bild wird auf diese GroRRe beschnitten.

Bild 11.7 Schaltfldache bild drehen
Bild drehen

vorher

—Winkel (*) im Uhrzeigersinn

ST '
|28.57 \

15 |
interpolation: Hintergrundfarbe. .

|Bicubic '] _l v Grofe ar abbruch |

[1dle [

Bild 11.8 Drehen des Bildes

Aktivieren Sie die Schaltfliche wande und fenster markieren (Bild 11.9) durch Mausklick:

» Es werden je vier Eckpunkte fiir jede Wand und jede Fensterfront (abhangig vom
gewdhlten Raumtyp It. Bild 11.3) angezeigt.

» Durch Verschieben dieser Eckpunkte bei gedriickter linker Maustaste geben Sie die
genaue Lage von Wand und Fenster im Bild an (Bild 11.10). Die Markierungen sind so
zu verschieben, dass die duBeren Markierungen deckungsgleich mit den
Wandkanten und die inneren deckungsgleich mit der gesamten Fensterfront sind.

» Sind die Kanten im Bild nicht sichtbar, verschieben Sie die Markierung auf die Bild-
kante.

> Befinden sich mehrere Fenster in einer Wand, sind die linke duBere Kante des linken
Fensters sowie die rechte dufRere Kante des rechten Fensters fiir das Verschieben
der inneren Markierung relevant.

> Die Laibungstiefe sowie die Wandmale (bezogen auf die markierte Flache) werden
nun in die entsprechenden Eingabefelder auf der rechten Bildschirmseite
eingetragen.

» Beachten Sie bei der VermaRung, dass sich die MalRe auf die markierte Flache
beziehen.

HINWEIS:

Beim Raumtyp , Erker” gewahlt haben (wie in Bild 11.10), mussen Sie in den Eingabefeldern
auf der rechten Seite zusatzlich zu den Wandbreiten auch noch die Langen der Diagonalen
(links und rechts) eingeben.

Die linke Diagonale geht von der vorderen linken Ecke der linken Wand bis zur rechten Ecke
der mittleren Wand. Analog dazu wird die rechte Diagonale von der linken Ecke der
mittleren Wand bis zur rechten vorderen Ecke der rechten Wand gemessen.
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Bild 11.9 Schaltfliche wéinde und fenster markieren

amb?en ]
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Bild 11.10 Markierung von Wand und Fenster

Um bei der spateren Fenstergestaltung zu gewahrleisten, dass im Vordergrund befindliche
Objekte, wie z.B. Mdbel, nicht von den Gardinen liberdeckt werden, miissen sie maskiert
bzw. freigestellt werden. Das betrifft nur die Objekte, die sich vor dem zu dekorierenden
Bereich befinden.

Zur Maskierung stehen lhnen 4 unterschiedliche Funktionen zur Verfiigung:
e maskieren (umriss)
e maskieren (farbe)
e maskieren (zeichnen) oder auch Freihand-Maskieren
e maskieren (Vordergrund/Hintergrund)

Um genauer zu arbeiten, empfiehlt sich das VergréBern bzw. Verkleinern des Bildes mit Hilfe
der Lupen-Schaltflachen (Bild 11.11). Wenn der gewlinschte Bildausschnitt durch das
VergrofRern nicht mehr in der Bearbeitungsflache sichtbar ist, kdnnen Sie das gesamte Bild
durch Aktivierung der Schaltflache bild verschieben (Bild 11.12) so verschieben, dass der
gesuchte Bereich wieder ins Blickfeld riickt.

Bild 11.11 Schaltflache ansicht verkleinern bzw. ansicht vergréfiern
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Bild 11.12 Schaltfldche bild verschieben

Eine Umrandung um ein bestimmtes Objekt im Vordergrund erfolgt durch Anklicken
(Aktivierung) der Schaltflache maskieren (umriss) (Bild 11.13).

Dabei entsteht ein Vieleck, welches durch einen Doppelklick geschlossen wird (Bild 11.14
links). Es umschlie8t den Bereich, der bei der anschlieRenden Fenstergestaltung die
Gardinen Uberdeckt (Bild 11.14 rechts). (Das Vieleck sollte so genau wie moglich den
Objektkanten folgen.)

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich bei mehrfarbigen Objekten mit relativ geraden
Aullenkanten.

I

Bild 11.13 Schaltfliche maskieren (umriss)

Bild 11.14 Maskenansicht (v.l.n.r. geschlossener Maskenumriss, fertige Maske)

Wahrend des UmreifRens kann mit einem Klick auf die rechte Maustaste der zuletzt gesetzte
Eckpunkt geldscht werden.
Mit der <ESC>-Taste wird die Maskierung abgebrochen.

HINWEIS:

Solange die Schaltflache maskieren (umriss) aktiviert ist, konnen die Eckpunkte eines
geschlossenen Vielecks mit der Maus angeklickt und verschoben (justiert) werden.
Erst durch nochmaliges Anklicken der Maskierungs-Schaltflache wird die Maske
Ubernommen und die Schaltflache deaktiviert.

Nach Aktivierung der Schaltfliche maskieren (farbe) (Bild 11.15) kdnnen Sie einen
Bildbereich umreien und anschlieBend eine Farbe mit dem Pipetten-Cursor ,aufnehmen”.
Klicken Sie dazu nach Fertigstellung des Vielecks (durch Doppelklick) auf die gewiinschte
Farbe im Bild.
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Direkt Gber den Schieberegler auf der rechten Seite (Bild 11.16) konnen Sie eine Vorschau
der ausgewadhlten Farbe sehen. Regeln Sie mit dem Schieberegler den Farbbereich
(Farbtoleranz), der in die Maske mit einbezogen werden soll:
» Wenn Sie z.B. einen griinen Farbpunkt ausgewahlt haben, erreichen Sie durch
VergrofRerung des Bereiches (Regler nach rechts schieben) die Erweiterung der
Maske auf hell- bzw. dunkelgriine Farbtone.
» Anders farbige Bildelemente bedirfen einer neuen Maske, d.h., ein weiteres Vieleck
muss gezogen werden, um z.B. gelbe Farbtone zu maskieren.

Diese Funktion eignet sich gut fiir einfarbige Objekte mit unregelmaRigen AuBenkonturen,
wie z.B. Pflanzen.

Bild 11.15 Schaltflache maskieren (farbe)

bereich -

1
/

Bild 11.16 Farbbereich fiir die Maske definieren

Durch Aktivierung der Schaltfliche maskieren (zeichnen) (Bild 11.17) erhalten Sie ein
Pinselwerkzeug, mit dem Sie direkt die Bereiche ,,ausmalen”, die maskiert (freigestellt)
werden sollen.

Diese Funktion eignet sich zum Nachbearbeiten von Masken, die mit einer der ersten beiden
Funktionen erstellt wurden. Um die Pinselstarke zu andern, nutzen Sie den Schieberegler
(Bild 11.18).

7

!

A

Bild 11.17 Schaltfliche maskieren (zeichnen)

bereich

[
&

Bild 11.18 Pinselstarke fiir Freihand-Maskieren

Wenn Sie die Schaltflache maskieren (Vordergrund/Hintergrund) (Bild 11.19) anklicken,
aktivieren Sie das Tool zum automatischen Freistellen des Vordergrunds vom Hintergrund.
Hierbei handelt es sich um ein Tool, das anhand einfacher Angaben zur Lokalisierung von
Vorder- und Hintergrund automatisch erkennt, wo sich der Vordergrund befindet und ihn
mit der bereits bekannten roten Maske belegt.
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Mit den 3 Buttons, die nun auf der rechten Seite neben dem zu bearbeitenden Foto
erscheinen (Bild 11.20) kénnen Sie die notwendigen Schritte vornehmen:

>

Nach Anklicken des linken Buttons Vordergrund markieren (Bild 11.20 links) konnen
Sie mit einem roten Pinsel grob die Objekte markieren, die Sie mit diesem Werkzeug
ausmaskieren wollen — diese Objekte bilden lhren Vordergrund. Es reichen hierbei
ein paar gut gewahlte Linien! Der Algorithmus bezieht sich auf Kanten und Farben,
ziehen Sie die Linien also liber die am Vordergrund beteiligten Farben und Formen
(siehe Bild 11.21). Die Breite der Linien kann mit dem Schieberegler fiir die Pinselstarke
bestimmt werden (Bild 11.18).

AnschlieBend kdnnen Sie mit Hilfe des Buttons Hintergrund markieren (Bild 11.20
Mitte) mit einem blauen Pinsel auf die gleiche Weise den Hintergrund grob
markieren (Bild 11.21). Der Hintergrund besteht aus samtlichen Objekten der Szene,
die Sie im Moment nicht ausmaskieren wollen (z.B. weil sich andere Werkzeuge
besser fir Ihr Ausmaskieren eignen) oder die gar nicht maskiert werden sollen (z.B.
Waénde, Boden, Decke).

Wenn Vorder- und Hintergrund markiert sind, kann mit dem dritten Button Vorschau
(Bild 11.20 rechts) die Berechnung der Vordergrundmaske gestartet werden.

Bild 11.19 maskieren (Vordergrund/Hintergrund)

.
1/ E ‘i !u

Bild 11.20 Buttons: Vordergrund markieren, Hintergrund markieren, Vorschau berechnen
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Bild 11.21 Kundenfoto mit maskieren (Vordergrund/Hintergrund) vormarkiert
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Nachdem die Vorschau berechnet wurde (Bild 11.22), wird Ihnen die berechnete Maske als
rote Flache angezeigt.

Sie kdnnen nun noch weitere Verdnderungen in der Markierung vornehmen, um das
gewlinschte Ergebnis zu erreichen. Die bereits gezeichneten roten und blauen Linien bleiben
erhalten, Sie kdnnen beliebig viele weitere Linien zur Markierung des Vordergrunds und
Hintergrunds einzeichnen, um das Ergebnis nach Ihren Wiinschen abzuandern bzw zu
verfeinern.

Beispielsweise konnen Sie bei einer nicht erkannten Kante zusatzlich eine rote Linie (fiir den
Vordergrund) oder eine blaue Linie (fiir den Hintergrund) hinzufligen.

Bei erneutem Klick auf den Vorschau Button (Bild 11.20 rechts) werden diese
Verdnderungen umgesetzt.

amb’en;g =
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Bild 11.22 Vorschau nach Markierung mit Vordergrund/Hintergrund

Nach dem ersten Klick auf den Vorschau Button erscheinen 2 weitere Buttons auf der
rechten Seite (Bild 11.23).

Hiermit kdnnen Sie zuséatzlich noch einen Toleranzbereich fiir die Kanten bestimmen oder
automatisch berechnen lassen. Dieser Toleranzbereich wird bei einer automatischen
Berechnung um die Maskenkanten herum berechnet.

Das Ergebnis ist ein weiBer Streifen, der im Gegensatz zum roten Teil der Maske nicht
komplett stehen bleibt, sondern halbtransparent ausgeblendet wird. Dadurch wird erreicht,
dass die Kanten um die Maske nicht so scharf und somit unrealistisch wirken, sondern weich
werden.
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Den Toleranzbereich kénnen Sie mit dem Button Toleranzbereich definieren (Bild 11.23
links) selbst bestimmen oder mit dem Button Toleranzbereich berechnen (Bild 11.23 rechts)
automatisch berechnen lassen.

Wenn Sie den Toleranzbereich selbst definieren wollen,

» klicken Sie auf den Button Toleranzbereich definieren (Bild 11.23 links) und
markieren Sie mit dem gelben Pinsel die Bereiche im Bild (z.B. an den Kanten der
berechneten Maske oder an beliebigen anderen Stellen im Bild) die spater
halbtransparent dargestellt werden sollen.

» AnschlieRend klicken Sie auf Toleranzbereich berechnen (Bild 11.23), um die
Halbtransparenz zu berechnen. Die betroffenen Flachen werden nun z.T. wei und
hellrot im Bild dargestellt.

HINWEIS:

Wenn Sie - ohne in diesem Arbeitsschritt selbst einen Toleranzbereich zu definieren - auf
Toleranzbereich berechnen (Bild 11.23) klicken, dann wird fiir alle Kanten des maskierten
Bereichs ein halbtransparenter Bereich berechnet (Ergebnis in Bild 11.24). Auch hier werden
die betroffenen Flachen weiR und hellrot dargestellt.

Y

Bild 11.23 links: Button Toleranzbereich definieren, rechts: Button Toleranzbereich berechnen
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Bild 11.24 Vorschau-Ergebnis nach automatischer Berechnung eines halbtransparenten Toleranzbereichs

Falls Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, kdnnen Sie mit dem Papierkorb-Button auf
der rechten Seite einige Schritte riickgangig machen:
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» Wenn Sie einmal auf den Papierkorb klicken, wird der berechnete Toleranzbereich
geldscht.

» Wenn Sie ein zweites Mal auf den Papierkorb klicken, wird die gesamte bisherige
Maskierung geldscht, ohne jedoch Maskierungen aus vorherigen Arbeiten zu
beschadigen!

Um die Maskierung mit dem Tool Vordergrund/Hintergrund abzuschlieRen, klicken Sie
erneut auf den Button maskieren (Vordergrund/Hintergrund) (Bild 11.19).

Die gezeichneten Markierungslinien und die Hilfs-Buttons auf der rechten Seite werden nun
entfernt und es bleibt die berechnete Maske als roter Bereich zurick.

Sie kénnen die Maskierung auch wieder I16schen, z.B. wenn versehentlich zu viel maskiert
wurde. Verwenden Sie dazu die beiden Maskierungsfunktionen:d
e Halten Sie die <STRG> bzw. <CTRL>-Taste gedriickt.
e Wahlen Sie eine der beiden Maskierungs-Schaltflachen.
e Umreien Sie den betreffenden Bildbereich oder malen Sie mit dem ,,Pinsel” den
Bereich aus, der entfernt werden soll.
e Klicken Sie zum Deaktivieren wieder auf die Maskierungs-Schaltflache.

Nutzen Sie die Schaltflache ansicht speichern(Bild 11.24 rechts unten), um einen
Bearbeitungsstand unter einen Kommissionsnamen zu speichern und die noch notwendigen
Arbeitsschritte spater fortzusetzen.

Um eine bereits gespeicherte Ansicht wieder zu 6ffnen, klicken Sie auf ansicht
laden((Bild 11.24 rechts unten)). Gespeicherte Ansichten haben die Dateierweiterung

“"

2PN

Nachdem die Vorbereitungen der Bildbearbeitung abgeschlossen sind, kann der Raum nun
dekoriert werden.

Wechseln Sie durch Klick auf die Hauptschaltflache (Bild 11.25) in die raumvermafung
gewechselt werden.

ACHTUNG!!!:

Da eine Riickkehr in die Bildbearbeitung nicht moglich ist, missen Sie vorher diesen Wechsel
bestatigen. Sichern Sie vorher die Ansicht Gber ansicht speichern fiir eine eventuelle
Korrektur!

Bild 11.25 Hauptschaltfliche

11.4 RaumvermaBung / Perspektive anpassen
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Fiir jedes Kundenfoto wird zum Anfang ein graues Wandmodell mit Fenster eingeblendet
(Bild 11.26). Sollte die Wand im Foto nicht vollstandig sichtbar sein, so haben Sie jetzt die
Moglichkeit, eventuelle Korrekturen der Wandbreite und -hdhe (und Fenstermalle)
vorzunehmen.

Bei der RaumvermaRung verfahren Sie, wie in Abschnitt 6.3 beschrieben.

HINWEIS:

Mit dem Einpflegen lhrer Kameraeigenschaften - wie in Punkt 26.3 beschrieben - wird
dieser Arbeitsschritt in ambiente” automatisiert. Eine manuelle Korrektur ist dann nicht
mehr notwendig.

L
amhwg
raumauswahl 4
wandmaRke
wandmafe :
breite
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wandmafe 4
fenstermafe 4
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fensterrahmen 4
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Bild 11.26 Raumvermafung mit einem Kundenfoto

Klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflaiche wandfldche einrichten (Bild 11.27).

Es 6ffnet sich ein Dialog (Bild 11.28 links), mit dem Sie die Perspektive und die
GroBenverhaltnisse genau anpassen kdnnen. Das Wandmodell wird, solange der Dialog
»Wandflache einrichten” gedffnet ist, als Gitterflache dargestellt.

Als Ergebnis dieses Bearbeitungsschrittes soll das eingeblendete Wandmodell méglichst
deckungsgleich auf das Foto projiziert werden, damit im Gestaltungsteil dann
malstabgerecht und perspektivisch korrekt Gardinen dekoriert werden kdnnen.

» Nach Klick auf die Schaltflache wandflache einrichten erscheint der einfache Dialog
mit den notigsten Funktionen (Bild 11.28 links). Mit glinstigen Vorraussetzungen
genligt es, die Funktionen des einfachen Dialogs zu nutzen.

» Sollte es hiermit nicht moglich sein, die Wandflache einzurichten, benutzen Sie den
erweiterten Dialog (Bild 11.28 rechts). In den erweiterten Dialog gelangen Sie, indem
Sie im einfachen Dialog auf die Schaltflache erweitert klicken.

» Um zuriick zum einfachen Dialog zu gelangen, klicken Sie im erweiterten Dialog auf
die Schaltflache einfach.
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» Alle im Folgenden beschriebenen Schritte zur Einrichtung der Wandflache werden
nun an Hand des erweiterten Dialogs beschrieben. Die Funktionalitdt des einfachen
Dialogs erschliel3t sich daraus.

e

Bild 11.27 Schaltflache wandfléiche einrichten

Folgende Teilschritte sind notwendig:
e Eingabe des Zooms (Offnungswinkel / Brennweite des Objektivs)
e Eingabe des Standpunktes
e Eingabe des Blickpunktes
e GroRenanpassung / Rotation

Wandﬂache elnrlchten

Zoom - Offnungswinkel in ¢ (Brennweite in mm]: |5942 Lj | CCD L]
Slandpunkt - ]
. | s
i} - Hohe 11 ;’
|
b o Wandfldche: 243
| Blickpunkt: -W
it % - - =
Hahe 11@& - Hihe ] 154
| ak | | abbruch | | enweitert | | setzen | | oK | | T [ ] T | ’ o |

Bild 11.28 Dialog ,,Wandflache einrichten” - links: einfach, rechts: erweitert

Eingabe der Brennweite:

Geben Sie in das entsprechende Eingabefeld (Bild 11.29) den Offnungswinkel ein, mit dem
Sie das Foto aufgenommen haben. Zur Unterstiitzung finden Sie in der Auflistung die ent-
sprechenden Brennweiten zu den jeweiligen Offnungswinkeln. Grundlage fiir die Umrech-
nung ist ein Kleinbildfilm. Fur Digitalkameras gibt es je nach Modell (CCD-GroRe) eine eigene
Umrechnung. Einige Hersteller stellen eine entsprechende Umrechnungstabelle zur
Verfiigung. Wihlen Sie den benutzten Offnungswinkel aus oder geben Sie die Gradzahl
direkt ein.

Wandflache einrichten

Zoom - Offrungswinkel in * [Brennweite in mm): v

61.0 (28mm)
57.6 (30mm)
50.5 (35mm)
44.3 (40mm)
40.3 (45mm)
36.5 (50mm)
33.4 (55mm])
30.8 (60mm)

Bild 11.29 Eingabe der Brennweite
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Sollte Ihnen der Offnungswinkel, mit dem das Foto aufgenommen wurde, unbekannt sein,
versuchen Sie anhand des moglichen Zoombereiches Ihrer Kamera und der gewahlten Zoom-
stufe bei der Aufnahme, den gewihlten Offnungswinkel zu schitzen. Die Perspektivdar-
stellung kann dann aber nur angenadhert werden.

TIPP:

Generell gilt: Je groRer der Offnungswinkel, desto groRer ist die Perspektive (der
GroRenunterschied von nah und fern). Ein gréBerer Offnungswinkel bewirkt immer eine
kleinere Darstellung, da mehr Bildinhalt angezeigt wird.

Eingabe des Standpunktes:

Als nachstes soll der Standpunkt erfasst werden, von dem aus Sie die Aufnahme gemacht
haben. Dazu geben Sie als erstes die Hohe in cm (Abstand der Kamera zum FuRboden) in das
entsprechende Feld (griin) ein. Wenn Sie den Abstand Ihres Standpunktes zur Wand
ebenfalls gemessen haben, konnen Sie diesen Abstand in das erste Feld von oben (rot)
eingeben.

Um die Position der Kamera im Raum festzulegen, klicken Sie auf die Schaltflache
standpunkt anpassen (Bild 11.30).

Jetzt wird die Mausbewegung auf den Kamerastandpunkt tbertragen:

e Die Vor- und Zuriickbewegung entspricht der roten Achse.
e Seitliche Bewegungen werden auf die blaue Achse lbertragen.

Ein erneuter Klick mit der Maus beendet diesen Positionierungsmodus.

HINWEIS:

Da die Bewegung hier parallel zu den Achsen ausgefiihrt wird, kann es so scheinen, als ob
sich die Wand dreht. Dies ist so, weil der Blickpunkt konstant bleibt. Die Verschiebung des
Standpunktes bewirkt praktisch eine seitlichere Wandansicht.

Bild 11.30 Schaltflache standpunkt anpassen

Eingabe des Blickpunktes:

Beim Blickpunkt handelt es sich um den Punkt im Bild, der im Zentrum der Aufnahme liegt,
d.h., auf den mit der Kamera gezielt wurde (falls kein Bereich ausgeschnitten wurde).
Prinzipiell sind hier ahnliche Angaben einzugeben wie beim Standpunkt.

Zum Verschieben der Wand im Bild achten Sie immer auf die Farben der Pfeile:

» Wenn der Koordinatenursprung (Kreuzungspunkt der Pfeile im Bild) in der rechten
Bildhalfte liegt (und der rote Pfeil somit nach vorne zeigt), sollten Sie zur
Positionierung des Blickpunktes die Schaltfliche mit dem blauen und griinen Pfeil
verwenden (Bild 11.31).

» Zeigt der rote Pfeil zur Seite, sollten Sie die Schaltfliche mit dem griinen und roten
Pfeil verwenden (Bild 11.32).
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Nachdem eine Schaltflache ausgewahlt wurde, werden die Mausbewegungen auf die
Blickpunktkoordinaten libertragen.
Ein erneuter Klick mit der Maus beendet diesen Positionierungsmodus.

Bild 11.31 Schaltfliche blickpunkt anpassen (héhe/tiefe)

Bild 11.32 Schaltfliche blickpunkt anpassen (héhe/links-rechts)

GroRenanpassung / Rotation

Mit Hilfe der beiden Schaltflachen groRe anpassen und perspektive anpassen (Bild 11.33)
konnen die Wandgroflie und die Lage der Wand im Raum geandert werden.
Passen Sie das Wandmodell so an, dass es deckungsgleich auf der Bildwand liegt.

Bild 11.33 Schaltflachen gréfSe anpassen und perspektive anpassen (v.l.n.r.)

TIPP:

Die Schaltflachen im Dialog ,,Wandflache einrichten” kénnen und sollten in Kombination und
unterschiedlicher Reihenfolge eingesetzt werden. Machen Sie sich vertraut mit den
Funktionen der einzelnen Schaltflachen und wie sich die ,Lage des Wandmodells
verandert”, wenn Sie eine dieser Schaltflachen aktivieren und die Maus bewegen.

Wenn Sie wissen, welche Auswirkungen mit welcher Schaltflache einhergehen, fallt es Ihnen
leichter, beim Einrichten des Wandmodells die richtigen Schaltflachen zu wahlen.

ACHTUNG!!!:

Stimmen die Werte fiir den Offnungswinkel und die Standpunkthéhe nicht einmal
annahernd, wird das Wandmodell nie richtig auf Ihr Foto passen. Mindestens eine Kante sitzt
immer ungenau!

11.5 Gestaltung des Bodens und der Wande

Neben der Planung der Fensterdekoration des Raumes gibt es nun noch die Mdglichkeit, die
Wande und den Boden neu zu gestalten.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie virtuelle Wande in den Raum einfiigen kénnen, um
den Raum direkt im Foto nachzubilden. Anschliefend kdnnen Wande und Boden neu
gestaltet werden.

Hierflr ist es wichtig, dass alle Objekte im Raum ausmaskiert sind, die auf dem Boden
stehen bzw. an den Wanden bzw. an der Decke hangen. Falls zum Beispiel Bilder an der
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Wand héangen, die auch an die neu gestalteten Wande angehangt werden sollen, miissen
diese ebenfalls ausmaskiert sein.

TIPP:

Um im Nachhinein noch eine Maske hinzuzufiigen, oder bestehende Masken zu verdndern,
konnen Sie auf die Schaltflaiche Maske bearbeiten in Bild 11.34 klicken. Sie erscheint im
Vermassungsdialog, nachdem eine Gardine fiir die Szene ausgewahlt wurde.

Diese Schaltflache fihrt zuriick in den Maskierungsmodus, aus dem wir nach erfolgreicher
Maskierung Uber die Hauptschaltflache zuriickkehren kénnen.

Um nun die Wande oder den Boden neu zu gestalten,

> klicken Sie zunédchst auf den Button in Bild 11.35, um sich die bereits vorhandenen
Zusatzflachen anzeigen zu lassen. Es wird die Fensterwand angezeigt, die bereits
zuvor mit Hilfe korrekter MalReingabe erstellt wurde (siehe Bild 11.36).

» Um nun auch alle anderen Wande in 3D nachzubilden, damit sie im Anschluss
gestaltet werden kdnnen, wechseln Sie zunachst in die Bodenplanung (siehe Kapitel
3D Boden (Erganzungsmodul)), indem Sie im Button in Bild 11.37 auf den Boden
klicken.

» In der Bodenplanung finden Sie bis jetzt nur die Fensterwand vor. Von ihr ausgehend
konnen Sie malistabsgerecht neue Wande erstellen, um den Raum originalgetreu
nachzubilden. Die genaue Vorgehensweise wird im Abschnitt 3D Boden
(Erganzungsmodul) beschrieben.

» Um wieder zurilick zur Raumansicht zu gelangen, klicken Sie bitte in der
Hauptschaltflache auf die Dekorationsflache (Bild 11.37). Nun sind alle neuen 3D-
Waénde zu sehen, die in die Szene eingefiigt wurden.

» Mit der Schaltflache in Bild 11.35 kdnnen diese Wande wieder ein- und ausgeblendet
werden. Die Wande und der Boden kdnnen nun mit Materialien belegt werden, so
wie es in den Modulen 3D Boden (Erganzungsmodul) und 3D Wand beschrieben ist.
Alle Wande kénnen auch gleichzeitig mit nur einer Tapete dekoriert werden. Dazu
konnen Sie auf den Button in Bild 11.3s klicken und die gewilinschte Tapete oder Farbe
auswahlen.

Ein Beispiel der Umgestaltung des Beispielraumes finden Sie in Bild 11.39. Hier wurden alle
Wande des Raumes mithilfe von 3D Boden (Erganzungsmodul) nachgebildet, ausgehend von
der korrekt vermafiten Fensterwand. Es wurde Parkett auf dem Boden verlegt und Tapeten
an die Wande. AuRerdem wurden Flachenvorhdnge vor die Terrassenfenster gehangt.

Bild 11.34 Maske bearbeiten

[

Bild 11.35 Button zum Anzeigen und Ausblenden von Zusatzflachen (links inaktiv, rechts aktiv)
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Bild 11.36 Anzeige der Zusatzflachen

Bild 11.37 Hauptschaltfliche mit markierter Dekorationsflache (links), Bodenflache (Mitte) und Wandflache

(rechts)

—

L
«>

Bild 11.38 Farbebutton fiir alle 3D-Wande
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Bild 11.39 Komplette Neugestaltung des Raumes mit nachgebildeten Wanden und Boden

Um den realistischen Eindruck des nachgebildeten Raumes zu verstarken, kénnen Sie
mithilfe des Rechtsklick-Mens zusatzlich noch die Objekthelligkeit und —Transparenz
einstellen.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in das Bild. Es erscheint ein Kontextmeni (siehe
Bild 11.40)

neuzeichnen
neuzeichnen (bessere Qualitat)
neuzeichnen (zweite Qualitat)

| v Darstellungsmodus 3D
objekthelligkeit
objekttransparenz
in die Zwischenablage kopieren
speichern als Musterdekoration

. speichern als Bilddatei {fur Bildergalerie)

Bild 11.40 Rechtsklick-Menii im Kundenfoto

In diesem Men befindet sich der Menlpunkt ,,objekthelligkeit”. Auf einer Skala von 1 bis
10 koénnen Sie hier die Helligkeit aller virtuell eingeblendeten Objekte im Bild bestimmen.
Dies ist hilfreich, wenn die Beleuchtung der eingeblendeten Objekte nicht zur Beleuchtung
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der ,,echten” Objekte im Raum passt und der Raum in seiner Gesamtheit somit ein
unrealistisches Aussehen bekommen wiirde.

Ebenso Uber das Rechtsklick-Menu erreichbar ist die , objekttransparenz”. Diese ist
anwahlbar, wenn mit der Maus auf eine Wand oder den Boden in der Szene geklickt wurde.

Die Transparenz kann z.B. fiir solche Objekte eingestellt werden, bei denen die
darunterliegenden Flachen noch relevant fir den Raumeindruck sind. Dies gilt besonders fiir
den Boden, denn auf dem ,echten” Boden befinden sich alle Schatten, die wichtig flr den
Realitatseindruck der Szene sind. Wenn Sie also den neuen virtuellen Boden halbtransparent
darstellen, sind auch die Schatten noch sichtbar.
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12 Musterdekorationen

Sowohl in der Bildgestaltung als auch in der 3D Planung von ambiente® kénnen Sie jede
Gestaltungsvariante unabhangig von einer Zuordnung zu einem bestimmten Beleg oder
einem bestimmten Kundendatensatz als Musterdekoration abspeichern:

» Bewegen Sie dazu im jeweiligen Gestaltungsmodul Ihren Mauszeiger auf die
Darstellungsflache und betétigen Sie die rechte Maustaste.

» In dem nun angebotenen Menii wahlen Sie mit der linken Maustaste als
Musterdekoration speichern aus.

» Im Folgedialog konnen Sie die Musterdekoration mit einer alphanumerischen
Bezeichnung versehen und unter einer bestimmten Kategorie, die Sie ebenfalls selbst
frei benennen kdnnen, abspeichern (Bild 12.1).

HINWEIS:

Musterdekorationen kdnnen auch mit einer bereits fertig kalkulierten Positionsliste vom
Kalkulationsmodul aus gespeichert werden, wenn Sie dort den Meniibefehl speichern als
anklicken. In der Listbox werden die bereits vorhandenen Dateien der jeweiligen Kategorie
angezeigt.

Musterdekoration speichern

Geben Sie hier die Nummer oder einen Namen ein, unter der /dem
die Musterdekoration in der entsprechenden Kategorie
gespeichert werden soll:

MNotizen:

| Bildname L’
g | Bigen f] | Raffrollo mit Deko
® | Behange C | Raffstores
C | Blumenstores o | Schals § Schabracken
C | Freihand / Giebel o | scheibengardinen
L] | Raffgardinen . | Stores mit Deko

l speichern ’ | abbruch

Bild 12.1 Musterdekoration speichern

Unter dem Meniieintrag gestaltung/musterdekorationen auf der ambiente® Startseite
konnen Sie auf lhre gespeicherten Musterdekorationen jederzeit zugreifen. Sie finden hier
Ubersichtstafeln mit Vorschaubildern, sortiert entsprechend den definierten Kategorien.

Treffen Sie durch einen einfachen linken Mausklick auf das jeweilige Vorschaubild (durch
rote Umrandung fokussiert) eine Auswahl.

Uber die Hauptschaltfliche gelangen Sie in das passende Gestaltungsmodul oder {iber
funktionen/kalkulation in die Kalkulation, wo Sie wie gewohnt mit der Benutzung des
Programms fortfahren.
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Uber die Schaltfliche foto einfiigen haben Sie die Moglichkeit, ein auf Ihrer Festplatte digital
gespeichertes Foto (z.B. von dekorierten Fenster- und Raumsituationen) einzufiigen.

> Das Foto kdnnen Sie dann wie die ambiente®-Raumsituationen und Bilder in einer
Grol3ansicht anschauen und ausdrucken.

» Wenn Sie von der GroRansicht lhres Fotos in die Kalkulation wechseln, wird lhr Foto
sogar in die Kalkulation ibernommen und Sie sehen dieses oben rechts als kleines
Vorschaubild. Sie erhalten in der Kalkulation lediglich keine Positionsiibernahme, da
ambiente® diese natiirlich nicht von Ihrem Foto erkennen kann. In der Kalkulation
konnen Sie jetzt aber fir jedes dekorierte Element die entsprechende Form-Nummer
zuweisen (z.B. Uber den Modellkatalog im Anhang A.3) und nach Eingabe der
FertigmaRBe kalkulieren (siehe dazu auch Kapitel 9) und Ausdrucke generieren.

Die Funktion musterdekorationen unterstitzt Sie in der Zusammenstellung von zahlreichen
Gestaltungsvorschldgen, die Sie in einer Ubersicht zusammenstellen kénnen.

TIPP:

Musterdekorationen kénnen Sie gut zur Vorbereitung lhrer Kundentermine zu nutzen.
Damit haben Sie die Mdglichkeit, verschiedene Gestaltungsvorschlage bereits vorzubereiten,
ehe Sie den Kunden zum Beratungsgesprach einladen. Bei der Kundenberatung brauchen Sie
dann nur die Musterdekoration aufzurufen und ggf. lediglich ein paar wenige Details (eine
einzelne Form oder ein Dekor) auszutauschen. Sie liefern damit dem Kunden in kiirzester
Zeit Beratungsergebnisse.

Musterdekorationen, die nicht mehr bend6tigt werden, kdnnen einfach aus der Musterdeko-
rationstibersicht wieder geléscht werden (Klick auf Papierkorb).

Mit diesen beiden Schaltflachen kdnnen Sie Musterdekorationen in andere Kategorien
verschieben und mit Notizen versehen.
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13 Prasentation / Bildergalerie

Von der Startseite aus gelangen Sie in die Bildergalerie (iber prasentation/bildergalerie
(Bild 13.1). Mit der ausgelieferten Programmversion von ambiente® erscheinen hier bereits
einige Bilder dekorierter Raumsituationen oder Einrichtungsobjekte, die in einem vordefi-
nierten Intervall nacheinander mit verschiedenen Ubergangseffekten in einer Art Diashow
gezeigt werden.

TIPP:
Diese Funktion kann beispielsweise als Bildschirmschoner oder als Kundenmagnet in lhrem
Schaufenster genutzt werden.

amh?o;\g

ambiente23.jpg Al
ambiente24.jpg
ambiente25.jpg
ambiente26.jpg
ambiente27.jpg
bi 28.jpg

ambiente31.jpg
ambiente32.jpg
bi 33.jpg
34.jpg
ambiente35.jpg
ambiente36.jpg
ambiente37.jpg
ambiente38.jpg
biente39.jpg
ambiente40.jpg
ambiente41.jpg
ambiente42.jpg
ambiente43.jpg
ambiente45.jpg
ambiente46.jpg
ambiente47.jpg
ambiente48.jpg

dateiliste ein / aus 4
zufallige reihenfolge 4
start / stopp €

<4 >

Bild 13.1 Bildergalerie

Auf der rechten Seite befindet sich eine Dateiliste mit den Dateinamen der Bilder, die
angezeigt werden:

» Uber dateiliste ein/aus kdnnen Sie das Scrollfeld mit den Dateinamen ein- bzw.
ausblenden.

» Mit einem Klick auf zufallige reihenfolge werden die Bilder nicht mehr nacheinander
gezeigt, sondern zufallig ausgewahlt. Bei den bereits vorhandenen Bildern
(ambienteXX.jpg) ist es jedoch sinnvoll, die Bilder nacheinander ablaufen zu lassen,
weil sich in den aufeinander folgenden Bildern oft nur einige Raumelemente dndern.

> Uber start/stopp konnen Sie die Diashow starten bzw. wieder anhalten. Die o.g. drei
Schaltflachen sind rot, wenn sie aktiv sind. Bei Inaktivitat sind sie schwarz.

Sie kdnnen auch eigene Gestaltungsentwiirfe in die bildergalerie aufnehmen:
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» Fir die Verwendung eigener Gestaltungsentwirfe aus der bildgestaltung und der 3d
planung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gestaltungsentwurf in der
Darstellungsflache.

» Im folgenden Menl wahlen Sie mit der linken Maustaste speichern als Bilddatei (fiir
Bildergalerie).

» Flr das gespeicherte Bild wird automatisch ein Dateiname vergeben. Die Bilder
werden im Ordner 'Galerie’ im ambiente’-Daten-Verzeichnis gespeichert und kdnnen
dort auch umbenannt werden. Dieses Verzeichnis haben Sie wahrend der Installation
gewahlt. Es wird im Programmbereich ,info’ (funktionen/info) im Bereich
,systeminformation’ unter ,Verzeichnisse’ angezeigt.

Auch digital auf der Festplatte gespeicherte Bilder, die nicht mit ambiente® erstellt wurden,
lassen sich in der Bildergalerie anzeigen:
> Dazu kopieren Sie einfach das Bild in den Ordner ’Galerie’ im ambiente’-
Programmpfad (standardmaRig C./Programme/ANOVA/ambiente).

HINWEIS:

Der Ordner 'Galerie’ befindet sich nur auf der Festplatte, wenn Sie bei der Installation von
ambiente” die Option Galerie aktiviert haben (s. Abschnitt 2.2.1). War das nicht der Fall,
kénnen Sie die Galerie nachtréglich installieren oder Sie legen im ambiente®-Programmpfad
manuell einen Ordner mit dem Namen 'Galerie’ an.

ACHTUNG!!!:

Die optimale GroRe des Bildes fiir die Darstellung in ambiente® betragt 762 x 717 Pixel.
Entspricht das ausgewahlte Bild nicht dieser GréRe, wird es entsprechend skaliert. Dies kann
zu Qualitatsverlusten bei der Darstellung fuihren.

Um Bilder aus der Bildergalerie zu l6schen, muss die Dateiliste aktiviert sein. Wahlen Sie das
zu loschende Bild mit einem Klick auf den Dateinamen mit der linken Maustaste aus und
klicken danach auf den Papierkorb.

Die Bildergalerie kann bei Nichtbenutzung des Systems automatisch gestartet werden.

Diese Option finden Sie unter funktionen/einstellungen, wenn Sie auf abschaltzeit dndern
klicken. Naheres dazu erfahren Sie im Kapitel 19.
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14 Kalkulation

14.1 Aufruf

Haben Sie im Bereich gestaltung ein Fenster, eine komplette Raumsituation oder ein
Einrichtungsobjekt gestaltet, kdnnen Sie in der Kalkulation nach Eingabe der
DekorationsmaRe sofort die Materialverbrauche und daraus folgend die Material- und An-
fertigungskosten sowie die Montagekosten bestimmen.

Das Gleiche gilt, wenn Sie aus dem Bereich 3d planung kommen, wobei in diesem Fall dann
bereits die FertigmaRe (ibernommen werden.

Klicken Sie zum Aufrufen der Kalkulation auf den Funktionsknopf (Bild 3.3) und danach auf
kalkulation. (Wenn Sie gleich von der Startseite in die Kalkulation wechseln, wird die erste
Raumsituation automatisch als Standard gesetzt.)

Rechts auf der Bildschirmseite sehen Sie den Gestaltungsentwurf im Kleinformat.
Im linken (grofRen) Teil sehen Sie die Kalkulationsmasken mit der Registerauswabhl:
e kundenanschrift
e lieferanschrift
e (bersicht
e einzelpositionen
e zubehorliste

Sie kénnen beliebig zwischen diesen Masken wechseln.

Zum Ausfiillen der Masken nutzen Sie bitte die Tastatur. Den Schriftcursor kdnnen Sie
mittels der <TAB> oder der <ENTER> Taste von einem Feld zum nachsten bewegen. Sie
konnen auch direkt mit der Maus in das gewiinschte Feld klicken, um den Textcursor zu
positionieren.

Uber die Hauptschaltfliche (Bild 3.1) oder den Funktionsknopf (Bild 3.3) kdnnen Sie wieder
in andere Programmteile wechseln.

Einige Funktionen sind auch tiber Hotkeys aufrufbar. Eine Ubersicht dazu finden Sie im
Anhang.

14.2 Ausfillen der Masken

Die Maske kundenanschrift ist in Bild 14.1 gezeigt.

Zur Aufnahme eines neuen Kunden fiillen Sie diese Maske mit den erforderlichen Angaben
aus. Das Programm fordert mindestens einen kompletten Adressdatensatz, um den Beleg
eindeutig einem Kunden zuordnen und den Kunden zumindest tGber den normalen Postweg
kontaktieren zu konnen. Fehlt eine notwendige Adressangabe, erlaubt das Programm nicht,
den Beleg zu speichern und fragt die fehlenden Daten explizit ab.

Alle anderen Angaben (Telefon, Fax, Email etc.) sind optional.
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Belegnr. 3 fiir Kunde: Mustermann

kundenanschrift

ubersicht4
einzelposition 4

kundenanschrift 4
lieferanschrift 4
zubehorliste 4

°
ambien

kalkulation
Bitte geben Sie die neuen Kundendaten sin | Beleg-r.: {7 Angebot
3 o
Firma / ’— " Rechnung
Anrede: (~ Auftrag nicht erhalten
Vorname: Erich il
Name: Mustermann 16.03.2020 [+
Strafie: MusterstraBe 1
PLZ: 12345 dekoration 1
ort: Musterstadt {¥Montage (" Abholer
[ nur als Gesamtkosten {~ Reklamation
Liefertermin:
16.032020 (D~
Telefon 1: 01234/1234566 Textbausteine:
Telefon 2 [0173/1234556 Anrede: | sehr geehrte Damen und Herren, [&]

Telefax: Text (Anfang): | auf der Grundiage Ihrer anfrage sowie der telefonischen . [... |
E-mail: info@rnustermann.de Text (Ende): [ wir hoffen, unser Angebot entspricht Thren Vorstelunge [... |

Bemerkung:

|2% Skonto innerhal won 10 Tagen El
[ drucken

Zahlungsziel:

4. Etage, links, sehr schmales Treppenhaus; wenn keiner zu Hause, beim Nachbarn Kiingelnwenn
neue dekoration 4

BE
mE BE

Bild 14.1 Maske kundenanschrift

Mit den Auswahloptionen Kostenvoranschlag, Auftrag, Rechnung legen Sie den Status des
Beleges fest. Das findet dann beim Ausdrucken, beim Speichern oder bei der statistischen
Auswertung entsprechend Berlicksichtigung.

Als Belegdatum wird jeweils das aktuelle Datum der Beleggenerierung und -ablage
automatisch zugeordnet und bei spateren Nachbearbeitungen beibehalten, es sei denn, Sie
andern das Belegdatum nachtraglich.

HINWEIS:

Der jeweilige Auftragsstatus bedingt die Verfligbarkeit von wesentlichen Programmfunk-
tionen in der Kalkulation. So ist es z. B. nicht mehr moglich, die Positionsliste bzw. Details an
Einzelpositionen zu andern, wenn der Beleg den Status ,, Rechnung” tragt.

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass ausgefertigte Rechnungen im Nachhinein nicht mehr
manipuliert werden diirfen. Daher werden in diesem Belegstatus die Funktionen berechnen
oder korrektur nicht mehr angeboten.

Beachten Sie daher die korrekte Statusvergabe fiir den Beleg:

» ,Kostenvoranschlag” fiir die Angebotsphase — der Beleg kann uneingeschrankt
manipuliert werden

» ,Auftrag”, wenn der Kunde das Angebot angenommen hat — der Beleg kann
uneingeschrankt manipuliert werden

> ,Rechnung”— Anderungen an der Belegkalkulation sind nicht mehr méglich, eine
fortlaufende Rechnungsnummer wird fest zugewiesen.
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ACHTUNG!!!
Ordnen Sie also den Status ,Rechnung” erst zu, wenn Sie den gesamten Auftrag
abschlieBend kalkuliert haben und ein Rechnungsformular ausfertigen mochten.

Ist Ihnen bei der Rechnungsausfertigung ein Fehler unterlaufen oder weist der Kunde die
Rechnung ggf. aus berechtigten Griinden zuriick, muss diese Rechnung storniert und ein
neuer Beleg ausgefertigt werden. Dabei bleiben sowohl die bereits vergebene Beleg- als
auch die Rechnungsnummer fiir die stornierte Rechnung reserviert und werden nicht wieder
freigegeben.

Speichern Sie den Fehlbeleg mit der Funktion ,speichern als“ unter einer neuen
Belegnummer. Der neue Beleg steht Ihnen dann wieder mit Status , Kostenvoranschlag” zur
Verflgung und kann somit wieder uneingeschrankt manipuliert/korrigiert/nachkalkuliert
werden.

Fehlbelege weisen Sie in lhrer Finanzbuchhaltung als solche aus. So haben Sie einen
lickenlosen Nachweis Ihrer Beleg- und Rechnungsnummern.

Wenn Sie in der Kalkulationsmaske kundenanschrift ,Montage“ anklicken, wird in der
anschliefenden Berechnung ein Dekorationslohn mit einbezogen. Andernfalls handelt es
sich um einen Abholer-Auftrag.

Sind Auftrag und Montage gleichzeitig angeklickt und ist ein Montagetermin eingetragen,
werden die Daten in die Montagetermin-Planung (vgl. Kapitel 21) Gbernommen.

Das Bemerkungsfeld kdnnen Sie fir kundenspezifische Bemerkungen nutzen, die fir die
Durchfiihrung des Auftrages, fir die Lieferung oder den Dekorateur hilfreich sind, aber auch
eventuell zur Klassifizierung des Kunden dienen.

Sie entscheiden, ob diese Zusatzinformation auf den Auftragsdokumenten mit ausgedruckt
oder lediglich zur Kundenadresse (und nicht dem Beleg) gespeichert werden soll.

Die Lieferschein-Nr. wird lediglich beim Ausdruck eines Belegs mit ausgegeben. Im System
kommt ihr keine weitere Funktion zu.

Textbausteine, die bereits im Programmteil einstellungen von lhnen vordefiniert wurden
(vgl. Abschnitt 19.5), kdnnen Sie hier dem aktuellen Beleg fiir die Ausfertigung der
Belegdokumente zugordnen und ggf. verandern. Die Auswahl erfolgt mittels der kleinen
Knépfe rechts neben dem Textfeld.

Individuelle Eingaben sind hier selbstverstandlich auch moglich.

In die Maske lieferanschrift geben Sie entsprechende Adressdaten ein, wenn die
Lieferanschrift von der Kundenanschrift abweichen sollte.

In der Maske iibersicht (Bild 14.2) sehen Sie alle Positionen aufgelistet, die in einem der
voran gegangenen Gestaltungsmodule dekoriert oder manuell hinzugefiigt wurden.

Diese sind entsprechend dem ambiente®-Modellkatalog (Anlage zu diesem Handbuch) mit
standardisierten Modellnummern und Modellbezeichnungen versehen.

In dieser Maske kdénnen Sie bei Bedarf manuell eintragen:
e Bezeichnung fiir den Dekorationsentwurf (z.B. Schlafzimmer) zur besseren
Zuordnung, vor allem fiir Belege, die mehrere Gestaltungen enthalten
e Anzahlungsbetrag und Anzahlungsbelegnummer (Feld
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erscheint nur, wenn ein Anzahlungsbetrag eingegeben wird),
e Kundenrabatt und ein Preis fiir die Anfahrt.

Der Standardwert fur die Anfahrt wird im Programmteil einstellungen festgelegt.
e Die anderen Daten werden automatisch aus den Einzelpositionen (ibernommen.

Eelegnr. 2 fur Kunde: Mustermann

kundenanschrift 4 Obersicht 4
lieferanschrift 4 ginzelposition 4
Zubshorliste 4

Obersicht
Bezeichnung: I _I
Fertig- Fertig- Einzelpreiz  Gesamtpreis
Pos. st rnodell Breite  Hiohe
] 403 Faltrollo (Stare) e
21 301 Blumenfenster-Store 250 150
32 701 Deko-Schal GO 230
4 2 FO1 Rafthalter 70 4
Gl 701 Deko-Schal 80 240
B 1 FO1 Raffhalter 20 4
o A04 Raffbogen 110 45
g1 ADD Wandtapete
v
Anzahlung I— tH&hlohn :I 0.00
Dekolohin :I 0.oo
Rabatt %] {000 M aterial :I 0.00
Zubehi:ir:l—
+ Anfahrt IW
Gezamt [brutto];l—

Bild 14.2 Maske uibersicht

Um die Reihenfolge der Einzelpositionen zu verandern, markieren Sie zunachst die zu
verschiebende Position und klicken dann mit der rechten Maustaste auf diese Position.
Es erscheint der in Bild 14.3 dargestellte Dialog.

Position verschieben

An welche Stelle machten Sie die markierte Position 2 verschieben?
HINWEIS:

Nach Anderung der Reihenfolge werden keine Anderungen aus einem der
Gestaltungsteile mehr in die Kalkulation Libernommen!

A B

ok | abbruch |

Bild 14.3 Dialog zur Anderung der Positionsreihenfolge

In der Maske einzelposition (Bild 14.4) werden nun die Daten fiir die einzelnen, in der
Ubersicht enthaltenen, Positionen festgelegt:
» Tragen Sie die FertigmaRe (in cm) ein.
> Falls der gewiinschte Artikel in der Artikelverwaltung von ambiente® enthalten ist,
tragen Sie nur die Artikelnummer ein. Haben Sie im Gestaltungsmodul fiir die

jeweilige Position einen Artikel aus einer realen Warenkollektion ausgewahlt, wird

die dazugehorige Artikelnummer bereits in die Einzelpositionsmaske automatisch
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Ubernommen. Warenbreite und Preis/m werden dann ebenfalls automatisch aus der
Artikelverwaltung tbernommen.

» Steht der gewiinschte Artikel nicht in der Artikelverwaltung, missen Sie die
Artikelnummer, die Warenbreite und den Einzelpreis manuell eingeben. Die
Materialverbrauche (in m), Anfertigungs- und Montagekosten werden durch das
System in der Regel automatisch berechnet.

(Die Berechnungsvorschriften fiir die Materialverbrduche sind in Kapitel 15
beschrieben).

HINWEIS:

Nehmen Sie fir die Einzelposition und deren Zubehorteile keine Artikelzuordnung bzw.
Preiseingabe vor und klicken Sie stattdessen sofort auf berechnen, unterstiitzt Sie das
System durch eine schrittweise Zuordnungsabfrage mit der Moglichkeit, Artikel aus der
Datenbank zu suchen, auszuwahlen und fir die abgefragte Position zu Gibernehmen.

Bei einigen Modellen oder Zubehérteilen kann es vorkommen, dass der Materialverbrauch
nicht automatisch berechnet wird, weil dafiir keine Beschreibungsformel in den
Konfektionsdaten hinterlegt ist. Das System weist in jedem Fall an dieser Stelle darauf hin
und fordert zur manuellen Werteingabe auf.

Dekoschals werden, aus dem Gestaltungsteil kommend, auf verschiedene Einzelpositionen
verteilt (links/rechts). Wenn diese aber aus dem gleichen Material gefertigt werden,
empfiehlt sich die Zusammenfassung zu einer Einzelposition. Das wirkt sich glinstig auf die
Verbrauchsberechnung aus. Materialliberschiisse (Verschnitt), die bei bahnenweiser
Verarbeitungsart entstehen, werden auf den oder die anderen Schals innerhalb der
Einzelposition Gbertragen und der Gesamt-Materialverbrauch kann somit geringer ausfallen
als bei der Berechnung eines jeden Schals als Einzelposition.

Achten Sie darauf, dass Sie lhre Positionslistung um die in einer Position zusammengefassten
Schals reduzieren (aktuelle Einzelposition I6schen)!

HINWEIS:

Bei allen Modellen der Fensterdekoration erfolgt entsprechend der Wahl der Verarbeitungs-
richtung (bahnenweise, raumhoch) die VermalRung der Fertigbreite in cm bzw. die Angabe
der Anzahl der Bahnen.

Das Hin- und Herblattern zwischen den Einzelpositionen erfolgt mittels der kleinen roten

Pfeile am unteren Dialogrand.
Sie kénnen auch zur libersicht wechseln und doppelt auf die gewlinschte Position klicken.

103



amb?en

kundenanschrift4 Obersicht 4
. lieferanschrift4 ginzelposition 4
Belegnr. 3 fur Kunde: Mustermann i I
_ . Zubehorliste 4
einzelposition )
kalkulation
Poz. Form- Mr. Bestellnr.: b odsll [wenn nicht anders angegeben, alls Mafie in cm

IE I 7o Deka-Schal
Stk Anzahl Bahnen  Feigbreite: Festighiihe: 2. Hiohe: Zugabe Breite: Ahsch\ussarl
I 1 ¥ Lirks: I 1.0 80 I 245 I 180 1 |2 50 I Abschiuzs L-formig recht: l

[ Mitte:

[1 FhRechts [ 10 [ &0 [ a5 BE 1z50 | Abschluss L-Farmig links vI
Warenbr.o, Rapport Autileel-Hr. Lieferant Preiz / m Werbr,  Material- An- Zunabe Hih
ighe [mdStck.] preis fertigung 1L_Jga i DUl
[rn om0 [Fa1E I T T e
5 ™ erste Bahn ohne R apport
Bander / Zuzatzstoffe Anbringun
Universalband k2| 1.50 290 435 440 7] ;
Einfassung = 350 [ ved [ zres |[ T7ED [ dekoration
[~ Saum doppelt S aum unter; |2.00 Montage: [~ 1380 +[ 121794 4700 artikel suchend
Wl Eendiiets o Schaubenhighe™  paa] 1 EP[ 13224 berechnen 4
™ Kappnaht Seitensaum L+A: [4 g ‘waschfalte
; 7 S korrektur 4
™ Retoure glatt Kopfchenhdhe: R
Konfekliongr:
™ Band verdeckt Retaure L.
I Eigenk.onfektion 'I

Retours R
stowe R 4> M position [gschen 4

% E
m . q

Bild 14.4 Maske einzelposition

ACHTUNG!!!

position loschen in der Kalkulation wirkt sich nicht auf die Darstellung im Bild- bzw. 3D
Planungsteil aus. Andererseits fihrt aber das Léschen eines Teils in der 3d planung auch zum
Léschen der betreffenden Position in der Kalkulation.

Zubehor (z.B. Bander, Abschlisse etc.), das bereits mit den Abschlussarten im
Gestaltungsteil ausgewahlt wurde (vgl. Abschnitt 7.5), erscheint automatisch in den
Feldern Bander/Zusatzstoffe zur jeweiligen Einzelposition.

Zusatzlich kdnnen Sie aus der Zusammenstellung in den Auflistungsfeldern auf der linken
Seite durch einfaches Anklicken weiteres Zubehor in die Berechnung libernehmen.
Auch hier muss jeweils Artikelnummer oder Preis/m eingetragen werden.

Mochten Sie ein bestimmtes Band in der linken Tabelle wieder l6schen, entfernen Sie
entweder den Eintrag in dem linken Feld und driicken auf berechnen oder Sie I6schen alle
Eintragungen in der entsprechenden Zeile und klicken dann auf korrektur.

TIPP:
Falls die hier vorgegebenen Zubehdrpositionen nicht ausreichen, konnen Sie durch Anklicken
von zubehor eine weitere Zubehortabelle (Bild 14.5) 6ffnen.
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kundenanschrift 4 Obersicht 4
lieferanschrift 4 einzelposition 4

Belegnr 3 fir Kunde: Mustermann :
Zubsehorliste 4

Zubehdrliste

Bezeichnung Bemerkung Artikel-Mr. Lieferant Farbe St./fm. EP GP Gezamt-

tontage
Rosetten rat 2 2.95 5,90
Tizchtuch 1| 1993 1395
Kizzen 3| 1275 3825

Gegamt: Montage:
E4.10 0.00

Bild 14.5 Maske zubehorliste

Einen Wechsel der Verarbeitungsrichtung nehmen Sie durch Anklicken der entsprechenden
Piktogramme (Bild 14.6) oder durch Anklicken/Abklicken der Checkboxen Links /Rechts
vor. Ein solcher Wechsel erzwingt eine neue Berechnung, deshalb werden ungiiltige Werte
(z.B. Verbrauch, Anfertigungs- und Montagekosten) gel6scht.

Bei bahnenweiser Verarbeitung beachten Sie, dass sich die Werte Warenbreite,
Fertigbreite, Bahnenzahl und Breitenzugabe gegenseitig bedingen.

Andern Sie einen dieser Werte, muss neu berechnet werden.

Wird z.B. die Bahnenzahl verandert, sollten Sie unbedingt die Fertigbreite oder die
Breitenzugabe |6schen und damit vom System neu errechnen lassen.

Llj|=

Bild 14.6 Verarbeitungsrichtungen

Die Kalkulation von ambiente® kénnen Sie auch véllig unabhingig von den Gestaltungsteilen
benutzen. Navigieren Sie dazu von der Startseite des Programms (iber funktionen direkt zur
kalkulation. Dann erhalten Sie komplett leere Kalkulationsmasken, in denen Sie lhre
Eingaben manuell vornehmen kdnnen.

HINWEIS:

Falls Sie vor diesem Schritt doch eine oder mehrere Gestaltungsvarianten in den Gestal-
tungsmodulen (bildgestaltung, 3d planung) oder iber die Musterdekorationsauswahl
aktiviert haben (Positionsliste erscheint in der Kalkulation) aber eine leere Kalkulationsmaske
winschen, wahlen Sie einfach neuer beleg aus.

Daraufhin wird die aktuelle Gestaltungsvariante verworfen und lhnen eine leere
Kalkulationsmaske angeboten.

105



Wenn Sie die Kalkulation gestaltungsunabhéngig anwenden, miissen Sie manuell die
Modellnummern eintragen:
» Entweder nutzen Sie dazu die Direkteingabe in das entsprechende Eingabefeld
» oder Sie geben die Anfangsbuchstaben der Modellbezeichnung ein und suchen tber
den Knopf mit den 3 Punkten nach entsprechenden Bezeichnungen. Orientieren Sie
sich dazu bitte im ambiente® Modellkatalog (Anhang).
Dort finden Sie alle Modellnummern und -bezeichnungen, die von der Software
unterstltzt werden.
> Erkennt ambiente® Ihre Eingabe (Modellnummer, Modellbezeichnung), werden die
restlichen Angaben sofort durch das System vervollstandigt und die automatische
Verbrauchs- und Anfertigungskostenberechnung wird unterstitzt.

Durch Wahl eines Konfektionars bestimmen Sie, welcher Konfektionskatalog der Kalkulation
zu Grunde gelegt wird:
> Grundsétzlich ist in ambiente® die sogenannte Eigenkonfektion voreingestellt, d.h.
der Eigenkonfektion sind Verbrauchsformeln und Zeittabellen fiir die Anfertigung
hinterlegt (einsehbar Gber funktionen/konfektion).
» Die vorgegebenen Werte kdnnen Sie selbstverstandlich auch speziell auf lhre
unternehmensspezifischen Bediirfnisse anpassen.

HINWEIS:

Eine Reihe an Service-Anbietern stellen fiir die Branchensoftware ambiente® speziell an ihre
Malkonfektionskataloge und Leistungsverzeichnisse angepasste Kalkulationsmodule zur
Einbindung bereit. Diese werden zumeist lber eigene Material-CDs oder Kollektions-
Downloads vertrieben und gehéren nicht zum Standard-Lieferumfang von ambiente”.

Sind diese MaRkonfektionsmodule jedoch zuséatzlich zur Basissoftware installiert, kdnnen
Sie fir einen gesamten Auftrag oder auch nur fiir einzelne Positionen wahlen, ob diese in
Eigenkonfektion oder Fremdkonfektion gefertigt werden sollen.

Auf diese Katalogpreise (Einkauf) kénnen Sie aber in den speziellen einstellungen zum
Konfektionar einen Preisaufschlag fiir den Verkauf erheben.

ACHTUNG!!!

Beim Wechsel des Konfektionars werden alle konfektionarsabhangigen Daten der aktuellen
Position geldscht. Das betrifft vor allem spezifische Daten wie z.B. verarbeitete Bander und
Zubehore sowie die Verbrauchs- und Anfertigungswerte.

14.3 Berechnen, Korrektur, Drucken

14.3.1 Berechnen

Nachdem Sie die erforderlichen Felder ausgefiillt haben, klicken Sie auf berechnen.

Fiir jede Einzelposition und jedes Zubehor wird jetzt ein Artikel abgefragt, falls kein Preis
oder keine abgespeicherte Artikelnummer eingetragen ist. Dazu wird Ihnen ein Suchdialog
als Benutzeroberflache zur Artikeldatenbank angeboten.

Anhand zahlreicher Auswahlkriterien konnen Sie die Artikelsuche eingrenzen.

Bei unvolistiandig oder falsch ausgefiilliten Feldern wird entweder eine Eingabeaufforderung,
ein entsprechende Hinweismeldung oder eine Null bzw. ein Leerfeld als
Berechnungsergebnis ausgegeben.
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Fir einige wenige Formnummern ist keine automatische Verbrauchsberechnung aufgrund
fehlender Vorgaben maoglich. In diesen Fallen miissen die Werte manuell eingetragen
werden. Dazu erhalten Sie jeweils einen gesonderten Hinweis.

Zum nachtriglichen Andern eine Artikelzuordnung klicken Sie auf die Schaltfliche artikel
suchen oder auch sofort auf berechnen. Die entsprechende Suchmaske 6ffnet sich in beiden
Fallen, sofern kein Wert im Feld Preis/m vorhanden ist.

ACHTUNG!!!

Eine Artikelzuordnung artikel suchen oder eine manuelle Anderung durch Tastatureingabe
zieht nicht automatisch eine erneute Berechnung nach sich! Wenn Sie also eine Anderung
der Artikelzuordnung oder manuelle Korrekturen vorgenommen haben, kénnten sich
bestimmte kalkulationsrelevante Daten wie Warenbreite, RapportgrofRe und Preis gedndert
haben. Ein erneutes Klicken berechnen ist daher erforderlich!

Die Ermittlung der Anfertigungspreise basiert auf einer umfangreichen Datenbank fur die
erforderlichen Fertigungszeiten. Die Werte in dieser Datenbank (Kapitel 10) beruhen auf
langjahrigen Erfahrungen.

Sie kénnen aber jederzeit verandert werden. Im Programmteil einstellungen legen Sie den
Preis pro Fertigungseinheit (Arbeitsminute) fwst. Aus diesen Angaben entsteht dann der
Preis fiir die Anfertigung.

Die Ermittlung der Montagekosten erfolgt nach einem analogen Prinzip.
Die Materialverbrauchsformeln sind ebenfalls in der Datenbank konfektion
zusammengestellt (Kapitel 10).

TIPP:

Haben zwei aufeinanderfolgende Positionen die gleiche Formnummer und ist die erste
Position bereits vermalit, kdnnen Sie folgenden Mechanismus zur Dateniibernahme auf die
nachste Position nutzen:

e Durch nochmaliges Zuriickblattern auf die Vorgangerposition (kleiner roter Pfeil am
unteren Rand der Einzelpositionsmaske) werden alle eingetragenen Werte aus dieser
Position auf die folgende Gbernommen.

e Dies st hilfreich und spart Zeit bei der Eingabe der Kalkulationswerte.

e Prifen Sie dennoch stets alle automatisch berechneten oder ibernommenen Werte
sorgfaltig nach.

14.3.2 Korrektur

Nach dem Berechnen kénnen Sie nachtragliche Korrekturen in den Spalten Verbrauch,
Anfertigung und Dekolohn vornehmen. Andern Sie dazu die entsprechenden Werte nach
Ihren Wiinschen und klicken Sie auf korrektur.

Das System flihrt dann eine neue Gesamtberechnung (iber die Zeilen und Spalten der
Kalkulationsmaske auf der Grundlage der gedanderten Werte durch.

ACHTUNG!!!
Mit diesem Befehl findet keine erneute Berechnung unter Bezugnahme auf die in der
konfektion hinterlegten Verbrauchsformeln und Arbeitseinheiten statt!
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HINWEIS:

Wenn Sie erneut auf berechnen klicken, werden die manuell eingetragenen Werte wieder
durch die automatisch ermittelten ersetzt. Damit gedanderte Werte nicht verloren gehen,
driicken Sie jeweils auf korrektur, um Ihre manuellen Korrekturen zu erhalten.

Da einige Teile aus dem Materialverschnitt hergestellt werden kénnen, ist es ggf.
erforderlich, die entsprechenden Positionen entsprechend zu korrigieren. Es wird zunachst
der theoretische, mathematische Verbrauch berechnet, um die Anfertigungskosten
(Nahkosten) zu ermitteln. Danach muss der Materialverbrauch manuell geandert werden
(z.B. 0), und mit einem Klick auf korrektur wird dann der Gesamtpreis korrigiert.

14.3.3 Drucken von Bildern und Formularen

Die Ausfertigung von Belegdokumenten wie Abbildung der Gestaltungsentwiirfe,
Kostenvoranschlage, Auftrage, Rechnungen, Atelierauftrage und Nahzettel erfolgt tber die
in der Kalkulation bereit gestellte Druckfunktion.

=

Bild 14.7 Druckknopf

Bitte wahlen Siel

b Bild » Ubersicht b Formular b abbruch

Bild 14.8 Vorabfrage

Nach dem Anklicken der Druckerschaltflache (Bild 14.7) erscheint zunachst die in Bild 14.98

gezeigte Vorabfrage:
»  Um den_aktuellen Gestaltungsentwurf auszudrucken, klicken Sie auf Bild.
»  Wollen Sie eine Gesamtiibersicht tiber mehrere Fenster ausdrucken, klicken Sie auf Ubersicht.
> Um einen Kostenvoranschlag, einen Kunden- oder Atelierauftrag auszudrucken, wahlen Sie bitte Formular.

Danach erscheint der nachfolgende Druck-Dialog (Bild 14.9). Er ist in drei Bereiche unterteilt:
1. Belegdruck (Angebot, Auftrag oder Rechnung)
2. Atelierauftrag
3. Konfektions-Bestellung

Zur Dokumentenausfertigung haben Sie verschiedene Einstellmoglichkeiten:

» Wenn Sie auf lhren Kopfbogen Ihr Firmenlogo und die Absenderadresse bereits
vorgedruckt haben, konnen Sie hier Briefkopf freilassen anwahlen und mit Absender
abwadhlen.

» AuBerdem haben Sie die Moglichkeit, das Vorschaubild, Artikelangaben und die
Einzelpreise nicht mit drucken zu lassen. Das ermdglicht Ihnen einen weniger
detaillierten Ausdruck, in dem der Kunde keinen Einblick in die zugrunde liegenden
Einzelpreise erhalt, ausreichend beispielsweise fur einen Kostenvoranschlag.
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Im Auftrags- oder Rechnungsstatus sollten diese Detailangaben dann sicherlich mitgedruckt
werden.

> Neben den Dokumenten, die fiir den Endkunden bestimmt sind, kdnnen Sie
weiterhin einen oder mehrere Atelierauftrage fiir die Eigenkonfektion oder
Fremdkonfektion sowie je einen Ndhzettel pro Einzelposition als interne
Auftragsdokumente ausfertigen.

» Daruber hinaus kdnnen Sie Uber diesen Druckdialog MaRkonfektionsauftrage
ausfertigen und auslésen, wenn Sie einzelne Auftragspositionen oder den
Gesamtauftrag zur Fertigung auRRer Haus kalkuliert haben.

> Zur besseren Positionstrennung und fiir die Ubersichtlichkeit kénnen wahlweise
Positionstrennlinien gedruckt werden.

» Da essinnvoll ist, jeden Beleg so zu speichern, wie er gedruckt wurde, kdnnen Sie
zusatzlich entscheiden, ob nach dem Druckvorgang eine automatische Speicherung
der Daten durchgefiihrt werden soll.

Ausgabe von..
Angebot
[T Hrucken [ZBriefkopf freiassen
Anzahl Kopien: Rﬁ"— alle Seiten
[~in Datei Rmit Varschaubild
mit Einzelpreisen {pro Position)
[ per eMail [ mit Artikelangaben
mit Absender
mit FuBizeile
Atelierauftrag
[ drucken [ Briefkopf frelassen
Anzahl Kopien: thlr alle Seiten
[ mit Vorschaubild
anit Anfertigungspreisen
RNEhEETIE' Position; |

Anzahl Kopien: T mit Skizze drucken
Einzelpositionen missen durch Komma,
Bereiche mit Bindestrich gekennzeichnet
werden: z.B. 1,3-5.
Ohne Eingabe wird die akt, Position
verwendet,

Bestellung Malikonfektion

[ drucken
Anzahl Kopien:
[¥in Datei
T per eMail
RLohnk.osten separat drucken I—Beleg nach dem Drucken speichern
Rmit Linien drucken [~ Mwst, ausdrudken
Schriftart: | Arial j
| OK | | abbruch |

Bild 14.9 Druckdialog Kalkulation, Belegausfertigung

TIPP:
Druckbeispiele finden Sie in der Anlage dieses Handbuches.

109



14.3.4 Blattern zwischen mehreren Gestaltungsentwiirfen

Fir den Fall, dass Sie beim Eintritt in die Kalkulation keinen neuen Beleg begonnen haben,
wird die aktuell von Ihnen bearbeitete Gestaltungsvariante dem vorangegangenen Beleg
zugeordnet. So kénnen Sie Mehrfachgestaltungsbelege generieren, um mehrere
Dekorationen in einem Auftrag zusammenzufassen (Wohnung, Einfamilienhaus, Objekt).
Zwischen mehreren Gestaltungsentwirfen eines Belegs konnen Sie mittels der roten Pfeile
unter dem Vorschaubild wechseln.

14.4 Speichern, Suchen und Offnen von Belegen

Durch Anklicken von speichern wird der aktuelle Gestaltungsentwurf im aktuellen Beleg
gespeichert. Die Belegnummer wird zur eindeutigen Identifizierung und Verwaltung des
Beleges vom Programm automatisch vergeben und ist nicht anderbar.

HINWEIS:
Ein Beleg kann nur gespeichert werden, wenn eine Kundenanschrift vorliegt.
Deshalb ist es erforderlich, den aktuell bearbeiteten Gestaltungsentwurf einem Kunden
zuzuordnen:
e durch Eingabe neuer Kundendaten in die Maske kundenanschrift oder
e durch Auswahl aus der Kundenverwaltung zuzuordnen. Dazu kénnen Sie die
Suchfunktion verwenden und den selektierten Kundendatensatz mit einem Klick auf
libernehmen dem Beleg in der Kalkulation zuordnen.

ACHTUNG!!!
Jede Raumsituation muss einzeln gespeichert werden, wobei ein Beleg mehrere
Raumsituationen enthalten kann.

Mit speichern als kénnen Sie den aktuellen Gestaltungsentwurf mit verschiedenen Optionen
speichern:

» unter einer anderen belegnummer ist sinnvoll, wenn Sie beispielsweise einen alten
Beleg des Kunden 6ffnen, eine alte Gestaltungsvariante wieder verwenden, evtl. nur
etwas umdekorieren oder erganzen bzw. auf ein im 3D Planungsmodul aufwendig
erstelltes Raum- und Fensteraufmal’ zuriick greifen und es in einen neuen Auftrag
Uberfihren wollen, ohne den alten Auftrag zu iberschreiben.

» speichern als Musterdekoration ordnet den aktuellen Gestaltungsentwurf, inklusive
der gesamten Positionslistung und der Kalkulation in Ihre Musterdekorations-
Ubersicht ein.

Um Belege zu suchen bzw. zu 6ffnen, wechseln Sie durch Klick auf funktionen/kunden in die
Kunden- und Auftragsverwaltung (s. Kapitel 20).

14.5 Gewinnibersicht

Wenn Sie in der Kalkulationsmaske libersicht mit der rechten Maustaste auf berechnen
klicken, wird eine Gewinnlbersicht eingeblendet. Diese beruht bei den Materialien auf der
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Differenz zwischen EK und VK-Preisen und bei den Lohnen auf Ihrem in den einstellungen
gesetzten Aufschlag fiir Konfektion bzw. Dekoration (Abschnitt 19.1, Bild 19.2).

HINWEIS:
Bei Verwendung externer Konfektionare werden die dafiir geltenden speziellen Aufschlage
herangezogen.
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15 Konfektionsdaten

15.1 Anfertigungszeiten und Materialverbrauche

In die Verwaltung der Konfektionsdaten gelangen Sie durch Anklicken von funktionen/
konfektion:
» Wenn Sie diese Funktion von der jeweils aktuellen Einzelpositionsansicht in der
Kalkulation aufrufen, erfolgt eine automatische Modellnummern-Ubernahme.
Sie sehen sofort die zugehorige Maske mit den Konfektionsdaten.
> Wenn Sie diese Funktion direkt von der ambiente® Startseite oder aus einem
anderen Programmteil — mit Ausnahme der Kalkulation — aufrufen, erscheint
zunachst eine leere Datenmaske.

Geben Sie eine Formnummer (entsprechend ambiente’-Modellkatalog im Anhang) in das
vorgesehene Feld ein und driicken die ENTER-Taste. Sie erhalten die dazugehorige
Konfektionsdatenansicht.

Da der in Bild 15.1 als Beispiel gezeigte Deko-Schal auch raumhoch verarbeitet werden kann,
muss mittels Markierungsfeld raumhoch zwischen den Tabellen fiir die beiden
verschiedenen Berechnungsweisen umgeschaltet werden.

Mit der Checkbox zentimeterweise Kalkulation / linear per Ifm haben Sie die Moglichkeit,
zentimetergenau per laufende Meter zu kalkulieren, anstelle auf der Grundlage der
voreingestellten nichtlinearen Rasterwerte.

Nach Anklicken der Schaltflache werden alle Werte ab der 2. Spalte geloscht und als erste
Breite wird 100 cm eingetragen. Nun kann die entsprechende Schnittform laufmeterweise
(linear) kalkuliert werden.

Wiinschen Sie eine zentimetergenaue, nicht lineare Kalkulation, miissen Sie entsprechende
Rasterwerte fir die Breiten und die zugehdérigen Nahzeiten eintragen. Nun werden exakte
Zwischenwerte ermittelt.

Beispiele: a) Schnittbreite 100 cm — Ndhzeit 20 min
-> bendtigte Nahzeit (laufmeterweise) fir 50cm = 10 min
-> bendtigte Nahzeit (laufmeterweise) fiir 150cm = 30 min

b) 1. Breite 100 cm — N&dhzeit 20 min

2. Breite 200 cm — Nahzeit 25 min
-> benotigte Nahzeit (zentimeterweise) fir 150cm = 22,5 min
-> bendtigte Nahzeit (zentimeterweise) fiir 175cm = 23,75
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Bild 15.1 Nihzeiten-Tabelle, Verbrauchsformeln/-tabellen und modellabhingige Voreinstellungen

Alle MaRBangaben zu den Konfektionsdaten erfolgen, wie auch in den anderen Programm-
teilen (Kalkulation), in Zentimetern.

Im Kommentarfeld links unten finden Sie die Arbeitsgdnge, die bei der Bestimmung der
Fertigungszeiten berlcksichtigt wurden.

Im rechten unteren Teil finden Sie die verwendeten Berechnungsvorschriften fur die
Verbrauche der Grundschnittform und der Abschluss- bzw. Bandarten.

HINWEIS:
Falls Sie andere Formeln verwenden mdéchten, kénnen Sie diese bei strikter Wahrung des

Formelaufbaus verandern (s. Legende fiir zulassige Variablen).

Neben jeder Formel gibt es auch einen roten Pfeil. Uber ihn gelangen Sie zu einer Tabelle,
die Sie nach eigenem Ermessen ausfiillen kénnen.

Wenn diese Tabelle als Grundlage der Verbrauchsberechnungen dient, dann ist im Feld fir
die Formel das Wort TABELLE eingetragen. Tabellen sind dann sinnvoll, wenn Verbrauche
mit einer Formel nicht mehr genau erfasst werden kdnnen und sich eine tabellarische
Aufstellung besser eignet.

Die Verbrauchstabellen sind immer so aufgebaut, dass in der linken Spalte die H6hen
eingetragen werden und in der unteren Halfte der ersten Zeile jeweils die Schnittbreite
(meistens Fertigbreite*Zugabe) bzw. die Anzahl der notwendigen Bahnen steht.
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Sollten bei der Berechnung Werte aulRerhalb der eingetragenen Daten auftreten, so werden
diese durch linear weiterfiihrende Wertermittlung berechnet. So werden auch in kritischen
Situationen sinnvolle Anfertigungszeiten errechnet.

Eine Einschrdankung des Bereiches, in dem Werte ermittelt werden, ist durch die Felder
Max H und Max B moglich. Werden diese Grenzen Uberschritten, gibt das System eine
Meldung aus.

HINWEIS:

Priifen Sie generell alle Anfertigungseinheiten und Verbrauche, die Ihnen in der Kalkulation
ausgegeben werden, sorgfaltig auf Plausibilitdt. Bei der Werteeingabe (z.B. Fertigmalie)
konnen immer Fehler auftreten.

Mochten Sie die Fertigungszeiten einer Form komplett andern, so kénnen Sie dies pauschal
mit entsprechenden Angaben in den Feldern verringern um ... Prozent bzw. erh6hen um ...
Prozent mit anschlieBendem Klick auf korrektur realisieren.

Ebenso ist es moglich, einzelne Werte zu dndern. Damit sich diese Anderungen auch im
Programm auswirken, klicken Sie auf speichern.

ACHTUNG!!!

Erstellen Sie sich immer vorher eine Sicherheitskopie der gesamten Konfektionsmaske fiir
jedes Modell, um jederzeit auf die Originalwerte zurlickgreifen zu kénnen!

Dazu exportieren Sie die betreffende Maske mittels der Schaltflache export. Bei Bedarf
kdnnen Sie diese Tabelle wieder importieren.

In die Felder Saum unten, Seitensaum und Zugabe konnen Sie Standardvorgaben eintragen,
die im konkreten Fall in der Kalkulation jederzeit wieder veranderbar sind

» Das Feld Futteraufschlag (%) dient zur Angabe eines prozentualen Lohnaufschlages
bei Abfiitterung auf den jeweils zutreffenden Tabellenwert.

» Wird stattdessen das Feld Futteraufschlag je Einheit gefillt, wird dieser
Aufschlagswert als Startwert einer eigenen virtuellen Futterwert-Tabelle genutzt.
Relativ zu den Preisen der Grundtabelle wird — beginnend mit dem
Futteraufschlagswert — eine neue Zeitentabelle fiir das Futtern erstellt, auf deren
Grundlage dann der Nahlohn ermittelt wird.

» Wenn Sie zusatzlich noch Fix anklicken, wird der Futteraufschlag je Einheit als
(maBunabhangiger) Absolutwert fiir das Abfiittern interpretiert und als Fixwert
jedem Wert der Basistabelle aufgeschlagen.

Innerhalb der Kalkulation (Kapitel 14) werden die Fertigungszeiten mit einem Faktor aus dem
Programmbereich einstellungen/weitere Konstanten (Abschnitt 19.1) multipliziert, woraus
sich die Anfertigungskosten ergeben.

Wollen Sie z.B. alle Anfertigungskosten um 10% erhohen, so brauchen erhéhen Sie nur den
Anfertigungskostenfaktor von z.B. 1,00 auf 1,10.

Zum Ausdruck der verschiedenen Verbrauchsformeln klicken Sie auf drucken.

114



Wenn Ihnen im Programm bestimmte Modellformen fehlen und Sie diese auch nicht mit
ahnlichen ersetzen kdnnen, dann nutzen Sie die Modellnummern 101 bis 120 fiir lhre
individuellen Beddirfnisse.

HINWEIS:

Sollte das nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an uns.

Wenn Sie uns alle wichtigen Informationen zur Verfligung stellen, kénnen wir dann diese
Modellformen bei einem der nachsten Programmupgrades beriicksichtigen.

15.2 Montagezeiten

Im rechten Funktionsmen finden Sie einen weiteren Menipunkt montagezeiten.
Bei Auswahl erhalten Sie die Montagezeittabellen gemald Bild 15.2.

Die Montagezeittabellen sind nicht fiir jede einzelne Grundmodellform des ambiente®
Modellkataloges hinterlegt. Sie fassen diese in Gruppen zusammen, da sich die Montagen
beispielsweise eines geraden Stores und eines ausgeschnittenen Stores (Blumenfenster)
nicht wesentlich unterscheiden.

In diesen Tabellen sind dem FertigmaB bzw. der Anzahl an Bahnen jeweils Montagezeiten
zugeordnet. Der dem jeweiligen Fertigmal} entsprechende Wert wird in der Kalkulation mit
einem Preisfaktor fiir die Anfertigung multipliziert, der in den einstellungen/weitere
konstanten voreingestellt wird.

Auch hier kdnnen Sie durch einfache Veranderung des Preisfaktors fiir die Anfertigung
generelle Preiskorrekturen vornehmen. Selbstverstandlich konnen Sie aber auch die
Montagezeittabellen individuell auf Ihre Bedirfnisse anpassen.

starebehang mit fertig konfektionierten falten Maontagzeiten andern
[incl. klettband befestigen)

lange [cm)
300 (400 (500 (E00 (700 J800 (900 (1000(1700)71200 (1300714001500
arbeitzeinheiten 16 |20 |24 |29 |34 |38 |42 |46 |50 |54 |57 |EO |E3

- zuiick war

Bild 15.2 Montagezeiten
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16 Zuschnitt Gardine / Deko (Ergédnzungsmodul)

Dieses Modul hilft Thnen bei der Erstellung von komplizierten Zuschnittvorlagen, denen
jahrelange Erfahrung und Expertenwissen zugrunde liegen. In kiirzester Zeit erhalten Sie
malstabgerechte Ausdrucke von vielen gangigen Zuschnitten. Zusatzliche Ndhhinweise
unterstitzen Sie bei der praktischen Arbeit.

Durch Anklicken von funktionen/zuschnitt gelangen Sie in die Zuschnittauswahl. Hier
konnen Sie den Typ des von Ihnen benotigten Zuschnitts auswahlen.

Eine Zusammenstellung der in ambiente® enthaltenen Zuschnitte finden Sie im Anhang zu
diesem Handbuch.

Die Auswahl einer dieser Gruppen wird durch Anklicken des entsprechenden Symbols auf
der rechten Bildschirmseite erreicht. Auf der rechten Bildschirmseite erscheinen dann alle
Zuschnittformen, die zu dieser Gruppe gehoren.

HINWEIS:
Die Konfektionarsauswahlbox schrankt die Auswahl Zuschnittformen ein bzw. modifiziert
das Berechnungsergebnis.

Klicken Sie auf die gewiinschte Form, um mit der eigentlichen Zuschnitterstellung zu
beginnen:

» Auf der linken Bildschirmseite (Darstellungsflache) erscheint ein Modellbild des
gewadhlten Zuschnitts im fertig konfektionierten Zustand.

» Auf der rechten Bildschirmseite erscheinen MaReingabefelder Bild 15.1).

» Tragen Sie jetzt alle erforderlichen Werte in die entsprechenden Felder ein. Bei den
meisten Feldern wird lhnen links ein MaBhilfspfeil eingeblendet, der lhnen die
MaBzuordnung erleichtert.

» Die mit einem Stern gekennzeichneten, blau hinterlegten Felder enthalten Werte,
die automatisch errechnet werden und nicht explizit eingegeben werden missen.

> Sie kbnnen diese Werte verdndern, indem Sie diese uberschreiben und zur
Ubernahme des Wertes in ein anderes Eingabefeld klicken. Dadurch verliert das Feld
seine blaue Farbe.

» Durch Anklicken der Schaltflache fertigform wird auf der linken Seite eine
Umrisszeichnung der fertig konfektionierten Gardine mit den eingegeben
Fertigmalen dargestellt.

» Um den Zuschnitt dann zu erstellen, klicken Sie auf berechnen. Das Programm
Uberprift nun die von Ihnen eingegebenen Werte.
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Bild 16.1 MaReingabe fiir die gewadhlte Zuschnittsform

Haben Sie wichtige Werte nicht eingegeben oder liberschreiten die ausgewahlten Male die

zugelassenen Grenzen, so erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Diese gibt Ihnen Hinweise, wie der Fehler korrigiert werden kann.
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Bild 16.2 Errechnete Zuschnitssvorlage

Bei korrekter Eingabe erscheint das Bild der Zuschnittvorlage mit allen bendtigten MaRen
Bild 15.2). Die MaRe verstehen sich inklusive aller Rand- und Saumzugaben.

Soll der Zuschnitt noch verandert werden, so geben Sie einfach neue Werte ein und klicken
wieder auf berechnen. Bendtigen Sie einen Ausdruck, so klicken Sie auf drucken.

Sind Sie mit der Anfertigung spezieller Formen nicht so vertraut, dann kénnen Sie durch
Klicken auf ndhhinweise einige Tipps fiir die praktische Anfertigung erhalten (Bild 15.3).

Wenn Sie auf saum klicken, 6ffnet sich eine Dialogbox, in welcher Sie fiir die verschiedenen
Saumarten die Breite bzw. die verwendete Stoffmenge eingeben kénnen. Dadurch kénnen
Sie fiir die verschiedenen Zuschnitte die umlaufenden Sdume variieren.

HINWEIS:
Achten Sie dabei auf die Bildunterschrift nach dem Berechnen des Zuschnittes. Hier stehen
Hinweise, welche Saumart an welcher Stelle im Zuschnitt verwendet wird.
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Der Formschnitt eines Blumenfensterstores sollte bezug auf
die Fensterrahmen nehmen,

Ubereinstimmung von Faltenrapport und Ausschnittform wird
erreicht:

1) Zunachst Automatik-Faltenband aufnahen
v 2) Ausschnittpunkte orientieren sich jeweils an der
Faltenmitte.

3-4 cm
|

T

Fur eine problemlose Verarbeitung von Yolant, Satinbandern oder Bortenabschliissen ist es
wichtig, dass der Store bei bestimmten Formen nicht spitz, sondern leicht rund ausgeschnitten
il 1

Bild 16.3 Nahhinweise fiir die gewadhlte Zuschnittsform

Wollen Sie einen Zuschnitt fur eine andere Form erstellen, so gelangen Sie durch Klick auf
zuschnitt bzw. den nach links gerichteten Pfeil wieder in die Zuschnittauswahl zurtick.

Da es manchmal schwierig sein kann, einen Zuschnitt mit zahlreichen Anschnittpunkten und
Radien auf den Stoff nur mittels der RandmaRe zu libertragen, konnen Sie ein Raster mit
ausdrucken. So konnen Sie dann einfach mit einem Lineal nachmessen und die
entsprechenden Werte auf den Stoff libertragen.

TIPP:
Ob ein Raster gedruckt wird, entscheiden Sie im Programmteil einstellungen (s. Kapitel 19).
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17 Artikelverwaltung

Die Artikelverwaltung rufen Sie Uber funktionen/artikel auf. Es erscheint die in Bild 17.1
gezeigte Bildschirmmaske.

Die Artikelverwaltung dient dazu, alle Materialien fiir die Raumausstattung wie Stoffe,
Tapeten, Bodenbeldge oder Zubehor zu erfassen, sowie den Gestaltungsteilen und dem
Kalkulationsmodul zur Verfligung zu stellen. Die Artikeldatenbank ist herstellerunabhangig
und offen fir jede beliebige Materialkollektion, so dass Sie |hr ganz spezielles Sortiment
erfassen kénnen.

/

L
ambien
artikel artikel 4
lieferanten 4
bestellung 4 artikel
Nummer ‘warenbreite/ -hghe

fom}  Bezsichnung
zh_ 96D 1400 = |Warsnguppe: DEKO Bestand (m/5E ) 0,00 4
291 1400 Lieferant EMEIENTE Rapport (o) £2 2t
2h_ 962 1400 Prejs pro Meter bzw. 0,00 Konfektionsaufschlag %: 0,00 bearbeiten 4
h 963 1400 Stick [EURL
zb_ 9R4 1400 Material : Kallektion:
zb_ 965 1400 < B imhbiente
b_966 1400 | stichend
ah_g67 1ann  Preisgnpe:

b_368 40 ;
zhiasa 1400 ﬁm. | Farbthema: Kollektionsbuch: l&schen4
joral

#4370 1400 pflegesymbole 4
b_871 1400
2h_g72 1400 x|

= Bemerkungen:

preiskarrektur 4
auslagern 4

auswahlbilder erzeugen 4
export aus digitalisierung 4

IVVDIS‘:

el 7B_568 export4
Suche erfalgte nach den Kriterien : artikelimport 4
Warengruppe - DEKD & Lieferant: AMBIENTE &
358 artikel
= [=:
=
A
Ll >

Bild 17.1 Artikelverwaltung

Im linken oberen Teil sehen Sie ein Scrollfeld mit den Artikel-Nummern und der zugehorigen
Warenbreite. Daneben sehen Sie den Lieferanten und das Sortiment.

Rechts finden Sie noch die Angaben zu Rapport und Preis.

Wenn Sie vorschau anklicken, erscheint links unten ein Ausschnitt aus dem Artikelmuster.

TIPP:
Sollte der Rapport nicht vollstdndig zu sehen sein, dann konnen Sie ihn mit der Maus
verschieben.

17.1 Einfiigen von Artikeln

Digitale Artikelsammulungen installieren Sie iber die Funktion artikelimport und kénnen
fortan mit diesen Artikeldaten gestalten und kalkulieren.
Mochten Sie jedoch neue Muster selbst einfligen, klicken Sie auf neu.
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Es ersch
kénnen:
>

eint eine Eingabemaske (Bild 17.2), in die Sie alle relevanten Daten eintragen

Rechts unterhalb der Bildvorschau werden Sie aufgefordert, den Namen der

Bilddatei einzugeben. Dies ist die Verknlipfung zu der von Ihnen erstellten

Zur Herstellung der Bilddaten fiir Artikeldekore erstellen Sie jeweils bis zu 4 Dateien fiir

Rapportbilddatei eines Artikels.

Dariiber wird in cm angegeben, welchen OriginalmalRen der im Rapportbild
enthaltene Materialausschnitt entspricht (wichtig fiir das proportionale
Zusammensetzen der Rapport-Abschnitte beim Belegen der zu bemusternden
Flachen oder Dekorationsformen mit den Artikelmustern).

jedes Dessin. Ilhnen steht die Verwendung eines beliebigen Standardgrafikformates fiir die
Bilddatenablage offen.

TIPP:

Wir empfehlen lhnen JPEG (*.jpg). Dieses Bilddatenformat ist ein glinstiger Kompromiss

zwischen Datenmenge und Qualitat.

Artikel

Mummer: zb_ 968 0

Bezeichnuna:

Warengruppe: DEKO -

Lieferant: AMBIENTE -

Kollektion:

Ambiente
Material : ;
B/ BW ~ _ . — _ —
Co Bilddatei: Bildbreite (cm): Bildhéhe {cm):
Kark: W EI Elliorschau 00,0 40,0
Farbthema: - I ZB_968 g
Er'ge 2 Dateinamen ohne 'k' angeben. (s. Handbuch)
au
= W EI I bahnenweise j I rapportierbar j
Stil: Farbwert (Pantone, RAL, I I 0
floral abdunkelnd g Sammelbegriff: j
Avantgarde n
blackout v EI Fertigabschluss kein Fertigabschluss -
Kollektionsbuch: Zubehar-Gruppe: keine -
III Bemerkungen:
i Bestand (m/5t.): 0,00 Mi: 0,00
ajour ” EAM-Code:
angeraut : R R
G " D Artikel giiltig bis: |31,12,2|:|u4 B |
Konfektionsaufschlag %I 0.00
Design: !
ahstrakt ~ Warenbreite/ Rapport Verpackungs- Gewicht
Ahorn -hithe (cm): [crn_}l: & menge () (gfm3):
Ao w Breite Hohe
1400 |00 |62,0 |0,00 |0

EK prombzw. empf. VKprom Brutto VK prom  Preisgruppe:

St (EUR): bzw. St. (EUR): bzw. St. (EUR):
ow  Tom  Tom |
Beachten Sie, dass Felder, die nicht von der Farbvariante abh&ngig sind, fiir alle Farbvarianten der aktuellen
Artikelnummer gedndert werden!

Bild 17.2

Artikeleingabedialog fiir neu bzw. bearbeiten
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Rapportbild:

Bilddatei, die mindestens einen vollen Rapport fiir das Auflegen des Musters auf
Flachen oder Dekoformen enthilt.

Dateiname: nnnnn.* (nnnnn ist ein beliebiger Dateinahme. Wir empfehlen, die
Artikelnummer zu verwenden).

Bei versetztem Rapport missen Sie den kompletten Versatz mit in die Datei
aufnehmen.

Die Herstellung dieser Dateien muss sehr sorgfaltig erfolgen (fotografieren, scannen
oder Aufnahme mit Digitalkamera), da keine Verzerrungen auftreten dirfen,
gleichmaBige Beleuchtung gewahrleistet sein muss und die Rapporte exakt
ausgeschnitten werden missen.

Oft ist auch eine nachtragliche farbliche Anpassung erforderlich.

Fir die ausschlieRliche Bildschirmdarstellung und fir die Ausgabe in
Standardauflosung (bis 150dpi) auf einem normalen A4 Drucker geniigen abhangig
von der Beschaffenheit des Basisbildes Aufldsungsverhaltnisse flir das Rapportbild
von ca. 6 — 8 Pixel pro cm wiedergegebenes Material bei Tapeten, Teppichbdden und
CV-Beldgen sowie ca. 4 — 6 Pixel pro cm bei Stoffen und anderen Materialien.

Optional:
Vorschaubild:

e Bilddatei (90 Pixel breit, 156 Pixel hoch) fiir die Ubersichtsseite in der
Artikelauswahl

e Dateiname: nnnnn_k.*

e Ist dieses Vorschaubild nicht vorhanden, wird es zur Laufzeit automatisch aus
dem Rapportbild generiert. Dabei kann es u.U. vorkommen, dass das gewtiinschte
GrolRenverhaltnis unter den einzelnen Vorschaubildern nicht konsistent ist oder
der gezeigte Dekor-Ausschnitt nicht ganz den Vorstellungen entspricht.

e Da dieses Bild ausschlieRlich zur Voransicht in der Artikelauswahl dient, kann es
stark datenreduziert (JPEG mit h6herem Kompressionsfaktor oder 8bit BMP mit
induzierter Farbpalette) abgelegt werden. So beansprucht das Vorschaubild
lediglich einige wenige Kilobyte Speicherplatz.

Detailbild:

e Bilddatei (GroRRe 658 x 664 Pixel) fur die detailgenaue Materialansicht

e Fotografieren oder scannen Sie das Material mit geringem Aufnahmeabstand
bzw. hoher Auflésung (ein kompletter Rapport ist nicht erforderlich, ein
reprasentativer Teilausschnitt aus dem Dekor geniigt).

e Dateiname: nnnnn_d.*

e Da die Detailauflésung, die bei der Rapportbildaufnahme erzielt wird, meistens
nicht fiir eine hochwertige Detailansicht ausreicht, ist fir die Erstellung dieses
Bildes oftmals ein gesonderter Aufnahme- und Bearbeitungsprozess erforderlich.

e Rapportbild und Detailbild missen farblich exakt aufeinander abgestimmt
werden.

Transparenzbild:

e Bilddatei fiir die Darstellung von Transparenzen, insbesondere bei Stoffen
(Gardinen, Organzas, Ausbrenner etc.).
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e Dateiname: nnnnn_t.*

e Nehmen Sie das Rapportbild. Aus diesem Bild muss nun ein Graustufenbild
erstellt werden und zwar so, dass die Graustufen den Grad der Transparenz
definieren. Die Graustufe schwarz kennzeichnet dabei die hochste Transparenz
(z.B. bei Lochern) und die Graustufe weil} die geringste bzw. keine Transparenz.
Bei Artikeldekoren mit definierter Transparenz wird in den Gestaltungsteilen von
ambiente® dann der Hintergrund entsprechend durchgeblendet.

e In der 3d-Planung wird diese Datei im Bereich Boden/Fliesen als Spiegelungsdatei
verwendet (alternativ entspricht der Transparenzwert dem Spiegeleffekt).

Seidenbild:

e In der 3D-Planung kdnnen Stoffe fiir die Dekorationen und Wandbespannungen
auch mit Seideneffekt dargestellt werden. Dazu ist eine zusatzliche Steuerdatei
notwendig.

e Dateiname ist nnnnn_s.*

e Dies ist ein Graustufenbild. Das Bild wird mit der in den Artikeldaten festgelegten
Farbe verrechnet und fir die Darstellung verwendet. Voraussetzung ist eine
OpenGL-Version 1.5 oder hoher (siehe funktionen/info).

e Im Bereich Bildgestaltung wird das normale Rapportbild fiir die Darstellung
verwendet.

Bei der Erfassung des Artikels im Artikelmodul fligen Sie bitte den Namen der Rapportdatei
(nnnnn.*, ohne Zusatz) und die entsprechenden realen Mal3e des erfassten Materialaus-
schnittes (ein- oder mehrfacher Rapport) in die Maske ein. Anhand dieser GroRenangabe
wird das Materialmuster groRengerecht und in der richtigen Proportion zu allen anderen
Bildelementen auf die zu dekorierenden Flachen und Formen aufgelegt.

Die Bilddateien der Artikelmuster miissen unterhalb des ambiente’-Verzeichnisses in dem
entsprechenden Warengruppen-Verzeichnis abgelegt werden. Dort gibt es wiederum eine
Unterteilung nach Lieferantennamen.

Legen Sie also im ambiente’-Programmpfad unter dem jeweiligen
Warengruppenverzeichnis |hr eigenes Lieferantenverzeichnis an (Lieferantenkurzname).
Existiert dieses nicht, was bei Minimalinstallation der Fall sein kann, missen Sie es anlegen.

ACHTUNG!!

Halten Sie sich bei der Benennung der Ordner bitte strikt an die Ordnerbezeichnungen von
ambiente’. Speichern Sie dort lhre Bilddateien Ihrer digitalisierten Artikeldekore.

Alle Bilddaten zu einem Artikel (Rapportbild, Vorschaubild, Detailbild und ggf.
Transparenzbild) miissen im selben Ordner abgelegt sein.

Beispiel: Ein Rapportbild fiir einen Dekostoff des Lieferanten XXX gehort in das Verzeichnis
,C:\Programme\anova\ambiente\stoffe\deko\XXX“ (wenn ambiente” im Standard-
Verzeichnis , C:\Progamme\anova) installiert wurde®).

Sie kdnnen lhre Artikel auch ohne Bild einfligen. Dann stehen diese Daten flr Berechnungen
in der Kalkulation zur Verfligung, kdnnen in den Gestaltungsteilen des STARTpakets oder der
3D Planung aber nicht ausgewahlt bzw. dekoriert werden.
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Alle Standardartikel (Lieferant AMBIENTE) konnen nicht verdndert werden.

Wenn Sie Artikelkollektionen eines bestimmten Lieferanten lber artikelimport automatisch
eingefiigt haben, kdnnen Sie in diesem Fall keine Anderungen am Einkaufspreis,
empfohlenen Verkaufspreis und ggf. weiteren Daten vornehmen, da diese Daten vom
jeweiligen Lieferanten fest vorgegeben werden.

>

In das Feld Farbwert kann die Farbe eines UNI-Artikels eingetragen werden (keine
Bilddatei nétig). Zuldssige Werte sind z.B. ,,RGB 120 200 0“, ,RAL 210 60 30“, , RAL
1001“oder ,14-0452“ bzw. ,,14-0452 TC“ fiir Pantone-Farbwerte. ambiente® generiert
dann das dazugehorige Vorschaubild fiir diesen Uni-Farbton automatisch, und Sie
kdnnen diesen Uber die Artikelauswahlseite auswahlen und fiir lhre Dekoration
Ubernehmen.

Im Feld Sammelbegriff konnen die UNI-Artikel zu Gruppen zusammengefasst
werden.

Das Preisgruppenfeld wird nur von bestimmten herstellerspezifischen
Kalkulationsmodulen benutzt.

Weiterhin konnen Sie lhren aktuellen Lagerbestand und den Mindestbestand
eintragen.

Ein Nahkostenaufschlag kann z.B. bei schwer verarbeitbaren Materialien fir die
Berechnungen innerhalb der Kalkulation festgelegt werden. Dieser Aufschlag ist als
Prozentwert ein-zugeben.

Das Giiltigkeitsdatum ist wichtig, wenn z.B. ein Artikel nur bis Jahresende lieferbar
ist. Alle diese Artikel kdnnten dann im Januar des Folgejahres Uber die suchen -
Funktion aufgelistet und aus der Artikeldatenbank ausgelagert werden.

Das auslagern von nicht mehr lieferbaren Artikeln ist von Zeit zu Zeit sehr
empfehlenswert, da Sie damit unnotige Daten aussortieren und lhr System damit
entlasten.

Im Feld Brutto-VK ist lhr aktueller Verkaufspreis eingetragen. Steht dort 0,00, wird
der empf. VK fir die Kalkulation benutzt. Preiskorrekturen (siehe 12.3) wirken sich
immer auf das Feld Brutto-VK aus.

Die Verpackungsmenge ist z.B. bei Tapeten, Parkett und Laminat oder Zubehoren
wichtig. Da es hier einen Stlickpreis (z.B. 15,- je Rolle / Paket / Verpackungseinheit)
gibt, ist in dieses Feld der Mengeninhalt einer Verpackungseinheit (z.B. 10,05 m bei
Tapeten, 3.25 gm bei Laminat, 50 m Gardinenband, etc.) einzutragen. Das ist fur die
Verbrauchsberechnung fiir alle Materialien, die in entsprechenden
Verpackungseinheiten geliefert werden, wichtig.

Unterschiedliche Farbnummern eines Artikels bestimmen Sie mittels eines Eintrags
im Feld Farbe / Variante. Tragen Sie eine Zahl (die Farbnummer) in dieses Feld ein.
Dieser Wert wird dann bei den verschiedenen Ausgaben im Programm immer mittels
Schragstrich (/) an die Artikelnummer angefigt.

Das Feld ,,Bezeichnung” konnen Sie frei fir Ihre individuelle Artikelbezeichnung
benutzen.

Die Zuordnung des Artikels in eine bestimmte ,,Warengruppe” zur Auswahl wird von
der Software vorgegeben. Die Zuordnung zu einem bestimmten ,Lieferant“en
kénnen Sie vornehmen, wenn Sie diesen Uber die Lieferantenverwaltung neu
angelegt oder dieser dort bereits vorhanden ist.
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4

» In den Feldern ,Kollektion/Sortiment”, ,Material“, ,Farbthema®, ,Stil”,
,Kollektionsbuch“ kénnen Sie durch individuelle Texteingabe beliebige
Bezeichnungen (Kriterien) definieren, nach denen der jeweilige Artikel in der
Artikelauswahl-Ansicht gruppiert, gesucht und gefunden werden kann.

HINWEIS:

Mochten Sie bestimmte Kriterien hdufiger wiederverwenden, macht es Sinn, diese zur
Zuordnung fest in einer Auswabhlliste zu hinterlegen. Dazu dienen die Schaltflichen mit den
Piinktchen hinter den Eingabefeldern.

Wenn Sie diese betatigen, wird Ihnen ein Eingabedialog angeboten.

Sie kénnen hier lhre Auswahlbegriffe durch Texteingabe und Klick auf ,,Speichern”
nacheinander in eine feste Auswahlliste speichern. Damit kann bei der Artikelerfassung oder
-bearbeitung auf die erneute, individuelle Texteingabe verzichtet werden und Sie brauchen
den gewiinschten Begriff einfach nur aus der vordefinierten Liste auszuwahlen und
zuzuordnen.

Sie kénnen fiir alle diese Felder eine beliebige Mehrfachzuordnung treffen.

Die Begriffe werden dann stets durch Komma voneinander getrennt.

lrustikal speichern 4

floral l6schen 4
aeflammt
gestreift
arafisch
kariert
Kinder
marmoriert
modern
natur
orhamental
terrazzo

ok4 abbruch4

Bild 17.3 Definition von Auswahlkriterien, Stil

Wichtig sind noch die Felder rapportierbar und Stofflage drehbar / Hauptverarbeitungs-
richtung. Hier entscheiden Sie, ob und wie das Material beim Zuschnitt / Verlegen
zusammengesetzt ist bzw. in verschiedenen Verarbeitungsrichtungen benutzt werden kann.

Fir die Kalkulation werden die Felder ,Breitenrapport’ und ,Héhenrapport’ verwendet. Der
Breitenrapport beschreibt den Rapport des Stoffes in Abrollrichtung!

HINWEIS:
Materialien aus dem Sortiment ambiente® vom Lieferanten ANOVA sind nur als Anregungen
gedacht, keine reale Kollektion und kénnen daher nicht kalkuliert bzw. bestellt werden.
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Wenn Sie Artikel mit eigenen Bildern einfiigen, achten Sie bitte auf fiir den Anwendungsfall
zugeschnittene BildgrofRen. Entscheidend ist immer die voraussichtliche Ausgabegrolie.

Beispiel:

Es soll ein Musterrapport von 1m in einer Raumsituation mit einem Fenster ausgedruckt
werden. Die Mal3e im Bild lassen sich abschatzen, so dass in der Breite 4m sichtbar sind.
Ein Ausdruck mit 20cm BildgréRe und 150dpi entspricht ungefahr einer Bildbreite von 1200
Pixeln. Das Muster wirde sich im Maximalfall 4 mal wiederholen (4m geteilt durch 1m).
Also ist die optimale Breite des Rapportbildes ca. 300 Pixel (1200 geteilt durch 4
Wiederholungen).

Um eine Reserve fiir spatere Ausdrucke in hoherer Auflésung zu haben, kdnnten Sie das
finale Rapportbild mit 500px Bildbreite erstellen (ca.12.5dpi).

In der HQP-Programmuversion sollten Sie von doppelten Auflésungen ausgehen.

17.2 Suchen

Mit Hilfe der Funktion suchen (Bild 17.4) haben Sie die Moglichkeit, bestimmte Artikel-
mengen herauszufiltern, z.B. von einem bestimmten Hersteller.
Diese konnen Sie dann ausdrucken oder einzeln durchgehen und bearbeiten.

Sind in der Suchmaske (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) die Hikchen
hinter den Feldern Artikelnummer oder Bezeichnung gesetzt, so wird nach dem jeweiligen
Wortanfang gesucht.

Ist das Hakchen nicht gesetzt, dann werden alle Artikel gefunden, die den eingetragenen
Begriff oder Nummernwert an einer beliebigen Stelle beinhalten.

HINWEIS:

Die ausgewahlten oder eingegebenen Suchkriterien miissen alle gleichzeitig zutreffen.

Sind einzelne Kriterien nicht relevant, muss in der entsprechenden Box ALLE selektiert oder
das Feld leer sein.

Die Artikel-Suchmaske biete eine ganze Anzahl an Moglichkeiten, um schnell und gezielt auf
einzelne Artikel oder Artikelgruppen zugreifen zu kénnen, beispielsweise Artikel auszulisten
oder Preise anzupassen.
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Artikelsuche

Artikelnummer: |

W arenaruppe: ALLE j
Bezeichnung:

Lisferant (Kurzbez | || AMEBIEMTE |j
Kallektion: |
Matenial : |
Farbthema: i
St [
Follektionsbuch: j
S ammelbeqriff: j

b suchen

»

Wwarenbreite/ -hohe [cm]:
ah:

W

Preis pra mist.:

ah:

W

Preizgruppe:

Bestand [msSt ]
ah:

W

[ Artikel mit GLiligkeit bis:

hig:

hig:

bis:

| 26.05.2008

abbruch

JJE

Bild 17.4 Suchmaske im Artikelmodul

127



17.3 Preiskorrektur

Mittels preiskorrektur (Bild 17.5), in Verbindung mit der Suchfunktion, konnen Sie
Preisdanderungen fiir ganze Artikelgruppen vornehmen. Geben Sie dazu in das
entsprechende Feld fiir Preiserhohung oder -verminderung den Prozent- oder Absolutwert
ein und klicken auf ok. Nach einer Bestatigung werden dann alle in der Liste stehenden
Artikel preislich verandert.

Als Basispreis fiir diese Korrektur kdnnen Sie zwischen dem Einkaufspreis, dem
empfohlenen Verkaufspreis oder Ihrem bereits angepassten Brutto-Verkaufspreis wahlen.
Weiterhin kénnen Sie aus einer Reihe vorgegebener Rundungsvorschriften wahlen und
somit den Verkaufspreis |hrer Artikel auf- oder abrunden.

preiskorrektur

fuir alle ausgewahlten artikel...

den Brutta-E, um I j
* erhohen
bezogen auf den {* EE-Preis % VEfmlﬂ_':_iE”'l
) empt. VK EUR erhihen
‘s I:lruttns W EUR wermindern
Ergebniz runder: 001 -| % unden
i aufrunden
™ abrunden

Bild 17.5 Preiskorrektur

ACHTUNG!!!

Durchgefiihrte Preiskorrekturen kénnen auf Grund der Rundungsvorschriften nicht mehr
riickgangig gemacht werden.

Da die Preiskorrektur immer nur den Brutto-VK verandert, aber auch auf den EK- und den
empfohlen VK-Preis bezogen werden kann, lassen sich die Brutto-Verkaufspreise sehr
schnell wieder anpassen. Es ist also sinnvoll, die EK-Preise der Artikel zu pflegen und
gegebenenfalls zu aktualisieren!

17.4 Loschen von Artikeldaten

In Verbindung mit der suchen — Funktion kann auch die Funktion I6schen gezielt eingesetzt
werden. Alle Artikel, die bestimmten Suchkriterien entsprechen und im linksseitigen Rollfeld
angezeigt werden, kdnnen somit aus der Datenbank (Stammdaten) und dem Programm-Pfad
(Bilddateien) geloscht werden:
» Klicken Sie auf lI6schen, erscheint zuerst ein Abfrage, ob Sie den aktuell selektierten
Artikel (im Rollfeld ist immer ein bestimmter Artikel selektiert/rot fokussiert) I6schen
mochten.
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» Verneinen Sie die Abfrage, fragt das System, ob alle Artikel, die im Rollfeld angezeigt
werden, geldscht werden sollen. Dies kdnnen Sie bestatigen oder
verneinen/abbrechen.

Der Loschvorgang ist so angelegt, dass zuerst die Stammdaten aus der Datenbank geldscht
werden und das Entfernen der Bilddateien noch einmal extra abgefragt wird. So kénnen Sie
entscheiden, ob bestimmte Artikelbilddaten zwar aus der aktiven Artikelauswahl entfernt
aber z.B. zum Laden und Wiederherstellen von dlteren Gestaltungsentwirfen auf lhrer
Festplatte verbleiben sollen.

HINWEIS:
Loschen Sie Artikelbilddaten, so kénnen natlirlich Gestaltungsvarianten, die mit diesem
Artikel dekoriert wurden, nicht mehr mit diesem Artikel regeneriert werden.

17.5 Auslagern von Artikeldaten

Mittels auslagern kdnnen Artikel, die bis zu einem bestimmten Datum giiltig waren, aus dem
System entfernt werden. Diese Artikel werden in einer importfahigen Datei abgelegt und aus
dem ambiente® Programm-Pfad und der Datenbank automatisch gel&scht. Dies sorgt fiir ein
aufgeraumtes System, setzt Speicherkapazitaten Ihres Rechners frei und wirkt Performance-
Verlusten durch eine unniitz aufgeblahte Datenbank entgegen. Auswahl- und Suchmechanis-
men werden damit ggf. wieder beschleunigt.

ACHTUNG!!!

Zum Entfernen der Artikelbilddaten erfolgt eine gesonderte Abfrage. Bestatigen Sie mit Ja,
werden diese von lhrer Festplatte gel6scht, ohne dass sie in den Auslagerungs-Container
gesichert werden (nur Artikelstammdaten!).

In der Regel werden diese Artikelbilddaten nur noch fir den Aufruf alter Belege benoétigt. Sie
miissen demnach selbst entscheiden, ob Sie im Interesse der Datenreduzierung und
Speicherplatzfreigabe auf diese Daten verzichten wollen.

17.6 Artikelimport / Artikelexport

Wird die Schaltflache artikelimport angeklickt, kdnnen Sie von einer Material-CD oder einer
vorher durch Download von unserer Service- und Supportseite im Internet auf lhre
Festplatte kopierten Datei Artikelstammdaten, Bilddateien oder ggf. Konfektionsmodule
oder sonstiges Material nach ambiente® importieren.

Wahlen Sie zunachst das Verzeichnis, in dem die zu importierenden Daten liegen . Die
Auswahlbox zeigt nur importfahige Dateinamen (, lieferant.aki“) an. Nach Auswahl einer
solchen Datei werden zunachst Bilder und ggf. ein MaRBkonfektionsmodul in das richtige
Unterverzeichnis kopiert und anschlieBend wird mit dem Datenimport in die ambiente®-
Datenbank begonnen. Wenn es sich um Lieferanten handelt, die komplette Artikelstimme
bereitstellen, erscheinen folgende Abfragen:
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Sollen die vorhandenen Preise Sollen die Auslaufdaten Fur alle Artikel des
Uberschrieben werden? Lieferanten zuriick gesetzt
werden?
b ja b nein b ja P nein

Zum Download verfiigbare aktuelle Artikelkollektionen finden Sie auf unseren Service &
Update - Seiten unter ambiente” im Internet (www.deco21.de).
Material-CDs sind in der Regel vom jeweiligen Hersteller bzw. Anbieter zu beziehen.

HINWEIS:

Zum Download der zur Verfligung stehenden Kollektionen bendétigen Sie einen
Benutzernamen und ein Kennwort, das Sie als ambiente®-Lizenznehmer mit giiltigem
Softwarelizenz- und Pflegevertrag von uns kostenlos anfordern kénnen.

Jede Kollektion besteht beim Download aus einer Container-Datei mit der Dateinamen-
Erweiterung ,.aki”. Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf die gewlinschte
Kollektion &ffnet sich ein Menii, in dem die Kollektionsdatei direkt mit ambiente® importiert
werden kann. Wahlen Sie ,,Offnen mit“ (standardméRig ist hier ambiente® verkniipft) und
klicken Sie auf OK.

Offnen von adler. pak.aki

Sie méchten Folgende Datei herunterladen:

adler.pak.aki
o Typ: aki File
Yon: http:ffdownload.anova.de

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

(=) Sffnen mit |ambiente Raumausstatter-Software w

() Datei speichern

Ok ] [ abbrechen

Bild 17.6 Kollektionsimport

Um Artikel zu exportieren, stellen Sie zunachst eine Auswahl der betreffenden Artikel
mittels der Suchfunktion (Punkt 17.2) zusammen.

Klicken Sie nun auf die Schaltflache artikelexport. Es 6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie das
Verzeichnis und den Namen der zu exportierenden Datei eingeben konnen. AnschlieRend
werden die Artikeldaten im ambiente®-Format in diese Datei geschrieben und stehen fiir den
Import auf einem anderen ambiente®-System bereit.

Evtl. zugehorige Bilddateien sind manuell zuzuordnen.
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18 Lieferanten

Die Erfassung und Bearbeitung der Lieferantenadressen erfolgt mittels der in Bild 18.1
gezeigten Maske. Die Funktionen sind analog den im Kunden-Dialog verwendeten

(s. Kapitel 20). Wichtig ist die Kurzbezeichnung, da diese fiir die Artikelauswahl und die
zahlreichen Such- und Zuordnungsoperationen benutzt wird.

Um manuell einen eigenen Lieferanteneintrag (z.B. Kurzbezeichnung ,Lagerware®)
anzulegen, rufen Sie die Lieferantenverwaltung tUber lieferanten unter funktionen/artikel
auf und klicken Sie dann auf neu. Geben Sie Ihre Angaben ein und bestatigen Sie mit OK.
Danach finden Sie Ihren Lieferanteneintrag in den Lieferanten-Auswahlboxen wieder und
kénnen ihn auch zuordnen.

HINWEIS:

Die Eingabe einer kompletten Post-Anschrift ist obligatorisch fiir die Annahme des Lieferan-
tendatensatzes durch das System, alle anderen Angaben sind optional, jedoch stets hilfreich.
Die gesamte Lieferantenadresse wird fiir den Bestell-Ausdruck verwendet.

Lieferanten bearbeiten

Bitte geben Sie die neuen Adressdaten ein |

Kurzbezeichnunag: HERSTELLER

Firrna: |Herstellerfima

Ansprechpartner: Herr Meier

Strafe: PF 93333

Lz |1 2345 Ort: IFirmenort

Telefan: IDDDD Ammoo Telefaw: IDDDD # 02020202

E-mail: |

Fund.Nr. b. Liefer.: I

Bankverbindung:

Mame der Bank:
BL=:

Kaontanr.:

| ok || abbruch |

Bild 18.1 Lieferantenstamm bearbeiten

18.1 Bestellungen

Im Bereich bestellung der Artikelverwaltung kénnen Sie die Materialien fiir eine bestimmte
Anzahl an konkreten Auftragen bei den entsprechenden Lieferanten bestellen. Dafiir wird
jeweils ein Bestellformular pro Lieferant tber die Druckfunktion ausgefertigt.

Darilber hinaus werden die Bestellmengen nach abgesetzter Bestellung als , bestellt” zum
jeweiligen Auftrag verbucht, womit eine versehentliche erneute Bestellung ausgeschlossen
werden soll. Lagerbestandsmengen werden nach Bestatigungsabfrage vom jeweiligen
Artikelbestand abgebucht.

Zuerst wahlen Sie in der Bestellmaske Bild 18.2) den entsprechenden Lieferanten aus.
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Nun geben Sie die zu beriicksichtigenden Auftragsnummern (von — bis) ein.

Wenn Sie dann auf die Schaltflache suchen klicken, werden entsprechend des gewahlten
Lieferanten alle offenen Posten (nicht bereits bestellt oder vom Lagerbestand abgebucht) in
den benannten Auftragen zusammengestellt und nach Artikeln sortiert in der Bestellliste am
Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie ausschlieBlich bestimmte Artikel eines Lieferanten, unabhangig von konkreten
Auftragsvorgdngen, also beispielsweise zur Aufstockung Ihrer Lagerware bestellen wollen, so
klicken Sie nach der Lieferantenauswahl auf neu. Es wird der Artikelsuchdialog eingeblendet
und Sie kénnen beliebige Artikeldaten aus der Artikelverwaltung in die Bestelliste
iibernehmen.

HINWEIS:

Achten Sie darauf — sollten Sie beispielsweise lber die Direkteingabe von Artikelnummern
verfahren - dass Sie nur Artikel des gewdhlten Lieferanten einfiigen, da die Bestellung sonst
zu Fehlern bzw. zum Ricklauf fihren wirde.

Eine Plausibilitatsiiberpriifung, ob der manuell eingegebene Artikel auch beim vorher
festgelegten Lieferanten gefiihrt wird, findet an dieser Stelle nicht statt.

Zum Bestellen oder Buchen miissen Sie dann noch die Mengen erganzen bzw. die aus den
Auftragen automatisch zusammen addierten Verbrauchsmengen korrigieren, d.h. ggf.
aufrunden.

Die Schaltfliche am Ende jeder Zeile zeigt Ihnen an, aus welchen Auftragen und Einzel-
positionen die Artikelmengen der Bestellposition stammen.

Beim bestellen (Drucken eines Bestellformulars) oder buchen (zum jeweiligen Auftrag bzw.
vom Lagerbestand) werden nur die mit einem Hakchen markierten Zeilen beriicksichtigt.

Gedruckt (bestellt) werden nur die Positionen, bei denen Bestellung aktiviert ist.
Nach dem Drucken missen alle aus den Auftrdgen (ibernommenen Positionen gebucht
werden.

Die markierten Positionen werden, sobald sie gebucht sind, dann sofort automatisch aus der
Bestellliste geléscht. Gebuchte Positionen werden bei einer erneuten Abfrage offener
Posten nicht mehr angezeigt.

Sollte mehr Material als nhotwendig bestellt werden, so sind nach dem Erhalt der Ware die
Uberzahligen Artikel in der Artikelverwaltung manuell zum Lagerbestand hinzuzufiigen.
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bestellung artikel 4
lieferanten 4
bestellung 4 artikel
Auftragsnummer: Lieferant:
vor: | bis: I j
Bezeichnung At-Nr.  Fabe/ ‘Waren- Ver- Bestand EK-Preis Menge Bestellen Lager- Ubers. d. neud
Variante breite  brauch entnahme Einzelpos.
C 9 C [=]
] C 8 ()
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Gesamt:
buchen 4
==l =
— =

Bild 18.2 Materialbestellung bei Lieferanten

18.2 Listen- und Etikettendruck

Die Artikelverwaltung bietet liber das Druckersymbol zwei Druckoptionen, liste und
etiketten an:

> Mit liste drucken Sie eine Ubersicht an Artikeln, die sich gerade in lhrer aktiven
Auswahl befinden. Diese aktive Auswahl haben Sie liber die suchen Funktion
definiert. In dieser Liste werden Artikelnummer, Farbnummer, Bezeichnung,
Kollektion, Warenbreite, Preis und Lieferant aufgefiihrt.

» Etikettendruck unterstiitzt Sie bei der Etikettierung Ihrer Warenmuster. Im
entsprechenden Dialog (Bild 18.3) kdnnen Sie das Format der Etiketten (Breite, Hohe,
Anzahl der Spalten, die Positionen auf dem Etikettentrager) und den relevanten
Inhalt des Aufdrucks festlegen.

HINWEIS:
Das Format fir den Etikettendruck muss nur einmalig festgelegt werden. Die eingestellten
Werte werden dann beibehalten.
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Etikettendialog

Bitte wahlen Sie, welche Angaben auf das Ehikett gedruckt werden sollen.

Yerzchicbung nach rechts [mm]:  |0.00 [w Dratum

Yerschisbung nach unten [rmm]: (0,00 [V Autikelnummer

Breite [mrn]: 90,00 ¥ Bezeichnung

Hiihe [rm) 50,00 [v " arenbieite

Anzahl Spalten:

Abztand waagerecht: 0.0

1193

¥ Preiz

¥ Pllzgesyrbole

Abstand zenkrecht: 0,00 [+ E&M-Code

[+ Material

[ Computerplanung
[+ Ligferant

[+ Preizgruppe

¥ Rapport-Breite

[+ Rapport-Hihe

Bild 18.3 Etikettendruck-Dialog
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19 Einstellungen

Zur Einrichtung von ambiente® miissen Sie in der Regel nur nach der Erstinstallation lhre

personlichen Voreinstellungen in diesem Programmbereich vornehmen.

Im Weiteren wird sich ambiente® dann jeweils auf diese Voreinstellungen beziehen.

Der Aufruf des Programmteils fur die Einstellung der Konstanten erfolgt tiber
funktionen/einstellungen. Es erscheint die in Bild 19.1 gezeigte Bildschirmmaske:

[d ambiente® 9.0.1

Lfd. Belegnr.: 4
Rechnungsnummer-Format (Mittelteil =

Ifdr):
| || ooooi |

Sprachwahl: deutsch -

Wahrung: ELR -
™ Montage beim Kunden
™ mit Passwortschutz

Mwst.Satz (%): [ 10,00

¥ MwSt. ausdrucken

Voreingestelter Lieferant: [~ Start mit Présentation
ALLE v Farbkorrektur fiir Artikelvollansicht

(sRGE Color Space Profile.icm)
Musterstruktur verfeinern
p(mehr Speicher, langsamere Darstellung)
Drucker

Raster beim - [V Echtfarbdruck
Zuschnittausdruck: keins = -

™ Desktophintergrund ausblenden

Homepage:
www.anova.de

Steuer-Nr.: ’—
vseone: [
Amtsgericht: ’—
Handelsreg. r.: ’—
Bankverbindung: ’ClSP.l\—
BIC: [noLaDEZINOX
BAN: [DE2400000001100000

¥ Druckdialog anzeigen

<<5tandarddrucker > >

Bilder: <<Standarddrucker >

Zuschnitt: <<Standarddrucker = >

sonstige Drucke: <<5tandarddrucker > >

Titelbild (Standard = leer): |

Logo (Standard = leer): |

EJEd|Ledefle]«

- [m] X

)
ambien

konstanten

Konfektionar
| =

weitere konstanten 4
textbausteine 4
farbkalibrierung 4

abschaltzeit andern 4

speichern4

datensicherung 4
daten wiederherstellen 4

filialadressen 4

Bild 19.1 Einstellungen

Sie kdnnen hier zum Beispiel die Sprache, die Wahrung und den aktuell giiltigen

Mehrwertsteuersatz einstellen.

Mit der Auswahl von Passwortschutz kénnen Sie die sensiblen Programmbereiche vor
unberechtigtem Zugriff schiitzen. Dies sind z.B. die Kalkulation oder der Bereich lhrer

Konfektionsdaten.

AuBerdem konnen Sie hier festlegen, ob Sie als Voreinstellung fiir die Kalkulation immer
beim Kunden dekorieren (zusatzliche Fahrtkostenpauschale und Montagekosten).

Die Artikel des voreingestellten Lieferanten werden lhnen im Gestaltungsmodul beim
Wechsel in die Artikelauswahlansicht und bei Vorhandensein mehrerer Lieferanten-
kollektionen stets als Vorzugskollektion zuerst angezeigt.
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Ahnliches gilt fiir den voreingestellten Konfektionir. Dieser wird als Vorgabe fiir jede
Position in der Kalkulation ausgewahlt. So kdnnen Sie die Berechnung vereinfachen, falls Sie
einen bestimmten Hauptkonfektionar haben.

Wenn Sie liberwiegend selbst konfektionieren, dann ist die Voreinstellung Eigenkonfektion
die passende.

Durch Anklicken von Start mit Prisentation startet beim Aufrufen von ambiente® sofort die
automatische Bildergalerie (Kapitel 13).

Sollten Sie ein Farbprofil fir lhren Monitor installiert haben (CMS Colour-Management-
System), dann wird die Option Wand- und Bodenmuster interpolieren durch Farbkorrektur
fiir die Artikelansicht automatisch ersetzt. Hier wird auch das verwendete Farbprofil
angezeigt (Dateiname: *.icm). Ist das Farbmanagement aktiviert, hat dies zur Folge, dass in
der Artikelauswahl beim Anwahlen von ,Vollansicht’ (Klick mit rechter Maustaste auf das
Artikel-Vorschaubild) das Muster an Ihr Monitorprofil angepasst und optimiert wird.

Sie bekommen so einen noch besseren Eindruck von der tatsachlichen Materialfarbe.

Mittels der Option Musterstruktur verfeinern werden fiir den Darstellungsprozess die
programminternen BildgréRen verdoppelt. Dadurch wird eine bessere Musterauflésung in
der Raumgestaltung erreicht.

HINWEIS:

Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn lhr Rechner iber genligend Hauptspeicher (min.
512MB) und eine leistungsfahige CPU (min. 1500MHz) verfiigt. Andernfalls kann sich die
Darstellungsgeschwindigkeit extrem verlangsamen.

Bei Aktivierung/Deaktivierung der Option Musterstruktur verfeinern sollten Sie nach
Speichern iber den Funktionsknopf zum Startbildschirm (funktionen/start) schalten.
Wiirden Sie andernfalls sofort zurtlick in eines der Gestaltungsmodule wechseln, kdnnte es zu
Darstellungsfehlern kommen.

Bei Aktivierung von Druckdialog anzeigen erscheint vor jedem Druck ein Fenster, in dem die
Anzahl der Kopien, der zu verwendende Drucker und andere Dinge eingestellt werden
kénnen.

TIPP:
Sollten Sie Probleme beim Bilddruck haben (insbes. bei dlteren Druckern), deaktivieren Sie
Echtfarbdruck. Die Anzahl der Farben beim Ausdruck wird dadurch auf 256 reduziert, was in
den meisten Fallen das Druckproblem I6sen wird und keinen nennenswerten Nachteil
hinsichtlich der Qualitat bei Druck auf Normalpapier nach sich zieht.

Wenn Sie mehrere Drucker an lhrem PC angeschlossen haben, kénnen Sie diesen Druckern
verschiedene Aufgaben zuordnen. So kdnnen Sie z.B. auf einem Schwarz/WeiR-Laserdrucker
die Formulare ausdrucken und auf einem Farbdrucker die Bilder

ausgeben. Derselbe Laserdrucker kann dann auch zum Drucken der Zuschnittvorlagen
benutzt werden, Gber die Sie zur Unterstiitzung der MaRabnahme ein Hilfsraster (dhnlich
wie bei einem Millimeter-Zeichenpapier) legen kénnen. Die Abstdande fir dieses Hilfsraster
sind in der Auswahlbox auf der linken Seite einstellbar.

Ganz unten kdnnen Sie ein eigenes Titelbild und Ihr Logo fiir die Ausdrucke festlegen.
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Falls ein Kalkulationsmodul eines Konfektionars installiert ist, sind hier u.U. schon die
speziellen Angaben dieses Konfektionars voreingestellt sein. Diese Werte kdnnen Sie aber
wieder lI6schen oder |hre eigenen Bilder bzw. Dateinamen einfiigen (Format fiir Logo ca.
doppelt so breit wie hoch, Format fur Titelbild 762x717 Pixel bei 1024er
Bildschirmauflosung).

Alle Anderungen, die Sie in den Einstellungsdialogen vornehmen, miissen Sie durch
Anklicken von speichern bestatigen.

HINWEIS:

Voreinstellungen und Konstanten erfiillen den Zweck, das Softwaresystem auf lhre
individuellen Bedirfnisse einzurichten und dadurch das Arbeiten mit dem Programm auch
erheblich zu vereinfachen bzw. effektiv zu gestalten. Grundsatzlich gilt: Eine Vielzahl
sinnvoller Voreinstellungen erspart Ihnen bei der Nutzung von ambiente® unnétig viele Klicks
oder manuelle Eingaben wahrend des Kundenberatungsprozesses. Das vermittelt Ihnen
Sicherheit, insbesondere aber dem Kunden einen Eindruck Gber einen kompetenten Berater,
der es versteht, sein Beratungsinstrument professionell einzusetzen.

Dies trifft flr viele weitere Programmbereiche (weitere Konstanten, Konfektion, Artikelver-
waltung etc.) gleichermalen zu.

19.1 Weitere Konstanten

Auf dieser Bildschirmseite sind verschiedene Kalkulationskonstanten einzustellen.
Standardmangig werden nur Parameter fiir die ,Eigenkonfektion’ verfligbar sein. Sobald aber
Kalkulationsmodule anderer Konfektionare vorhanden sind, sind hier auch fiir diese
Einstellungen moglich. Wahlen Sie dazu in der Listbox oberhalb der Meniizeile ,weitere
Konstanten’ den entsprechenden Konfektionar aus und klicken dann auf weitere
Konstanten.

Die Einstellmoglichkeiten fir die Eigenkonfektion entnehmen Sie dem Bild 19.2.

Metto-Mahpreiz pro min, [EUR]: I Stiickpreis je Ose [EUR): ID,ED
Lohnaufschlag Konfektion (3): IU,UU Stlickpreis je Schiaufe [EURY: |2,DD
Stoffzugabe zum Annahen won Schlaufen
Netto-4 is pra i, (ELIR] e [¢
tha-| I . X
el [1.00 Stiickpreis Flim. Fale [EUR} [
Lohnaufsehlag Dekoration (%): ISU o Osenverstirkung je IFrn [EUR): l—
- 2,00
2 : Univerzalband verdeckt annahen je lfm
Bodenleger Mettopreis pro min. ([EUR]: |2,DD [EUR: 200
Lohnaufschlag Bodenleger [%): Ig'gg Saum doppelt je Ifm [ELIR]: 200
“Wasch-/Ziertalte i lfm [ELIRY: 200
Fahrtkostenpauschale [ELUR]: 0,00 Sondersteppung Tagesdecken ([ELIR): o
[~ Rabatt rur auf Materialpreise Lohnaufzchlag Giebelabschragung [%): 2T
Rabatteld sichth '
Tt 9 e Freis fiir Blindnaht je Ifm (EUR: oI
Preis fiir K.appnaht je Ifm [ELIR]: 2.00 -

Bild 19.2 Einstellungen fiir weitere Konstanten (Teil 1)
Wichtige KenngréRen sind hier die Preiskonstanten pro Zeiteinheit fiir die Anfertigung,

Montage und Fahrtkostenpauschale sowie die Felder Preisaufschlag
Konfektion/Dekoration.
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Mit der Option Rabatt nur auf Materialpreise werden Rabatte —insofern Sie dem Kunden
bei der Auftragsbearbeitung (kalkulation/iibersicht) einen Rabatt einrdumen, nur auf
Materialpreise und nicht auf die Dienstleistungspreise (Anfertigung, Montage und Lieferung)
bezogen.

Durch Anklicken des roten Pfeils erscheint ein weiterer Eingabedialog, in dem die verkaufs-
relevanten Warengruppen sowie Pflichteingaben fiir die Kalkulation definiert werden
kdénnen.

Bitte selektieren Sie die Warengruppen, Bitte markieren Sie die gewlnschten Pflichteingabe-Felder!
die Sie in Threm Geschaft fihren! Die Werte fiir diese Pflichtangaben werden in der
Micht markierte Warengruppen werden Kalkulation zwangsweise abgefragt und kénnen damit nicht
nicht in die Kalkulation (ibernommen. versehentlich Gbergangen werden.
MOBELSTORF [~ die Schabrackenhéhe Bitte wahlen Sie die
BODEMBELAG (Bahnenware) [~ die Bandanzahl Sol?jljensdﬂutszEnEgurapnreql, diein
DEKO [ STORE e k5 ambiente® verfiigbar sein sollen!
W [ die Kopfchenhshe (Voraussetzung ist in ein
TAPETE [ die Schaubenhshe Internetzugang)
= - ax i
PARKETT [ die Schlaufenhshe Kundennummer
LAMINAT / PLANKEN [V die einfache Lénge des Raffbandes
KORKBCDEN ™" die Warenbreite [ ERFAL —
BETTBEZUG [~ den Rapport =
DUSCHVORHANG [ die Héhe der Zierfalte
SOMMENSCHUTZ [ die Hohe der 2. Zierfalte [~ MHz
[ die Héhe der Waschfalte [ INTERSTIL
W Textbausteine
[ Bleiband bei Dekoschals
RRaumLevel-Datenbank verwenden [~ Bleistébe bei Dekoschals
[~ Besttigung der Schnellauswahl [~ Hinweis auf fehlende Anbringung
[~ Beispielartikel ausblenden
Standard-Lieferzeit (0 = individuell je
Auftrag):
Dambienha@
SHOPWARE

Bild 19.3 Einstellungen fiir weitere Konstanten (Teil 2)

Erlauterungen zur Checkbox Raumlevel-Datenbank verwenden finden Sie im Kapitel 29.1.3
Direkte Kopplung zwischen RaumLevel und ambiente”.

19.2 Farbkalibrierung

Der Menlieintrag Farbkalibrierung zeigt ein Testbild an, um die Darstellung der Farben zu
normieren. Dies ist notwendig, da jeder Monitor und jede Grafikkarte gleiche Farben in
unterschiedlicher Art darstellen. Daher kann man durch ein Testbild die Darstellung so
anpassen, dass moglichst gleiche Farben und Helligkeiten auf verschiedenen Geraten
dargestellt werden.

Sollte Ihre Grafikkarte die Funktion Gammakorrektur unterstiitzen, so fihren Sie bitte die
folgenden Arbeitsschritte durch:
e Offnen Sie den Dialog fiir die Anzeigeeinstellungen indem Sie auf die
Schaltflache Eigenschaften klicken. Wahlen Sie im Dialog ,Eigenschaften von
Anzeige’ dann die Registerkarte Einstellungen und dann Erweitert... oder
weitere Optionen.
e Jetzt sollten Sie eine Karteikarte Farbe (oder dhnlich) sehen, auf welcher Sie
dann die eigentliche Gammakorrektur vornehmen.
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e Platzieren Sie die Dialoge so auf dem Bildschirm, dass Sie das Testbild und die
Regler fiir die Gammakorrektur vollstandig sehen (siehe Bild 19.4).

e Verschieben Sie dann die Regler so, dass die inneren und dulBeren Bereiche
der vier Farbflachen als einheitliche Farbe zu sehen sind. Wir empfehlen,
dabei einen Blickabstand vom Monitor zwischen 0,5 und 1 m einzunehmen.
So erscheint der duflere Farbbereich besser als einheitliche Farbe und die
Einstellungen kdnnen genauer durchgefiihrt werden.

ACHTUNG!!!

Wenn Sie einen kalibrierten Monitor (aktiviertes Farbprofil) verwenden, sollten hier keine
Korrekturen vorgenommen werden, da sich diese Werte mit den Einstellungen aus dem
Kalibrierungsvorgang widersprechen!

Die Anzeigeeinstellungen unter Windows (Eigenschaften von Anzeige) wirken sich auf alle
Darstellungen innerhalb von Windows aus, wihrend ambiente® ein aktiviertes Monitor- bzw.
Farbprofil (*.icm) erkennt, so dass dieses ausschlielich und partiell im Artikelauswahldialog
in der Vollansicht verwendet wird.

o
Farbkalibrierung | x| ambie ntg
Fiir eine korrekte Farbdarstellung der
Muster izt in den meisten Fallen eine rift konstanten
Farbkalibrierung notwendig. Einige
e
[eE | Eigenschaften von Philips CMO800 {15B) uni ilil
Erwe
-:NZEI Farbvenwaltung I Daten I Anpassungen I Erweitert
w?r:l Allgemein | Girafikkarte I Manitar I Problembehandlung
aufg Farbe | OpenGL I Direct 30 I Optionen
K.arte
Farbkurve
when
danr
Garr
unter
Farbl
wers)
und |
einhe
Rat
Helligkeit
Desktop Griin
Bilder: | <<Stand
Zuschnitt: | <<Stand
Blau
zonstige Drucke: | <<Stand
Titelbild [Standard = leer): l—
Max Standardeinstelungen
Logo [Standard = leer]:

oK I Abbrechenl Ubemehmenl Hilfe |

Bild 19.4 Farbanpassung fiir Grafikkarte und Monitor

19.3 Abschaltzeit andern

In ambiente® haben Sie die Méglichkeit, lhren Computer téglich zu einem bestimmten
Zeitpunkt automatisch abschalten zu lassen. Uber den Meniieintrag Abschaltzeit andern
rufen Sie den in Bild 19.5 gezeigten Dialog auf.

Um die o.g. Funktion zu aktivieren, muss die Option Computer taglich abschalten um
ausgewahlt und in den beiden Feldern dahinter eine Uhrzeit im 24h-Format angegeben sein.
ambiente” wird dann zur angegebenen Zeit sich selbst und alle laufenden Anwendungen
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beenden, Windows herunter fahren und — wenn durch Ihr Windows-Betriebssystem
unterstitzt (ab WinME) — den Rechner ausschalten.

Abschaltzeit dndern
®
ambiente
Aktuele Syatemzeit: 315

Start der Diashow nach: I ity

¥ Computer nicht automatisch abschalten

{~ Computer taglich abschalten um: I :I Ihr

Bild 19.5 Abschaltzeit dndern

In diesem Dialog konnen Sie auch einstellen, ob die Diashow (Bildergalerie) bei Nicht-
benutzen des Systems automatisch starten soll. Daflir tragen Sie einfach den Minutenwert
in das entsprechende Feld. Diese Funktion dient als Bildschirmschoner und dariber hinaus
als attraktiver Blickfang fiir Kunden.

HINWEIS:
Alle Windows-basierten Bildschirmschoner sollten Sie méglichst deaktiviert haben.

Nach Einstellung der Abschaltzeit muss der Rechner neu gebootet werden.

Die automatische Abschaltung aktiviert sich erst 15 Minuten nach dem Start von ambiente®

und wird erst dann ausgefiihrt, wenn die angegebene Uhrzeit erreicht oder liberschritten ist
und 15 Minuten davor keine Mausbewegung oder andere Eingaben getatigt wurden.

Dabei ist zu beachten, dass auch andere Anwendungen geschlossen werden, ohne dass eine
Speicherung eventuell verdnderter oder neu erstellter Dateien abgefragt wird.

Wird ambiente® erst nach der eingestellten Abschaltzeit gestartet, erfolgt keine Abschaltung
mehr.

Diese Funktion ist tagesabhangig, d.h. dass bei einer gewahlten Abschaltzeit von beispiels-
weise 18:00 Uhr das System bis 23:59 Uhr nach 15miniitiger Nichtbenutzung herunterge-
fahren wird. Wird hingegen in dieser Zeit mit ambiente® noch gearbeitet, folgt eine Abfrage
an den Nutzer, ob der Rechner abgeschaltet werden soll oder nicht.

Die Diashow gilt dabei nicht als Systembenutzung! Somit kdnnen Sie beide Schaltzeiten
miteinander kombinieren und nach einem bestimmten Zeitraum der Nichtbenutzung des
Systems die Dia-Show starten und nach Uberschreiten der festgelegten Abschaltzeit den
Rechner abschalten lassen.

19.4 Neue Freischaltung/Aktivierung von Erganzungsmodulen

Wenn Sie neue Programmmodule hinzuerwerben, werden diese mittels unkompliziert in lhr
System integriert.
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Bei der Dongleversion von ambiente® erfolgt die Aktivierung von neuen Modulen {iber ein
Dongle-Update. Die Supporthotline von ANOVA (siehe Kapitel 31 Service & Hotline)
unterstitzt Sie bei den einzelnen Schritten, die fir das Update erforderlich sind.

19.5 Textbausteine

Die Textbausteine unterstitzen Sie bei der Erstellung eines Angebotes/Auftrages.

texthausteine

<STRG:+<TAB> fir <TAB>

Textart: I Arrede j

Texthausteine: Sehr geehite Damen und Hemen | ;I

L] [l

| lagchen | | neL | | speichern | | schiiefen |

Bild 19.6 Textbausteine

Allgemeine Formulierungen, z.B. fiir die Anrede, kdnnen Sie mit wenigen Mausklicks nach
Belieben einfligen:
» Zuerst wahlen Sie in der oberen Zeile die Textart (Kategorie) aus.
» Dann koénnen Sie im mittleren groRen Textfeld lhre Eintragungen vornehmen. Achten
Sie dabei auf die Textmenge, denn auf den Ausdrucken ist nicht unbegrenzt Platz
vorhanden.
» Klicken Sie auf neu, um einen Eintrag in eine Kategorie hinzuzufligen. Dann wird das
Textfeld geleert und Sie kénnen den nachsten Eintrag vornehmen.
» Durch Klick auf speichern wird lhr Eintrag dann auch in der Kundendatenmaske im
Kalkulationsmodul angezeigt.
» Mit den Pfeil-Knopfen konnen Sie die Textkomponenten innerhalb einer Kategorie
durchblattern.

19.6 Datensicherung

Eine wichtige und regelmaRig notwendige Funktion ist die Datensicherung. Sie finden unter
Einstellungen die Menlpunkte datensicherung und daten wiederherstellen.

> Bei datensicherung wird das komplette Datenverzeichnis Ihrer ambiente®-Installation
gesichert und in eine komprimierte Datei geschrieben, welche Sie auf ein beliebiges
Laufwerk speichern konnen.

> Bei daten wiederherstellen wird das komplette Datenverzeichnis von ambiente®
ersetzt. Die dort vorliegenden Daten sind dann wirklich geldscht!

HINWEIS:

Beachten Sie, dass keine Bilddaten zu den Artikeln gesichert werden, da diese viel zu
umfangreich sind und mehrere CDs/DVDs fiir eine Sicherung notwendig waren.

Fir weitere Informationen lesen Sie bitte im Kapitel 24 nach.
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20 Kunden- und Auftragsverwaltung

In dieses Modul gelangen Sie durch Anklicken von funktionen/kunden. Es erscheint die in
Bild 20.1 gezeigte Auswahlbox. Die Maske unterteilt sich in Auftrags- und Kundenbereich.

amb'en

€ I

Kunden Beleg

Kunden N 4 14.12.2006 - rechinung [Rechnung-#400023-2007)

1 Muliimedia §tudios GmbH. ANOWaA ||| 3 14.11.2006 - auftrag

3 Mustermann, Erich | [[] 2 29.09.2008 - kostervar. kundenadressen ,'I
auftrége

beleq offnend
2 kundern von 2 beleg suchen4
beleg loschen 4

beleg importieren 4
beleg exportieren 4
rechnungsibersicht 4

Firma / Anrede:
Her

Mame: Mustermann

‘forname: Erich

Strafe Musterstrabe 1

FLZ / Ort 12345 Musterstadt

Telefar 1: 01 234/56759

Telefon 2:

Telefon 3 .
Telefax: 01234/56753-0 kunden einfugen4
E-mail infof@musterrnant. de kunden bearbeiten 4
Rabatt [%]

Bemerkung: - kunden suchen4
4 Etage, links, sehr schmales Treppenhaus kunden I6schen4

kunden Obernehmen 4

%

=
WA

Bild 20.1 Bildschirmansicht fiir Kunden- und Auftragsverwaltung

Im Kundenbereich kdnnen Sie Kunden erfassen, vorhandene Adressen verdandern oder einen
bestimmten Kunden ibernehmen (d. h. dem aktuellen Auftrag zuordnen).

Beim Offnen der Kundenverwaltung wird lediglich die erste Adresse (= eigene Adresse)
angezeigt, um bei einem gréoBeren Kundenstamm langere Wartezeiten zu vermeiden.

Die gewlinschte Adresse erfmitteln Sie tiber suchen.

ACHTUNG!!!
Wenn Sie einen Kunden |6schen, werden automatisch alle zugehorigen Auftrage geloscht.

Im rechts angeordneten Auftragsbereich werden alle Auftragsnummern mit Status und
Datum fir den links angegebenen Kunden angezeigt.

Wenn Sie durch Mausklick einen Auftrag selektiert haben, kdnnen Sie diesen |6schen (beleg
I6schen) oder 6ffnen (beleg 6ffnen).
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20.1 Kundendaten erfassen/bearbeiten

Die in Bild 20.2 gezeigte Eingabemaske erscheint, wenn Sie Kunde einfiigen oder Kunde
bearbeiten auswahlen.
» Bei Neueingabe erfassen Sie die erforderlichen Kundendaten. Bitte beachten Sie,

dass Sie die Pflichtfelder fir die Postanschrift ausfiillen. Fehlt eine dieser Angaben,
wird ambiente® Sie zur jeweiligen Eingabe auffordern, ehe der neue Datensatz
gespeichert wird und Sie fortfahren kénnen.

Neben den Adress- und Kontaktdaten kdnnen Sie dem Kunden eine Rabattgrofle
zuordnen. Bei allen Kalkulationen fiir diesen Kunden wird dann dieser fixe
Kundenrabatt bericksichtigt.

Hilfreich fiir die interne Information zur Auftragsbearbeitung oder in Kombination
mit der Druckoption sind die Bemerkungen, die z.B. Kundenklassifizierung, wichtige
Zusatzinformationen fiir die Lieferung oder den Dekorateur enthalten kénnen. Auch
Gliickwiinsche zum Geburtstag eines guten Kunden kénnen zum Service gehoren.
Uber die Suchabfrage kann nach diesem Kriterium eine Auswahl aus dem
Kundenstamm getroffen werden.

Firma / Anrede:
|Herr
Name: |Mustermann
Vormame: |E rich
Strafe: [Musterstrafe 1
PLZ: {12345
Ort: |Musterstadt
Land: |D
Telefon 1: |U1 234/56789
Telefon 2: |
Telefon 3: |
Telefax: |01234/56789-0
E-mail: |inf0@mustermann.de
Rabatt (%) : I
Bemerkung: [ diucken
4. Etage, links, sehr schmales Treppenhaus, kein Lift,
wenn hicht zu Haus, beim Nachbarn klingeln
Geburtstag: I [30121893 =]
’ ok I l abbruch ‘

Bild 20.2 Kundendaten erfassen / bearbeiten
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20.2 Kundendaten suchen

Wenn Sie einen bestimmten Kunden auswéahlen wollen,

> klicken Sie auf kunden suchen im Kundenteil.

» Tragen Sie im folgenden Suchdialog (Bild 20.3) die Suchkriterien ein und klicken
nochmals auf die Schaltflaiche suchen Es werden |hnen alle Kundendatensatze, die
diesen Kriterien entsprechen, angezeigt. Dabei miissen alle definierten Kriterien
gleichermalBen erfiillt sein. Stehen z.B. bei Name ein ,M“ und bei Ort ein ,S“ in den
Eingabefeldern, dann werden alle Kunden angezeigt, deren Name mit ,M“ beginnt
und die in einem Ort mit dem Anfangsbuchstaben ,S“ wohnen.

HINWEIS:
Je genauer Sie die Suchkriterien definieren, umso schneller und gezielter kommen Sie zum
Suchergebnis. Achten Sie auf die korrekte Schreibweise bei der Eingabe!

Geben Sie die gesuchten Daten ein

Funden-Nr.: || |

Firma:

|
N ame: I
Ort: |

PL: I—

Strafe:

Bemerkung:

suchen 4 abbruch 4

Bild 20.3 Kundensuche

20.3 Belegverwaltung

Einem Kundendatensatz zugeordnete Belege werden im rechten Teil der Bildschirmansicht
gemiR Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. aufgefiihrt. Uber einen Klick
mit der linken Maustaste kann der einzelne Beleg ausgewahlt werden.

Im Funktionsmen auf der rechten Bildschirmseite finden Sie die Befehle fiir die
Belegverwaltung (beleg 6ffnen, beleg suchen, beleg I6schen, beleg importieren, beleg
exportieren):

» Mit beleg 6ffnen gelangen Sie in die Kalkulation fiir den jeweiligen Auftrag. Von dort
aus kénnen Sie Uber die Funktionsschalflache jederzeit in einen anderen
Programmteil wechseln und somit z.B. Veranderungen am Gestaltungsentwurf oder
einzelnen Positionsdaten vornehmen

» Folgend auf den Befehl beleg suchen geben Sie die konkrete Belegnummer ein, die
ausgewahlt werden soll. Sie erhalten das Suchergebnis, kdnnen den Beleg markieren
und wie oben weiter verfahren.

» Mit beleg I6schen |6schen Sie einen Beleg (nach Sicherungsabfrage) unwiderruflich.
Die vom System zugeordnete Belegnummer wird jedoch nicht wieder frei gegeben
und bleibt dauerhaft reserviert, um ein fortlaufende Belegnummerierung
entsprechend des Erstellungstermins zu gewahrleisten.
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> Mit beleg exportieren stellen Sie Belegdaten fiir den Austausch von einem ambiente’

Rechnersystem zum anderen bereit.

Diese Operation ist vor allem fiir den Betrieb von mehreren Arbeitsplatzrechnern
bzw. zusatzlichen Rechnern im AuBendienst konzipiert. Beispielsweise legt der
Dekorateur beim AufmaR-/Beratungstermin beim Kunden vor Ort einen Beleg an, der
die bis dahin eingegebenen Aufmalie und Daten enthilt. Die Belegverwaltung und
Auftragsbearbeitung soll aber — insbesondere zum Zwecke der zentralen Kunden-,
Lieferanten-, Artikel-, und Auftragsdatenverwaltung — auf einem zentralen Computer
im Laden oder im Buro stattfinden.

Dort wird der Beleg vom externen Rechnersystem (z.B. Notebook) liber beleg
exportieren bereit gestellt und kann liber die Funktion beleg importieren in das
zentrale System eingelesen werden. Die Belegnummer wird dabei neu vergeben,
entsprechend der nachsten freien Belegnummer im Beleg aufnehmenden System.
Auf dem Beleg liefernden System kann dieser dann nach Ubertragung geléscht
werden.

Mit der Schaltflache rechnungsiibersicht kann eine Liste aller Rechnungen fiir einen
bestimmten Zeitraum ausgedruckt oder in eine CSV-Datei importiert werden.

Rechnungs datun powngt

¥on 101.01.1900 i bis |11.04.2012 hd

Bitte wahlen Sie!

[ OK ] ’ abbruch ’

b drucken | 4 export p  abbruch

Bild 20.4 Dialoge zur Rechnungsiibersicht

Die Auflistung enthalt folgende Felder:

Rechnungsnummer
Belegdatum
Rechnungsdatum
Gesamtsumme
Kundennummer
Name, Anschrift
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21 Montageplaner

In diesen Programmteil gelangen Sie durch Anklicken von funktionen/montagetermine. Es
erscheint die in Bild 21.1 gezeigte Bildschirmmaske. Hier erhalten Sie die Moglichkeit, nach
Montageauftragen zu suchen.

—Montagetermine
Diatum: j
—Hunde
Mummer : Belegnr ..
Telefon :
Matne :
\orname - Telefon (geschaftl.):
Stralie :
e-tmail :
PLZ [t :
Telefax :

Bild 21.1 Montageplaner

HINWEIS:

Wenn Sie bei einem Kundenauftrag Bild 14.1, Abschnitt 14.2) Auftrag und Montage
anklicken und einen Montagetermin eingeben, wird dieser beim Speichern des Beleges in
den Montageplan Gbernommen.

Alle Datumsangaben, die Uber kalkulation/kundenanschrift als Montagetermine vorgesehen
werden, erscheinen im Scrollfeld Datum:
» Wenn Sie ein konkretes Datum anklicken, erscheinen im Feld Nummer alle
Kundennummern, bei denen an diesem Tag dekoriert werden soll.
» Klicken Sie nun auf eine Kundennummer, erscheinen rechts daneben alle zu diesem
Kunden gehérenden Belegnummern, die dieses Montagedatum enthalten.
» Klicken Sie eine Belegnummer an und anschlieBend auf beleg 6ffnen, gelangen Sie in
die Kalkulation des jeweiligen Beleges.
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22 Statistik

22.1 Umsatziibersicht

Die Statistik rufen Sie iber funktionen/statistik auf. Sie zeigt eine Ubersicht der Nih- und

Dekorationsléhne sowie verkaufter Materialien des laufenden Jahres im Vergleich zum

Vorjahr (Bild 22.1). Diese Ubersicht kann ausgedruckt werden.

tanat

Januar
Februar
Marz

April

bai

Juni

Judli
August
September
Oktober
Movember
D ezember

GES&MT

Bild 22.1 Umsatz-Statistik

HINWEIS:

N&hlohn [ELR]

2007 2008
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1336.00 0,00
91,74 0,00
26,39 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
51,13 0,00

1514.25 0,00

Dekolohn [ELIR]

2007
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2350
0.00
0.00
0.00
0.00

2350

2008
(.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
.00
0.00
0.00

.00

Matenial [ELR]
2007 2003
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 26.25
0.00 0,00
0.00 0,00
151,19 0.00
10,86 000
0.00 0,00
0.00 0,00
397.87 0.00
559,92 2E6.25

Es werden nur gespeicherte Auftrage und Rechnungen in die Umsatziibersicht einbezogen;
Kostenvoranschlage werden nicht bericksichtigt.

22.2 Artikel-Hitliste

Mit Klick auf artikelhitliste im Statistikmodul erhalten Sie eine Ubersicht tiber die in lhren
Auftragen und Rechnungen enthaltenen, aufsummierten Artikelverbrauchsmengen.

Die Anzeige kénnen Sie Warengruppen-spezifisch (Listbox: Warengruppe) und (iber eine
Datumsangabe einschrinken. Damit erhalten Sie Informationen tiber meist oder wenig
verkaufte Artikel und Sie konnen somit lhre Riickschliisse hinsichtlich Trends, Einkauf,

Bestandsverwaltung etc. ziehen.
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M tei ti

Pos. Art-Nr. Lieferant [";?gf] abs BAer Soueren
] A ab dem: 26.05.2008 ¥
2 -

MOBELSTOFF -
3 BODENBELAG (Bahnenwal
4 DEKO

STORE
5 TAPETE
6 BORDURE
- RUNDTEPPICH

TEPPICH
8 BODENFLIESEN |
9
10
11
12
13
14 v
15

Bild 22.2 Artikel-Hitliste
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23 Export / Import

Sie gelangen in diesen Programmteil Gber funktionen / import/export). Hier kbnnen
Artikeldaten, Kunden- oder Lieferantenadressen in Form von Textdateien aus anderen
Programmen importiert oder durch Export flir andere Anwendungen zur Verfligung gestellt
werden. Das Format (Datensatzstruktur) ist frei definierbar.

23.1 Export

Wahlen Sie in der Import/Export-Maske (Bild 23.1) links oben die zu exportierende
Datenbestandsmenge (Artikel-, Kunden-, Lieferantendaten). Das Feld rechts daneben listet
alle in dieser Datenbestandsmenge enthaltenen Datenfelder auf.

Durch Doppelklick mit der linken Maustaste bzw. einfachen Markierungsklick und
Betatigung der entsprechenden Ubernahmeschaltfliche (Pfeiltasten) libertragen Sie die
Datenfeldbezeichnungen in die Auswahlliste.

HINWEIS:

Die Reihenfolge der ausgewahlten Datenfelder erfolgt entsprechend der Reihenfolge lhrer
Auswahl. Somit kénnen Sie die Datensatzstruktur (Reihenfolge der Datenfelder) in lhrer
Ausgabedatei selbst variabel festlegen und auf die Erfordernisse fir die Bereitstellung der
Daten an andere Softwaresysteme abstimmen.

Die Zeile mit Datensatz-Trennung, Datenfeld-Trennung und Datenfeld-Einfassung legt die
Verwendung der jeweiligen Trennzeichen zur klaren Abgrenzung der Daten fest.

Durch Eintragungen in die Vorbelegungs-Felder konnen die zu exportierenden Daten
eingeschrankt werden.

Eine Sortierung vor dem Export erreichen Sie durch Anklicken des entsprechenden
Schlisselfeldes.

TIPP:
Eine derart definierte Export-Voreinstellung kann zur Mehrfachnutzung gespeichert und
wieder aufgerufen werden (maske laden / maske speichern).

23.2 Import

Die Auswahl der Datenmengen und Datenfelder sowie das Speichern und Laden vordefinier-
ter Masken erfolgen analog dem Export.
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/
o
ambien

Tabellenname: Datenfelder: ausgewahlte Datenfelder:

artikel Artikel-Nr. intern | Artikel-Nr. . 3 o
Kunden Bemerkungen Bezeichnung Impor t/ expor t
Lieferanten Bestand Farbe/\ariante
Bildbreite = Lisferant
Bildhche > Farbe
Bildname: Material
<
dummy —] Warenbreite
EK-Preis K brutto VK-Preis
empf. VK-Preis
Lieferant intern
Preisgruppe ;]
Datensatz-Trennung: Datenfeld-Trennung: Datenfeld-Einfassung:
2 . 2 VoA
fiin B I” Hinweis: ENTER = /t/n
£ TABULATOR = /t
Sortierung: Schiusselfeld: Bezeichnung / Yorbelegung:
I ‘Warengruppe
r Autikel-Nr.
v Lieferant ambiente
r Warenbreite
r Farbe/Variante I

maske laden 4
maske speichern 4

[~ mit Kopfzeile

export 4
import 4

28

Bild 23.1 Import/Export-Maske

HINWEIS:

Zu beachten ist beim Import, dass die Struktur der ausgewahlten Datenfelder (Reihenfolge)
und die vereinbarten Datenfeldtrenn-/-einfassungszeichen mit der zu importierenden (von
externen Softwaresystemen bereit gestellten) Datei Gibereinstimmen.

Dartiber hinaus sind u.U. Vorbelegungen fiir die in ambiente® verwendeten Schliisselfelder
notwendig, die in der zu importierenden Datei ggf. nicht enthalten sind.

Enthalt zum Beispiel die zu importierende Artikeldatei keine Farbe/Variante, kann dieser
Wert mit einer ,0“ vorbelegt werden.

Der Sortierungs-Check wirkt sich beim Import nicht aus, da die zu importierenden Daten in
die vorgegebene Datenstruktur von ambiente® eingegliedert werden.

ACHTUNG!!!:

Ohne entsprechende Grundkenntnisse Giber Datenbankstrukturen sollten Sie sehr vorsichtig
mit der Import-Funktion umgehen. Auf jeden Fall ist eine vorherige Sicherheitskopie des
aktuellen Datenbestandes (funktionen/einstellungen/datensicherung) empfehlenswert.
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24 ambiente’-Datensicherung

Die Datensicherung ist von hoher Bedeutung, damit IThnen lhre miihsam erarbeiteten Daten
nicht durch einen technischen Ausfall oder eine versehentliche Fehlbedienung
unwiderruflich verloren gehen. Tragen Sie regelmaRig dafiir Sorge tragen, dass lhre
Datenbestande moglichst abseits vom Rechnersystem, auf dem Sie ambiente® betreiben, an
einem sichereren Ort verwahrt werden. Im Ernstfall, wie z.B. nach einem Komplettausfall der
Technik oder nach einem notwendig gewordenen Rechner-Wechsel, kénnen Sie damit Ihre
Daten jederzeit wiederherstellen.

Nutzen Sie dazu die Datensicherungsfunktion unter funktionen/einstellungen.
Auf der rechten Seite des Einstellungsdialogs (Kapitel 18) finden Sie die Befehle
datensicherung und daten wiederherstellen.
» Beim Anklicken von datensicherung werden Sie aufgefordert, ein Zielverzeichnis
auszuwahlen, auf dem geniigend Platz vorhanden ist.
» Nach der Sicherung kénnen Sie die entstandenen Dateien z.B. auf eine CD-R
brennen.

ACHTUNG!!!:

Es werden alle Daten aus dem Datenverzeichnis gesichert und gleichzeitig komprimiert.
Bilddaten (eigene Muster 0.4.), welche Sie selbst in ambiente® eingefiigt haben, miissen Sie
separat (unabhingig von der ambiente’-Sicherung) sichern.

Sichern Sie alle Daten in regelmaRigen Abstinden (z.B. wochentlich). Um alle Daten
einschlieBllich der installieren Kollektionen zu speichern, sichern Sie das ab der Version 6.0
vorhandene Daten-Verzeichnis (z.B. mit der Windows-Sicherungsfunktion).

Um gesicherte Daten wiederherzustellen, klicken Sie auf daten wiederherstellen. Sie
bendtigen nun den Sicherungsdatentrager, von dem aus die Daten zuriickgespeichert
werden.
» Waihlen Sie das Laufwerk oder Verzeichnis aus, welches lhre Sicherungsdaten enthilt.
» AnschlieRend werden die Daten Uberspielt.

ACHTUNG!!!:

Die im Datenverzeichnis Ihrer ambiente’-Installation befindlichen Daten werden durch die
Riicksicherung liberschrieben!

Es werden keine Artikelbilddaten ersetzt. Falls Sie zwischenzeitlich Artikel inklusive der
Bilddaten geldscht haben, sind nach der Wiederherstellung die Artikel nur fiir die
Kalkulation wieder verfiigbar.
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25 Updates und Upgrades

25.1 Updates oder Upgrades iliber Datentrager (DVD)

Die Update-/Upgrade-Installation erfolgt analog der Erstinstallation (Abschnitt 2.2.1).
Beachten Sie bitte, dass beim ersten Programmstart nach dem erfolgten Update/Upgrade
eine Aktualisierung der Datenbank vorgenommen wird.

achtungt x|

WWilen Sie lhre eigenen Mahzeiten beibehalten
oder die van ambiente® verwenden ¥

Eigene |

Bild 25.1 Ubernahme Konfektionsdaten

ACHTUNG!!!

Wenn Sie in lhrer vorherigen Programmversion Anderungen der Konfektionsdaten (z.B.
N&h-/Anfertigungszeiten, Verbrauchsformeln und andere Parameter) einzelner Modelle oder
des gesamten Modellkataloges vorgenommen haben und diese beibehalten wollen, wahlen
Sie bei der entsprechenden Dialog-Abfrage eigene aus (Bild 25.1).

Wihlen Sie bei dieser Dialog-Abfrage ambiente® anstatt eigene aus, werden |hre
Konfektionsdaten mit den ambiente’-Standarddaten iiberschrieben und lhre gednderten
Werte gehen verloren.

Sie kénnen Ihre angepassten Konfektionsdaten dann nur wiederherstellen, wenn Sie diese
gesondert gesichert haben (siehe dazu Kapitel 15).

25.2 Updates iiber Internet

Bei entsprechendem Bedarf wird eine Update-Funktion Gber Internet im Bereiche Service
unseres Dekoportals unter www.deco21.de angeboten.

In diesem Fall kdnnen Sie sich eine selbstentpackende .EXE oder eine .ZIP Containerdatei auf
Ihre Festplatte kopieren (z.B. auf C:\Temp).

Entpacken Sie die Containerdatei durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste.

Achten Sie beim Entpacken darauf, welcher Datei-Pfad angegeben ist bzw. welchen Datei-
Pfad Sie ausgewahlt haben, damit Sie die entpackten Dateien wiederfinden.

Rufen Sie anschlieflend liber SETUP.EXE das Installationsprogramm auf.
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26 Externe Serviceprogramme

26.1 Datenbank-Komprimierung

Je nach Nutzungsgrad ist es von Zeit zu Zeit notwendig, die Datenbank ,,aufzurdaumen®.
Hierbei werden die einzelnen Datensétze fiir einen optimalen Zugriff reorganisiert. Dies
reduziert den Speicherbedarf der Datenbank, verringert die Zugriffszeiten auf diese selbst
und erhéht somit die Performance des Programms.

AuBerdem erméglicht diese Funktion, den Anmeldestatus fiir die ambiente®-
Netzwerkversion anzuzeigen und hier auch eventuelle Anmeldefehler zu korrigieren.

Nach Klick auf ,Start/Programme/ANOVA/ambiente/Datenbank-Komprimierung” erhalten
Sie den folgenden Dialog:

1 Ambiente Datenbank aufrdumen x|

Die ambiente-0 atenbank, mul je nach Aktivitat aufgeraumt werden, um eine optimale
Leistung 2u erziglen.

Aktuele DB:  |CAProgrammet&NOVA ApplikationensambientehD B 4al324. bin

Aufraumen ztarten Anmeldestatus | Loginfehler komigieren |

Bild 26.1 Datenbankkomprimierung/Anmeldestatus

26.2 AmbienteConfig

Dieses Service-Programm befindet sich im ambiente®-Programmverzeichnis. Es dient im
Wesentlichen zur Fehlerbehebung bei Darstellungsproblemen (Bild 26.2).

ACHTUNG!!!
Nehmen Sie selbst bitte keine Anderungen vor, sondern wenden Sie sich an unser Service-
personal.

Die Optionen bedeuten dabei:

» Texturlinear
Es wird ein alternativer Algorithmus flr das Aufbringen der Texturen auf die
einzelnen Flachen verwendet. Diese Option ist nur fiir eine hardwareunterstitzte 3D-
Darstellung (Grafikkarte mit OpenGL Unterstiitzung) sinnvoll, da sich ansonsten
(Standard Windows OpenGL/softwareseitig) der Darstellungsprozess eher
verlangsamen kann.

» Texturrand verwenden
Diese Option sollte immer angewahlt sein.

» Doublebuffer
Bei Aktivierung dieser Option wird das Bild erst in einem Hintergrundspeicher
berechnet und dann im fertigen Zustand angezeigt. Dies bringt bei modernen
Grafikkarten einen Geschwindigkeitsvorteil. AuBerdem kann man diese Option
aktivieren, wenn man das sichtbare Aufbauen des Bildes vermeiden will.
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Bessere Darstellung der Muster

Hier erfolgt ein Verdoppeln der BildgroRen fiir die Bildberechnung mit Texturen. Es
wird mehr Speicher bendtigt, aber daflir werden auch feinere Strukturen sichtbar.
Aktivieren Sie diese Option nur, wenn |hr Computer liber ausreichend (mind. 128MB)
Speicher verfiigt!

Alternatives Pixelformat

Bei Darstellungsfehlern bzgl. der Transparenz oder bei Fehlern im 3D Planungsmodul
kénnen Sie diese Option testweise aktivieren.

Multisampling

Einige Grafikkarten unterstltzen ein Antialiasing (Kantenglattung) auf
Hardwareebene. Die Kantenglattung ist standardmaRig aktiviert. Sollte es Probleme
bei der Darstellung geben, so konnen Sie hier diese Option deaktivieren.
Alternative Anzahl Druck-Kopien

Sollten beim Ausdruck von Formularen aus der Kalkulation () mehr als die
gewiinschten Kopien gedruckt werden, so kdnnen Sie hier eine alternative, interne
Programmfunktion aktivieren.

3D-Teppich anzeigen

Mit dieser Option entscheiden Sie, ob abgepasste Teppiche in der 3D-Planung mit
einer gewissen Hohe (3D-Eindruck) oder ganz flach dargestellt werden.

Der 3D-Effekt ben6tigt mehr Rechenzeit!

Schatten

Hier wird ausgewahlt, ob die Einrichtungsgegenstiande Schatten werfen sollen oder
nicht. Da die Schatten zusatzliche Rechenzeit bendtigen, konnen Sie u.U. durch
Variieren der Schatten die Darstellung beschleunigen.

TexturFilter

PBuffer max.

Zur Beschleunigung der Druckausgaben versucht ambiente® die Grafikkarte zur
Beschleunigung zu verwenden. Sollte ihre Grafikkarte tGber viel Speicher (min.
128MB) verfiigen, so kdnnen Sie z.B. auch im Ausdruck von den Antialiasing-
Fahigkeiten profitieren. Dieser Wert legt die maximale BildgroRe fiir einen
Bildberechnungsdurchgang fest. Ein Wert von 1 deaktiviert die Verwendung der
Grafikkarte fiir Ausdrucke. Ist O eingetragen, so wird die Maximale BildgroRRe
automatisch bestimmt und verwendet.

Textur Gamma

Legt die Transparenz der verwendeten Stoffe fest. Werte kleiner als 1 reduzieren die
Transparenz. Wertebereich 0.25 bis 1.5.

Automatisch speichern

Legt die Dauer zwischen automatischen Hintergrund-Speicherungen fest. Standard-
Wert 0 speichert alle 5 Minuten. Zahlen gréf3er als O werden als Sekunden
intepretiert. Wertebereich 0 bis 3600.
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& ambienteConfig

OpeniGl - Einstellungen

[v Lineare Texturinterpolation

v Testurrand venawenden

Iv Doublebuffer

[v¥ Bessers Darstellung der Muster
[ Alternatives Pixelformat

[v Multizampling

[¥ Alemative Anzahl Duck-Kopisn

[v 3D Teppich anzeigen

S chatten: transp. Schatten [Boden) j

Teutur-Filker:

FBuffer max.:
Testur Gamma: 07

autom. speichern:

Lapout der Sprachressource: I—l

X)

Jdl 1

K Abbrechen

Bild 26.2 AmbienteConfig-Dialog

26.3 Kamerakalibrierung

Mit Hilfe dieser Zusatzfunktion kénnen Sie die Eigenschaften lhrer Kamera dem ambiente®-
Programm , mitteilen”. Dadurch entfallt die aufwandige Einrichtung der Perspektive bei der
Nutzung von Kundenfotos (Abschnitt 11.4). Das ambiente’-Programm erkennt anhand der

im Kundenfoto gespeicherten Informationen lhre Kamera und errechnet die richtige

Perspektive automatisch.

Zur Kamerakalibrierung Wechseln Sie tiber funktionen/info in den Informationsdialog. Auf
der rechten Seite finden Sie die Schaltflache kamera kalibrieren. Beim Betatigen der
Schaltflache 6ffnet sich der in Bild 26.3 gezeigte Dialog.

£i calibCam

Dieses Pragramm dient zum Erzeugen der Parameter Fir die automatische Perspektivberechnung im
ambiente-Kundenfoto. Sie sollten Fiir jede Auflésungsstufe Thres Fotoapparates einen Parametersatz
erzeugen.

Waoraussetzung ist eing Setie von Fotos des Kalibrierungsbildes. Fertigen Sie dazu 10 Fotos an - 5
frontal {zur Entzerrung) und 5 perspektivisch (zur Projekkion).

Dateiname ‘ Fokus ‘ Ereite | Hihe | Kamera Status |

1. Figen Sie hier die Dateien mit dem Fotografierten Kalibrierungsmuster
ein. Markieren Sie alle Dateien im Dateiauswahldialog {evtl. mit
Strg-Taste) und Klicken dann auf ok, Alle Dateien eines Durchgangs
miissen die gleiche Auflésung (Pixelzahl) haben.

Fotos auswahlen...
2, Hier werden alle in der Liste aufgefihrten Dateien geprift und das Fotos tberpriifen
Kalibrierungsmuster gesucht. Es wird automatisch ermittelt, ob das

Muster Frontal oder perspektivisch aufgenommen wurde, Sollke dies 0 [
falsch erkannt werden, so kinnen Sie diese mittels der
(ptionsschaltflachen anpassen,

3, Die berechneten Kalibrierungsdaten werden im
ambiente-Datenbank-Verzeichnis abgespeichert.

Parameter speichern

ES)

Kalibrierungsmuster drucken... |

Kalibrierungsparameter lgschen. .. |

Schliefen

Bild 26.3 Kamera-Kalibrierung
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Gehen Sie folgendermalien vor:

1.)

2.)

Drucken Sie zundchst das Kalibrierungsmuster mit Hilfe der gleichnamigen
Schaltflache (rechts) auf einem A4-Blatt aus.

Legen Sie das Blatt auf den Boden und halten Sie Ihre Fotokamera senkrecht iiber
den Ausdruck, dass dieser moglichst gerade im Objektiv erscheint (Bild 26.4).
Fotografieren Sie nun das Blatt mehrfach mit unterschiedlichen Zoom-Stufen. Dabei
sollte das Blatt komplett sichtbar sein. Sie miissen also beim Zoomen entsprechend
mit der Kamera dichter an das Blatt heran oder weiter vom Blatt weg bewegen. Das
Blatt sollte in jeder Zoomstufe dhnlich wie in Bild 26.4 im Kameradisplay zu sehen

sein.

Bild 26.4 Frontalaufnahme Bild 26.5 Perspektivaufnahme

3.)

4.)

5.)

Fotografieren Sie nun das Blatt mehrfach in unterschiedlichen Zoomstufen aus
einer leichten Perspektive (Bild 26.4). Hier sollte das Blatt auch vollstdandig zu sehen
sein. Je groBer das Blatt auf dem Foto ist, um so einfacher werden die Fotos im
Programm erkannt.

Verbinden Sie nun lhre Kamera mit Ihrem Computer, klicken Sie auf die Schaltflache
Fotos auswahlen und wahlen Sie die entsprechenden Fotos von Ihrer Kamera aus.
Ggf sind die Bilder auf der Kamera nicht direkt vom Computer auswahlbar. In
diesem Fall kénnen Sie die Bilder auf lhren Computer kopieren.

AnschlieRend klicken Sie auf die Schaltflache Fotos liberpriifen. Das Kalibrierungs-
Programm Uberprift die Bilder und stellt fest, ob die Fotos frontal oder in der
Perspektive aufgenommen wurden. Je nach GroRRe der Bilder und Leistungsfahigkeit
Ihres Computers kann dieser Vorgang einige Minuten dauern. Im Ergebnis wird fir
jedes Bild ein Status ermittelt: frontal oder perspektivisch?
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i CalibCam

Digses Programm dient zum Erzeugen der Parameter Fiir die automatische Perspekkivberechnung im

| ambiente-kundenfoto, Sie sollten i jede Auflisungsstufe Thres Fotoapparates einen Parametersatz
erzeugen.
Woraussetzung ist eine Serie won Fotos des Kalibrierungshildes. Fertigen Sie dazu 10 Fokos an -5
frontal {zur Entzerrung) und S perspekkivisch (zur Projekkion]).

Dateiname | Fokus ‘ Ersite | Hihe: | kamera | Status |
DSC05304, IPG ©.30mm 2816 2112 D3CW30 persp.ok
DSC05293, PG 6,30mm 2816 211z DSCW30 Front.ok
DSC05294, PG 7.20mm 2816 211z DSCW30 front. ok
D3C05295. PG 9.40mm 2816 211z DSCW3E0 Front.ak
D5C05296. PG 12, 40mrn 2816 2112 DSCW3S0 Front.ok
DSC05297, PG 14, 30mrn 2816 211z DSCW30 Frank.ok
DSC05298, PG 16, 30mm 2816 211z DSCW30 Front.ok
18, 90mrm 2816 zllz DSCW30 front. ok
13, 90mrn 2816 2112 DSCW3E0 Front.ak
14, 30mrn 2816 2112 D3CW30 Frant.ok
DSC05302, JPG 10, 90mm 2816 211z DSCW30 Front.ok
DSC05303, PG 8.20mm 2816 zl1z DSCW30 persp.ok

1. Fiigen Sie hier die Dateien mit dem fotografierten Kalibrierungsmuster
&in. Markieren Sie alle Dateien im Dateisuswahldialog fevl. mit

Fatos auswahlen. ..
Fotos dberprifen

" persp, ™+ Front.

Parameter speichern

Strg-Taste) und Klicken dann auf ok. Alle Dateien eines Durchgangs
miissen die gleiche Auflésung (Pixelzahl) haben.

2. Hier werden slle in der Liste aufgefiihrten Dateien geprift und das
Kalibrierungsmuster gesucht, Es wird automatisch ermittelt, ob das
Muster frontal oder perspektivisch aufgenommen wurde. Solte dies
Falsch erkannt werden, sa kénnen Sie diese mittels der
©ptionsschaltfldchen anpassen,

I

. Die berechneten Kalibrierungsdaten werden im
ambiente-Datenbank-Yerzeichnis abgespeichert,

Kalibrierungsmuster drucken. .. i

Kalibrierungsparameter léschen. .. i

Schliefien

Bild 26.6 Durchsicht der Fotos und Status-Zuordnung

6.)

7.)

Jetzt klicken Sie jedes Bild der Reihe nach an und korrigieren bei Bedarf den Status.
Im Beispiel muss von frontal auf perspektivisch gewechselt werden (Bild 26.6).

Wenn Sie alle Bilder durchgesehen und den jeweiligen Status richtig gesetzt haben,
klicken Sie auf die Schaltflache Parameter speichern.

Dadurch werden die Bilder und die Kamera-Informationen auf der Festplatte im
ambiente’-Verzeichnis gespeichert und stehen fiir die spatere Arbeit mit
Kundenfotos zur Verfiigung.

ACHTUNG!!!

Die Kundenfotos diirfen vor dem Einfiigen in ambiente’ nicht mit einem anderen
Programm (z.B. Bildbearbeitungssoftware) gespeichert werden, da dann alle
Informationen, die Ihre Kamera zu dem Bild speichert, verloren gehen. ambiente® erkennt
nicht mehr, mit welcher Kamera das Bild aufgenommen wurde. Dementsprechend kénnen
die bei der Kalibrierung gespeicherten Werte nicht gefunden und verwendet werden.
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27 Netzwerkbetrieb

Fiir den Netzwerkbetrieb von ambiente® mussen die zu verbindenden Computer ein
gemeinsames Dateisystem haben (z.B. Windowsfreigabe eines Verzeichnisses auf dem
Server). Dieses Verzeichnis kann dann von den Clients als Laufwerksbuchstabe abgebildet
werden. Es sind aber auch sog. UNC-Dateinamen moglich.

Prinzipiell greifen alle Clients auf die Datenbank auf dem Server zu. Hier werden alle
Belegdaten und Musterdekoration abgespeichert. So ist sichergestellt, dass alle Nutzer auf
dem gleichen Datenbestand arbeiten.

27.1 Spezielle Netzwerkfunktionen

Auffalligster Unterschied zur Standardversion ist, dass sich jeder Benutzer beim Programm-
start anmelden muss.

Zuerst ist nur der Nutzer ,admin’ installiert. Das Standardpasswort ist der Buchstabe ’h’. Sie
konnen das Passwort im Menlpunkt funktionen/einstellungen dndern.

Aullerdem gibt es hier auch den Menlipunkt benutzerverwaltung, der zur Nutzerverwaltung
fahrt (Bild 27.1).

Benutzer-Verwaltung

Benutzernummer: ADMIN _,J Filial-tr.: ’ 1 ‘ z
biene: | Administrator
Vorname: |
[V Kunden v artikel [V Lieferanten

¥ neu ¥ neu ¥ neu

[V bearbeiten [V bearbeiten [V bearbeiten

[V léschen [V léschen [V léschen
|V Belege anlegen und [V Belege léschen

bearbeiten
[V Benutzerverwaltung [V Einstellungen |V Statistik [V Konfekkion
[V passwortwechsel

’ Laschen ’ ‘ Speichern ‘ ’ Schliefen

Bild 27.1 Benutzerverwaltung (Personal)
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Wenn Sie in der oberen Listbox einen Nutzer auswdhlen, erscheinen die dazugehorigen
Daten in der Eingabemaske:

» Sie konnen fur jeden Nutzer separate Rechte in den einzelnen Programmteilen
zuweisen. Dazu zahlen Rechte fir die Kundenverwaltung, die Artikelverwaltung und
die Lieferantenverwaltung.

» AuBerdem wird festgelegt, ob der Nutzer die Personalverwaltung, die
Programmeinstellungen, die Statistik oder die Konfektionsdaten bearbeiten und
einsehen darf.

> Uber zwei weitere Checkboxen wird festgelegt, ob der Nutzer Belege anlegen und
bearbeiten oder diese sogar |6schen darf.

» Die Einstellungen fiir den ,admin’ sind nicht &nderbar.

Einen neuen Nutzer legen Sie an, indem Sie die neue Benutzerkennung in das oberste Feld
eintragen und dann auf speichern driicken. Ordnen Sie ihm aber auf jeden Fall die
eingerdumten Rechte zu.

Danach soll der neu angelegte Benutzer sein eigenes Passwort vergeben. Dazu muss er sich
zunachst an einem System anmelden. Das geschieht tber die Schaltflache einloggen. Da der
neu angelegte Benutzer noch kein Passwort besitzt, muss er beim ersten Login das
Standardpasswort 'h’ benutzen.

Bitte geben Sie lhr altes Pazswort ein;
[
Bitte geben Sie lhr neues Paszwort ein;

Bitte geben Sie lhr neues Paszwort zur
Fontrolle ein:

0l abbruch

Bild 27.2 Dialog passwortwechsel

Gleich nach diesem ersten Login soll der Benutzer ein persénliches, nur ihm selbst
bekanntes Passwort vergeben. Dies gelingt schnell Gber die Schaltfliche passwortwechsel.
» In dem sich 6ffnenden Dialog (Bild 27.2) gibt er zuerst das alte Passwort (in diesem Fall
"h’) ein.
» In der Zeile darunter erfolgt dann die Eingabe des neuen Passwortes.
» In der letzten Zeile muss das neue Passwort zur Vermeidung von Tippfehlern noch
einmal eingegeben werden.
» Mit einem Klick auf ok wird das neue Passwort Gibernommen.

HINWEIS:
Spatere Passwortwechsel kdnnen jederzeit auf dem gleichen Weg durchgefiihrt werden.
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Ganz rechts oben auf dem Bildschirm wird der aktuell angemeldete Benutzername
ausgegeben.

ACHTUNG!!!

Jeder Nutzer kann nur einmal im System angemeldet sein. Sollten Sie sich einmal nicht
ordnungsgemal vom System abmelden und der Rechner erhalt auf irgendeine Weise ein
Reset, so kdnnen Sie sich innerhalb des vom ,admin’ gewahltem Timeouts nach erneutem
Start von ambiente® nicht mehr anmelden, da Ihr Benutzer-Login fiir diesem Zeitraum immer
noch reserviert ist. Als Standardwert sind hier 30 Sekunden eingestellt.

Um anderen Nutzern Nachrichten zu senden, klicken Sie auf die Schaltfliche send message.
Daraufhin 6ffnet sich ein Dialog, in dem Sie den gewiinschten Empfanger auswahlen sowie
die Nachricht eingeben konnen (Bild 27.3). Durch Klick auf senden wird die Nachricht
versendet und beim Empfanger nach Ablauf der eingestellten Timeout-Zeit angezeigt.

Send Message To User N
personalnr admin S

e [Fomiae

vorname |

message Hello World!

senden ‘ | 2uriick

Bild 27.3 Nachrichten-Dialog

TIPP:

Mit der Netzwerk/Multiuser-Version gibt es eine zusatzliche Funktion in der Statistik. Die
Umsatzstatistik kann nach Benutzern (Personalnummern) sortiert ausgegeben werden.
So ist auch hier eine differenzierte Auswertung moglich.
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28 Erweiterte Programmversionen fiir Spezialanwendungen

Uber die Standard-Programmversion von ambiente® hinaus bietet ANOVA eine Reihe
zusatzlicher Spezialfunktionen an. Diese sind z.B. speziell auf individuelle Bedirfnisse fir die
industrielle Fertigung oder zur Unterstlitzung der Erstellung von professionellen
Druckvorlagen zugeschnitten.

Die Spezialversionen von ambiente® werden auf Anfrage gesondert lizenziert. Die Aufriistung
einer ambiente®- Standardversion auf eine Spezialversion ist moglich.

Lizenzpreise und Technikinformationen erhalten Sie auf Anfrage.

28.1 ambiente’ DXF

Diese Programmversion beinhaltet zusatzlich eine spezielle Erweiterung im Zuschnittmodul
durch den Menibefehl export.

Damit lassen sich die mit ambiente® generierten Zuschnittvorlagen in einem vektorisierten
Austauschdatenformat (*.DXF) abspeichern.

Die gespeicherten Zuschnittdaten kénnen als Steuerdaten fir vollautomatische
Zuschnittgerite dienen. Uber die Betriebssoftware derartiger Maschinen werden die mit
ambiente” erzeugten Zuschnittdaten eingelesen und tiber unterschiedliche technische
Verfahren (z.B. berihrungsfreier Laserschnitt, Messerschnitt, UV-Inkjet-Markierung etc.)
verarbeitet.

\J
w7 946 am bie n
bodgend
Grrrrrarrsarannnn
Zuschnitt
fertighreite :
fertighthe
Zugabe :
stofflage

stoff :

¢ gardine

raffbogen mit glockenfalte
schnittmaB: 171 x 171 cm
saum 4
export 4
nahhinweise 4
berechnen 4

——

=

£
band (oben) - 3om , kurbel links/rechts/mitte) - fem , rollsaum (unten) - 2em
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Bild 28.2 DXF-Datei maschinenlesbar, Schnittlinie rot, Saum- und sonstige Markierungslinien gelb

28.2 ambiente’ HQP (High Quality Print)

28.2.1 Erstellung von Bildvorlagen fiir die Druckvorstufe

In dieser Programmversion wird die Standard-Bild-Druckfunktion von ambiente® durch eine
erweiterte Druckfunktion zur Generierung professioneller Vorlagen fiir die Druckvorstufe
ersetzt.

Aus den Gestaltungsteilen Bildgestaltung und 3D Planung lassen sich Gestaltungsentwiirfe
und Musterdekorationen in einem frei wahlbaren Grafikformat und frei wahlbarer Pixel-
oder Millimeterbreite bzw. Pixelauflésung (dpi) abspeichern oder direkt auf einem
hochauflésenden Drucker ausgeben.
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HQP-Druckdialog |

Bitte wahlen Sie die Druckauflosung. Bei Ausgabe auf

einen Drucker geben Sie bitte die dpi-Zahl (50...1000) an,

bei Druck in eine Datei konnen Sie die horizontale

Pixelauflosung [100...8000) oder die dpi-Zahl in Kombination mit der
gewlnschten Bildgrosse in mm angeben.

Bei hohen Auflosungen sollten Sie mindestens 512ME Hauptspeicher
installiert haben, da die Bilddaten allein bis zu 400MB Speicher benutzen.
Zu wenig Speicher kann zu extrem langen Wartezeiten oder zur
Systemtiberlastung fuhren.

{* Ausgabe auf Drucker {" Ausgabe in Datei [Pixel)

v MipMap
{" Ausgabe in Datei (dpi, mm)
Auflosung in dpi:
Parameter fur den Bildausdruck:
Helligkeit; }

. 1 1 1 | L ¢ 1 L} 1 1 L} l}' 1 L} 1 1 1 L} 1 L} 1 l Ok I
Sattigunag: J ;
Gradation: )) ] abbruch ‘

min 0 max

Bild 28.3 HQP-Druckdialog

Mit einer flexiblen Auswahl der Qualitatsmerkmale fiir das auszugebende Druckmaterial
wird die Ausgabe wahlweise in relativ speicherarmen Standardauflésungen oder auch in
hohen Auflosungen und BildgréRen (z.B. 300 dpi oder 600 dpi) unterstitzt.

Dieses hochaufgeldste Bildmaterial erfiillt die Anforderungen fiir die Druckvorstufe und
ermoglicht somit die Verwendung als Druckvorlage fiir die Erstellung von Broschiiren und
sonstigen Werbedrucken wie Produkt-, Muster- und Modellkatalogen etc.

ACHTUNG!!!

ambiente® HQP ist aufgrund der méglichen hohen Datenmengen sehr leistungs- und
speicherintensiv und erfordert hohe Hardwarevoraussetzungen wie mind. Pentium IV
2,5GHz (oder vergleichbarer Prozessor) und mind. 512 MB RAM (1GB empfohlen). Sehr gute
Ergebnisse wurden mit Grafikkarten von NVIDIA ab Chipversion Geforce6 erzielt. Auch hier
sollte mindesten 256MB Speicher verfiigbar sein (besser 512 MB).

Die Verwendung von ambiente® HQP auf einem Rechner mit geringerer Ausstattung kann zu

Systemiiberlastung und in der Folge zu Systemabstiirzen fiihren und bewirkt darliber hinaus
extrem lange Warte-/Rechenzeiten bei der Bilddatenberechnung.
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Yerzeichnis It] Foto _:_l & £k B~

3000, jpg; 3006, jpg %:012.ipg

...................

¥:001.jpg ¥:007.jpg
¥ 002.jpg ¥ 008.jpg
3 003.jpg ¥:009.jpg
#:004.jpg #:010.jpg

¥e:005.jpg ¥:011.jpg

Dateiname: | speichern

D ateiformat: |JPEG 24-hit .'_I abbruch

-
Formattyp: ['w/in BMP 8-bit
\w/in BMP 24-bi e
CServe PNG 8-bit :
Progressive O CServe PNG 24-bit _'J l'
TIF 8-bit

TIF 24-bit

EPS b
PCX 8-bit

PCX 24-bit Y

Bild 28.4 Speichern von HQP-Druckvorlagen

HINWEIS:

Im Bereich ,bildgestaltung’ kann beim Ausdruck die Option ,MipMap’ aktiviert werden.
Dabei werden die Muster mehrfach interpoliert. Dies hat den Vorteil, dass diinne Linien im
Muster nicht als Treppenstufen sichtbar sind, sondern weichgezeichnet werden. Allerdings
gilt dies fur alle Muster im Bild. Sehr schrage Musterbereiche sind u.U. ,verwaschen’
dargestellt. So ist pro Bild und Muster auszutesten, welche Einstellung die besten Ergebnisse
liefert. Auch die AusgabegroRe ist relevant fiir die Bildqualitat. So kann man ein Bild
durchaus groRer rechnen als gebraucht. Es bleiben mehr Details der Muster erhalten.
AnschlieRend reduziert man die BildgroRe in einem Grafikprogramm (evtl. mittels spezieller
Filter) und das Gesamtergebnis ist besser, da einzelne Bildbereiche unterschiedlich vom
Grafikprogramm berechnet werden kénnen.

28.2.2 Katalogdruck

Der Ausdruck von Modell- oder MaRkonfektionskatalogen und Preislisten aus ambiente”®
HQP ist grundsatzlich moglich und wurde ansatzweise in dieser Spezialversion umgesetzt.
Im Menipunkt gestaltung/musterdekorationen finden Sie einen Farbe- und einen
Druckknopf.
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Mit dem Farbeknopf konnen einer beliebigen Musterdekoration weitere Artikel zugeordnet
werden, die im Bild selbst gar nicht sichtbar sind. Dabei kann es sich um weitere Farbvarian-
ten oder Kombiartikel handeln. Diese werden in einer Liste zu der jeweiligen Musterdekora-
tionsdatei gespeichert.

Sichtbar sind diese Materialien im Materialauswahldialog unter katalogartikel.

Um Artikel in diese Katalogartikel-Liste einzufiigen, wahlen Sie im Stoffauswahldialog mit der
rechten Maustaste den gewlinschten Artikel aus und klicken dann auf

zur katalogauswahl hinzufiigen.

Durch Anklicken des Druckknopfes kann ein Katalog mit Musterdekorationen und den
zugeordneten Artikeln aus der Katalogartikelliste gedruckt werden.

Fiir den Bildbereich konnen Sie wie beim HighQualityPrint die dpi-Zahl fir den Ausdruck
angeben.

Artikel-Nr. :
= ~ 563636
Warenbreiie: 300 cm
VK-Preis: 77,14 £4m
Buch: Serie 2200
Artikel-Nr. :
[ 563637
Warenbreiie: 300 cm
VK-Preis: 77,14 €4fm
Y Buch: Serie 2200
Artikel-Nr. :
513073
Warenbreiie: 160 cm
VHK-Freis: 33,64 £/ifm
Buch: Serie 2600
STORE : 563636/0 DEKO: 513072/0
Lieferant : SONNHAUS Lieferant: SONNHAUS
Name: STORE 563636/300 WEISS  NameDEKO 513073/160 UNI ROT
Warenbreite: 300 cm Warenbreite: 160 cm
Rapport : 72,0 cm  Rapport: 0cm | Artikel-Nr.
VK-Preis: 77,14 €fm  VK-Preis: 33,64 €/ifm 112202
Material Mischfaser Material - Kunstfaser Warenbreite: 400 cm
Buch: Serle 2200 Buch: Serle 2600 VK-Prois: 43,69 £/fm
Buch: Assuan
W Artikel-Nr. : Artikel-Nr. :
401050 614424
Warenbreite: 0 cm Warenbreite: 63 cm
'K-Preis: 37,51 €m VK-Freis: 19,95 £/ifm
| Buch. Sonnparkett Buch: Petit Motifs 2003

Bild 28.5 Druckbeispiel HQP Katalogdruck

Aufgrund unterschiedlicher und spezieller Anforderungen im Einsatzfall hinsichtlich Layout,
Ubersichtlichkeit, Handhabung und individueller Systematik von Modell- und Konfektions-
katalogen in der Praxis kann die o.g. Katalogdruckfunktion nur beispielhaft sein.

Gern Gbernimmt ANOVA die Implementierung lhrer speziellen Anforderungen als
Auftragsleistung.
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29 Schnittstellen & Partnerprogramme

Die interaktiven fotorealistischen und mafistabgerechten Gestaltungsmoglichkeiten von
ambiente® zur individuellen Endkundenberatung Gber den PC werden durch wesentliche
kaufmannische und prozessunterstiitzende Funktionen erganzt.

Dariber hinaus stellen Sie als Anwender vielleicht weitere Anforderungen an EDV-Losungen,
die Sie in anderen Bereichen der Geschaftsabwicklung und Verwaltung benétigen.

Zu nennen waren in diesem Zusammenhang Losungen fiir angrenzende Bau- oder Einrich-
tungsgewerke, Lagerhaltung und Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Kassensysteme,
Zeiterfassung und anderes mehr.

Fiir diese Bereiche werden bereits namhafte und bewahrte Softwareprodukte angeboten.
ambiente’ stellt dafiir Schnittstellen in allgemeiner und spezieller Art zur Verfiigung und
wird damit dem Anspruch einer in jeder Hinsicht offenen Branchenldsung gerecht.

Eine derartige allgemeine Schnittstelle ist die in Kap. 23 bereits beschriebene
import/export-Funktion, die den Austausch von Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten mit
anderen Anwendungen ermoglicht.

Diese Schnittstellen werden dann verfiigbar, wenn ambiente® und das jeweilige
Partnerprogramm gleichzeitig auf demselben Rechnersystem installiert sind. Dann bietet
ambiente” in den entsprechenden Programmteilen aktive Schaltflichen an, mit denen die
Partnerprogramme gestartet oder Daten ausgetauscht werden kénnen.

166



29.1 Raum Level

RaumLevel ist ein modulares Softwarepaket fiir Raumausstatter, Bodenleger und Heimtextil-
handel, das auf verschiedene spezielle Anforderungen in der Raumausstattung
zugeschnitten ist. Die Software widmet sich den Themen Auftragsbearbeitung, Lager- und
Leistungsverwaltung, Kasse, Finanz- und Lohnbuchhaltung und unterstiitzt damit samtliche
Blrotatigkeiten.

®@dv-Konzept
KAISER /,
4

Kaiser edv-Konzept GmbH & Co KG

Lortzingstr. 6
D-71126 Gaufelden

raum ] ] Telefon: +49 { 0) 7032/ 916 03.0
ieve i Telefax +49 (0) 7032 /916 08-20

Hotline: support@kaiseredv.de

eMail.  info@kaiseredv.de
Internet. wwnw kaiseredy.de

Bild 29.1 Produktangaben RaumLevel

29.1.1 Datenimport nach ambiente’

Um bereits in RaumLevel erfasste Kundenadressen nach ambiente® zu importieren, gehen
Sie in die ambiente” -Kundenverwaltung und klicken dort auf import aus RaumLevel.
Nun kdénnen Sie wahlen, ob Sie alle Adressen auf einmal importieren oder jede einzeln
durchgehen und fallweise liber den Import entscheiden wollen.
Die Option einzeln zeigt jede Adresse nacheinander an. Sie kénnen iibernehmen,
liberspringen oder den gesamten Vorgang abbrechen.
Die Option alle vergleicht die Kundennummern beider Systeme und fragt bei einer
festgestellten Ubereinstimmung nach, ob die in ambiente® bereits vorhandene Adresse
Uberschrieben werden soll.
Beim Ubernehmen der Adresse werden der Name, der Ort und die Postleitzahl mit den
bereits in ambiente® vorhandenen Adressen verglichen. Wird eine solche Adresse gefunden,
konnen Sie entscheiden, ob sie liberschrieben wird oder nicht.
Beim Import der Adressen werden die Kundennummern aus RaumLevel nach ambiente®
tibernommen, sofern diese noch nicht vorhanden sind.
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29.1.2 Export aus ambiente’

Um die Positionsdaten aus einem mit ambiente”® erstellten und kalkulierten Angebot/Auftrag
zur weiteren Bearbeitung nach RaumLevel zu tbertragen, klicken Sie in der Kalkulation auf
die Menuzeile export. Das Exportieren der Daten erfolgt dann sofort automatisch in das
offene Verzeichnis ...\Programme\ambiente\export.

Danach starten Sie RaumLevel und importieren den aus ambiente® exportierten Beleg.

Zur Einrichtung und Benutzung der Schnittstelle in RaumLevel lesen Sie bitte in der Hilfe oder
der Dokumentation zu RaumLevel nach.

29.1.3 Direkte Kopplung zwischen RaumLevel und ambiente”’

Durch Anklicken der Checkbox Raumlevel-Datenbank verwenden (s. Bild 19.3) erfolgt der
Zugriff fiir Artikel- und Adressdaten, die in ambiente® verwendet werden, direkt auf die
RaumLevel-Datenbank. Damit arbeiten beide Systeme auf einer konsistenten Datenbasis.
Daten, die in dem einen System importiert oder erfasst wurden, sind auch in dem anderen
sichtbar und umgekehrt.
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29.2 VELUX Dekorationen und Sonnenschutz

Seit Mitte der 90er Jahre setzt VELUX dieses Softwaresystem im Fachhandel (Raumausstatter
und Einrichtungshduser) zur Fachberaterunterstiitzung oder als Selbstbedienungsterminal
fir Endkunden (Point of Sale) in Markten erfolgreich ein. Es wurde von ANOVA in
Auftragsleistung entwickelt und wird jahrlich aktualisiert.

YELUX GmbH

Postfach 54 02 60
D-22502 Hamburg

Telefon: 018043 33 33 99

eMail: info v-d@VELUX com
Internet: wis VELLX com

chutz
g - Bestellung. Stand: 1.2.2008

Bild 29.2 Produktangaben VELUX Software Dekoration und Sonnenschutz

Das komplette Sortiment an Dekorations- und Sonnenschutzprodukten, einschlieflich
Zubehor, fir VELUX Dachflachenfenster wird tiber Fenstertypenauswahl, Dekorauswahl und
Anwendungsberatung angeboten. Grafiken, Texte und Videos geben Informationen zu
Einbau und Bedienung der Produkte.

Die Schnittstelle von ambiente® zur VELUX Software verbindet beide Systeme in den
Bereichen 3D-Fensterdekoration und kalkulation.

Im Bereich sonnenschutz (ausschlieBlich am Dachfenster) in der 3D-Fensterdekoration von
ambiente” wird bei gegenseitiger Erkennung der Softwaresysteme auf einem Einsatzrechner
eine zusatzliche Schaltflache, das VELUX-Logo, eingeblendet.

Mochten Sie VELUX-Produkte in den Dekorationsentwurf und die Endkundenberatung
einbeziehen, kdnnen Sie dariiber direkt aus ambiente® das VELUX-Programm aufrufen, dort
die Anwendungsberatung, die Produktauswahl, FertigvermaBung und Zubehdérzuordnung
vornehmen, speichern und zu ambiente® zuriickkehren.

Fiir die ambiente® Kalkulation wird die komplette Positionsliste mit Artikelzuordnung
Ubergeben, so dass diese Bestandteil der Gesamt-Auftragsbearbeitung wird.
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29.3 INTERSTIL-Konfigurator

Die Fa. Interstil bietet dem Fachhandel eine eigenentwickelte Software zur Beratungs- und
Verkaufsunterstitzung flr das Produktsortiment von Stilgarnituren und sonstigen
Vorhangtragern an. Elektronische Katalogfunktionen, Garniturenkonfigurator, Preisfindung
und Bestellmoglichkeit runden diese Anwendung ab.

Die Schnittstelle von ambiente® zum Interstil-Konfigurator verbindet beide Systeme in den
Bereichen 3D Fensterdekoration und kalkulation.

INferAl

Vorhang-Garnituren

Zu beziehen Ober:

interstil Yorhang-Garnituren
Diedrichsen & Co.

Liebigstr 1-3
[-33803 Steinhagen

Postfach 11 11
[-33791 Steinhagen

Telefon: +49 (0) 52 04 /91 36-0
Telefax: +49 (0] 52 04 /91 36-10

ehdail: info@interstil.de
Intermnet wisainterstil de

Bild 29.3 Produktangaben Interstil Der Konfigurator

Im Bereich stangen / zubehor der 3D Fensterdekoration von ambiente® wird bei
gegenseitiger Erkennung der Softwaresysteme auf einem Einsatzrechner eine zusatzliche
Schaltflache, das Interstil-Logo, eingeblendet.

Mochten Sie Interstil-Produkte in die Endkundenberatung einbeziehen, kénnen Sie tiber das
Interstil-Logo direkt aus ambiente® das Interstil -Programm aufrufen, dort die
Anwendungsberatung, die Produktauswahl, Fertigvermaung und Zubehdérzuordnung
vornehmen. Nach Abspeichern als Kommission kann {ber die Schaltfliche ambiente® der
Interstil-Konfigurator wieder geschlossen und ambiente® wieder aktiviert werden. Dabei
erfolgt die Ubergabe der Stilgarnitur in die 3D Fensterdekoration sowie einer kompletten
Stiickliste an die ambiente® Kalkulation, so dass diese Bestandteil der Gesamt-
Auftragsbearbeitung wird.

Uber die Belegausfertigung (ambiente® Druckfunktion) kann auch ein Konfektionsauftrag fiir
Interstil erstellt werden.
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29.4 ambiente’ online

Bei ambiente’online handelt es sich um einen von ANOVA auf einem zentralen Server
bereitgestellten WebService, den Sie als virtuellen Showroom in Ihre Website integrieren
konnen. Ausfiihrliche Informationen dazu finden Sie auf unserem Dekoportal unter
www.deco21l.de.

Die in ambiente®online erzeugten Raumdekorationen kénnen per e-Mail versendet und tiber
den Musterfenster-Import nach ambiente® importiert werden.

Showroom
[ XOX@)

Bild 29.4 WebService ambiente® online
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30 Hinweise, Tipps und Tricks

e Deaktivieren Sie moglichst alle Windows-basierten Bildschirmschoner.

e Uben Sie bitte den Umgang mit dem System, damit Sie bei der Kundenberatung vorher
wissen, was der nachste Mausklick bewirkt.

e Verweise in diesem Handbuch sind aktiv, d.h. Sie konnen diese Verweise anklicken und
gelangen direkt auf die empfohlene Seite. Das gilt fiir das Inhaltsverzeichnis, Kapitel- und
Bildverweise.

e Wenn Sie in ambiente® nicht genau wissen, welche Funktion ein Piktogramm oder eine
Schaltflache hat, lassen Sie den Mauszeiger kurz dariiber stehen, es erscheint dann ein
sogenannter Tool-Tipp mit einer ndheren Beschreibung. Eine komplette Ubersicht der
Schaltflachen finden Sie im Anhang dieses Handbuch:s.

e Werden in Eingabe-Feldern von ambiente” keine Tastatureingaben tibernommen, tiber-
priifen Sie bitte, ob die Feststell-Taste (,Caps-Lock’) deaktiviert und die Nummern-Taste
("Num-Lock’) aktiviert ist.

e Wollen Sie in den Eingabe-Feldern von ambiente® Zeilenwechsel einfiigen, benutzen Sie
die Tastenkombination ’Strg + Enter’ bzw. Ctrl + Enter’.

e Wenn Sie einen Wert aus einem Eingabefeld in ein anderes kopieren mdchten, klicken
Sie mit der rechten Maustaste und nutzen die Funktionen alles markieren, kopieren und
einfiigen.

e In den Programmteilen einstellungen und konfektion werden Verdanderungen erst nach
einem Klick auf speichern Gbernommen. Auch in der Kalkulation sollten Sie regelmaRig

die speichern-Funktion benutzen!

e Sichern Sie regelmaRig Ihre Daten (siehe Kapitel 24)!!!
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31 Service & Hotline

Zur Beantwortung eventuell auftretender Fragen in der Bedienung des Programms
ambiente” wenden Sie sich bitte an:

ANOVA GmbH
Joachim-Jungius-Str. 10
D-18059 Rostock
Deutschland

fax: +49 (0) 381 / 202602-20
fon: +49 (0) 381 / 202602-21
e-mail: info@anova.de
internet: www.anova.de

Uber ein Fernwartungs-Tool kénnen wir direkt auf lhren Rechner zugreifen.
Wechseln Sie dazu in ambiente® zur Vorbereitung in den Bereich
funktionen/info/fernwartung.

Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Fehler feststellen sollten, Anderungs- oder
Erganzungsvorschldage haben. In spateren Programmuversionen kdnnen diese dann ggf.
beriicksichtigt werden.

Bei Druckerproblemen oder sonstigen Problemen mit Ihrer Hardware wenden Sie sich bitte
an lhren Systemadministrator oder Hardwarelieferanten.

Uber die neuesten Weiterentwicklungen von ambiente® werden wir Sie regelmiRig
informieren.

Sie kdnnen gern auch unseren Informations-Service im Internet nutzen.

Auf unserem Branchenportal fiir die Raumausstattung unter www.deco21.de finden Sie
unseren umfassenden ambiente® Service- und Downloadbereich. Neben aktuellen
Produktinformationen, Informationen zu neuen Programmversionen, Schulungsterminen,
Messeprasenzen und Presseberichten kdnnen Sie dort unsere Online-Hilfe und ein FAQ in
Anspruch nehmen und Programm-Updates herunterladen.

Wir wiinschen Ihnen bei der Arbeit mit ambiente® viel Freude und gute Geschéftsergebnisse!
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A.2

A.3

A4

A Anhang

Schaltflachen, Piktogramme und Hotkeys
ambiente® Softwarelizenz- und Pflegevertrag
ambiente® - Modellkatalog

Ausdruck-Beispiele
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A.1 Schaltflachen, Piktogramme und Hotkeys

A.1.1 Hauptschaltflichen

Hauptschaltflache bildgestaltung (v.l.n.r.: inaktiv / aktiv)

Hauptschaltflache 3D raumvermafiung / bodenplanung / wandplanung (v.l.n.r. inaktiv / Vermas-
sung Fensterdekoration aktiv / Vermal3ung Bodenplanung aktiv / Vermassung Wandplanung aktiv)

Hauptschaltflache 3D fensterdekoration / 3D boden / 3D wand / 3D interieur (v.l.n.r: inaktiv /
Dekoration Fenster / Dekoration Wand / Dekoration Boden / Dekoration Interieur)

EEP=S

Hauptschaltflache Wechsel in 3D Planung aus anderen Programmteilen (v.l.n.r. inaktiv / aktiv)

~"N-.
I6scht die aktuell ausgewéhlte Dekoration

Il

druckt das aktuelle Bild oder ruft einen Druckdialog auf

Bl

offnet den Windows-Taschenrechner

Umfarbe-Schaltflache (farbt generell vom ausgewahlten
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Element alles ein)

HINWEIS!
Bei rechtem Mausklick erscheint der Uni-Farbedialog

HINWEIS!
Bei gleichzeitigem Klick der linken und rechten Maustaste
gelangen Sie in die Schnellauswabhl.

Navigationspfeile vor/zuriick (oben: inaktiv, unten: aktiv)

Navigationspfeile hoch/runter (jeweils inaktiv und aktiv)

A.1.3 Schaltflichen in der bildgestaltung

farbt alle Objekte

farbt alle ausgewahlten Objekte

A.1.4 Schaltflaichen im 3D Planungsmodul

Zeichnen (MaRibernahme)

Verkleinern / Vergré3ern der Ansicht

Verschieben des Blickpunktes nach links /rechts

A.1.4.1 Schaltflachen 3D Fensterdekoration

13

Ansicht der Raum- und Dekorationsmafle

Farben von Wanden, FuRboden, Decke, Anbringung

HINWEIS!
Bei rechtem Mausklick erscheint der Uni-Féarbedialog

HINWEIS!
Bei gleichzeitigem Klick der linken und rechten Maustaste
gelangen Sie in die Schnellauswahl.

Auswahl der entsprechenden Wand
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Gesamtansicht (perspektivisch) fuir Ecksituationen

Dekorieren der aktuellen Form Uiber die gesamte Dekoflache
(bestimmte Standardwerte werden neu gesetzt)

Dekorieren der aktuellen Form nur tber die Fensterbreite

Dekorieren der aktuellen Form Uber das jeweilige Fenster
(bestimmte Standardwerte werden neu gesetzt)

Modelleigenschaften von Gardinen-, Deko- und Sonnen-
schutzformen

Farben von mehreren Objekten gleichzeitig

Andern der Reihenfolge von Dekos und Gardinen

Modellform duplizieren

Verschieben der aktuellen Dekorationsform

Dekoriert Uber mehr als ein Fenster die Gardinenstange/
Gardinenschiene zusammen oder getrennt

Wechseln zwischen Gardinenschiene oder Gardinenstange

A.1.4.2 Schaltflachen Kundenfoto

ermoglicht Bildbearbeitung (v.l.n.r. Helligkeit, Gamma-
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Korrektur, Kontrast und Farbsattigung)

ermoglicht das Drehen des Bildes

ermdglicht das Zuschneiden des Bildes

Maskierungswerkzeug, Maskieren Uber einen Umriss

Maskierungswerkzeug, Maskieren iber eine Farbe

Maskierungswerkzeug, Maskieren durch Freihandzeichnen

Maskierungswerkzeug, Maskieren durch Markierung
des Vorder- und Hintergrunds

Werkzeug zur Markierung der Wande und Fenster

ermdglicht das Verschieben des Bildes

offnet den Dialog zum Einrichten der Wandflache

offnet den Dialog mit den Optionen zur Bodenplanung

ermdglicht das Zeichnen von Wanden

links: fugt zwei Wande zu einer zusammen,
rechts: unterteilt eine Wand in zwei Wande

schlief3t den noch offenen Grundriss

fugt eine Tir in eine Wand ein
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unterteilt die Bodenfliche(n)

erzeugt einen Fries

2
Srm——
zeigt Lange zwischen zwei Punkten an
@ ermdglicht das Verschieben der Grundriss-Darstellung

A.1.5 Schaltflachen 3D Wand

offnet den Dialog mit den Optionen fir Wandmaf3e
mEr
7 7 % unterteilt die Wandflache(n)

7IY,
% erzeugt eine Bordire
2
S——
zeigt Lange zwischen zwei Punkten an
m ermdglicht das Verschieben der Grundriss-Darstellung

A.1.6 Schaltflachen in der Kalkulation

> Positionen-Wechsel (zur ersten Pos., eine Pos. zuriick,
eine Pos. vor und zur letzten Pos.)
L=

Verarbeitungsrichtung andern (v.l.n.r.: bahnenweise,
raumhoch, l&ngs verarbeiten/nahtlos)

berechnen HINWEIS!
Im Dialog tUibersicht wird nach rechten Mausklick auf diese
Schaltflache eine Gewinnilbersicht angezeigt.

A.1.7 Hotkeys in der Kalkulation

[ALT] + [N] -> Neuen Beleg 6ffnen
[ALT] + [B] -> Berechnen
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[ALT] + [S]
[ALT] + [D]
[ALT] + [K]
[ALT] + [A]
[ALT] + [P]
[ALT] + [X]
[ALT] + [E]
[ALT] + U]
[ALT] + [L]

Speichern

Einzelposition I6schen

Neuen Kunden suchen

Artikel suchen

Zur nachsten Position wechseln
Auftrag exportieren
Einzelposition

Ubersicht

Lieferanschrift
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A.2 ambiente® Softwarelizenz- und Pflegevertrag

(Ausfertigung 09/2018, Anderungen vorbehalten)

zwischen

ANOVA GmbH

Joachim-Jungius-Str. 10

D-18059 Rostock

- nachfolgend Lizenzgeber (LG) genannt -

und

Anwender gem. Bestellschein (nattrliche oder juristische Person)

- nachfolgend Lizenznehmer (LN) genannt -

Dieser Vertrag regelt

(A) die Rechte und Pflichten beim Lizenzerwerb der Software fir die Raumausstattung ambiente® gemaf Bestellschein
und
B) die Nutzungsbedingungen fir den ambiente® ServicePLUS von ANOVA und den Online-Showroom ambiente®

online geman Bestellschein.

(A) Lizenzerwerb ambiente®
§1 Gegenstand
1. Der Kunde erwirbt ein Anwender-Programmpaket der Branchensoftware fir die Raumausstattung ambiente®

(nachfolgend ambiente® genannt) gemaf Bestellschein.

2. ambiente® besteht aus einem Datentrager (DVD) mit der Software ambiente® und dem Benutzerhandbuch, einem
Hardwareschlissel (Dongle), sowie ggf. aus weiteren, jeweils aktuellen Produktinformationen.

3. ambiente® geht kérperlich in das Eigentum des Kunden tber. Der Kunde erhalt gegen eine einmalige Gebiihr geman
aktueller Preisliste das zeitlich und 6rtlich uneingeschrankte Recht (Lizenz) zur Benutzung von ambiente® und der
dazugehérigen Dokumentationen. Auf der Grundlage von §1 (1) erfolgt kein Eigentumsuibergang hinsichtlich der Software
selbst.

4. ambiente® besteht aus einem STARTpaket, das mit den Zusatzmodulen 3D Fensterdekoration, 3D Boden, 3D Wand,
Zuschnitt fur Gardine/Deko und ggf. weiteren Modulen, einzeln oder in Kombination, zu unterschiedlichen Branchenpaketen
zusammengestellt werden kann. Fir jede dadurch entstehende Ausbaustufe von ambiente® gemaRn der aktuellen
Produktinformationen bzw. Preisliste gilt dieser Vertrag gleichermal3en, ebenso fir den Erwerb von Mehrfach- oder
Netzwerklizenzen.

5. Als Systemvoraussetzung gelten ausschlief3lich die von ANOVA gemachten Angaben in den jeweils aktuellen
Produktinformationen bzw. auf der Verpackung der gelieferten Datentrager.

§2 Zustandekommen des Vertrages und Vorleistungspflicht des Kunden

1. Dieser Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde den Bestellschein unterzeichnet hat und dieser bei ANOVA im
Original per Fax oder E-Mail eingegangen ist, spatestens jedoch mit der Installation von ambiente®.

2. Hat der Kunde von ANOVA direkt oder von einem seiner Erfullungsgehilfen Datentrdger mit ambiente® erhalten, ist

diese nach Installation als Demoversion mit eingeschranktem Funktionsumfang laufféhig. Fur die Benutzung der Demoversion
gelten 88 3, 4, 5 dieses Vertrages gleichermafRen. Die Demoversion darf nicht fir gewerbliche Zwecke verwendet werden.
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3. Nachdem der Lizenzpreis unwiderruflich bei ANOVA eingegangen und § 2 (1) dieses Vertrages erfullt ist, erhalt der
Kunde telefonisch, per Telefax oder per E-Mail eine Codenummer fir die einmalige Aktivierung der Vollversion von ambiente®
bzw. des ggf. gelieferten Dongles.

§3 Vervielféltigungsrechte

1. Der Kunde darf ambiente® vervielfaltigen, soweit die jeweilige Vervielfaltigung fur die Benutzung notwendig ist. Zu
den notwendigen Vervielféaltigungen zéhlen ausschliellich die Installation vom gelieferten Datentrager auf den Massenspeicher
der eingesetzten Hardware sowie das Laden in den Arbeitsspeicher.

2. Daruber hinaus kann der Kunde eine Vervielféltigung von ambiente® zu Sicherungszwecken vornehmen. Es darf
jedoch grundséatzlich nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt werden. Diese Sicherungskopie ist als solche
der Uberlassenen Software ambiente® zu kennzeichnen.

3. Ist aus Grinden der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des Computersystems
nach einem Totalausfall die turnusméagige Sicherung des gesamten Datenbestandes einschlieRlich der eingesetzten
Computerprogramme unerlasslich, darf der Kunde Sicherungskopien (Backups) in der zwingend erforderlichen Anzahl
herstellen. Die betreffenden Datentrager sind entsprechend zu kennzeichnen. Backups dirfen nur zu rein archivarischen und
Wiederherstellungszwecken verwendet werden.

4. Weitere Vervielfaltigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf einen Drucker gehdrt, darf der
Kunde nicht anfertigen.

§ 4 Mehrfachnutzung und Netzwerkeinsatz

1. Der Kunde darf ambiente® auf jeder ihm zur Verfigung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der Kunde die
Hardware, muss er die ambiente® auf der bisher verwendeten Hardware in Ricksprache mit ANOVA bzw. durch Entfernen des
Dongles deaktivieren und sich nach Installation auf der neuen Hardware von ANOVA eine neue Codenummer tbermitteln
lassen bzw. dort den Dongle anbringen.

2. Ein zeitgleiches Benutzen der Vollversion von ambiente® pro Lizenz auf mehr als nur einer Hardware ist unzuléssig.
Mdochte der Kunde die Vollversion von ambiente® zeitgleich auf mehreren Hardwaresystemen einsetzen, muss er gegen eine
entsprechende Gebuhr gemaf aktueller Preisliste die gewiinschte Anzahl Lizenzen erwerben.

3. Der Einsatz von ambiente® innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen Mehrstations-Rechnersystems ist nur
zulassig, sofern der Kunde gegen entsprechende Gebiihr gemaR aktueller Preisliste eine spezielle Netzwerkversion fir eine
bestimmte Anzahl der an das Netzwerk angeschlossenen Benutzer erworben hat.

85 Urheberrechte, Dekompilierung, Programmanderungen und Zugriffsschutz

1. ambiente® einschlielich aller Inhalte wie Bilder, Grafiken, Animationen, Video, Text und Beispielapplikationen sowie
aller Dokumentationen wie Benutzerhandbuch und Produktinformationen unterliegen dem Urheberrecht, das auf der Seite von
ANOVA verbleibt. Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dirfen auf
keinen Fall entfernt oder verandert werden.

2. Bilder, Grafiken, Texte, Inhalte und sonstige Ergebnisse die mit durch ambiente® ausdriicklich bereitgestellten
Funktionen (Speicher- und Druckfunktionen) erzeugt werden kénnen, darf der Kunde im Sinne der in der
Benutzerdokumentation beschriebener Einsatzzwecke verwenden. Die Mitfiihrung des Quellenverweises (Quelle: ambiente® -
die Software flr die Raumausstattung) ist dabei obligatorisch.

3. Die Ruckubersetzung des liberlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige

Arten der RickerschlieBung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) einschlielich einer

Programmanderung, die Nutzung von Mitteln zur Modifikation der Software zur Laufzeit und die Beseitigung oder Umgehung
von Schutzmechanismen sind nicht zulassig.

4. Der Kunde ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf ambiente® durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern.
ambiente® sowie die Sicherungskopien sind an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren.
Die Mitarbeiter des Kunden sind nachdriicklich auf die Einhaltung der vorliegenden Vertragsbedingungen sowie der
Bestimmungen des Urheberrechts hinzuweisen.
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8§86 Nutzungsuberlassung

1. Der Kunde darf ambiente® gem. §1 (2) auf Zeit oder auf Dauer Dritten zur Nutzung Uberlassen, vorausgesetzt der
Dritte erklart sich gegenliber dem LG schriftlich mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm
gegenuber einverstanden. Im Falle der Nutzungsuberlassung muss der Kunde dem neuen Anwender das gesamte ambiente®,
einschlielich gegebenenfalls vorhandener Sicherungskopien tbergeben oder die nicht ibergebenen Kopien vernichten. Infolge
der Weitergabe erlischt das Recht des Kunden zur Nutzung von ambiente®. Eine WeiterverauRerung bzw. der Handel, eine
Vermietung oder das Verleasen von ambiente® zu Erwerbszwecken sind nicht zulassig, es sei denn, dies wird in einem
gesonderten Vertragsverhaltnis ausdricklich vereinbart.

2. Der Kunde ist im Falle der Nutzungsuberlassung von ambiente® an Dritte auf Zeit bzw. auf Dauer verpflichtet, im
Rahmen einer schriftlichen Nutzungsiibergangserklarung ANOVA den Namen, die vollstandige Anschrift und Kontaktdaten des
Dritten mitzuteilen.

8§87 Gewabhrleistung

1. ANOVA gewadbhrleistet, dass ambiente® gemal den Dokumentationsangaben im Benutzerhandbuch bzw. geman
den jeweils aktuellen Produktinformationen auf Hardwaresystemen mit den von ANOVA benannten Systemvoraus-setzungen
funktioniert und frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

2. Die Gewahrleistungsfrist betragt 12 Monate. Bei einem Nachweis von Mangeln gemaf Absatz 1, die die Funktion von
ambiente® nicht nur unwesentlich einschranken, wird ANOVA diese im Rahmen der Gewahrleistung beheben. Dies geschieht
nach Wahl des Kunden durch Nachbesserung in Form eines Korrektur-Updates oder durch Ersatzlieferung. Bei einem
Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Kunde Wandelung oder Minderung geltend machen.

3. Gewabhrleistungsanspruch besteht nicht, wenn der Kunde ambiente® unsachgemaf behandelt, benutzt, lagert oder
modifiziert.
4. Bei Mangeln auBerhalb der Gewahrleistung oder bei Verlust von ambiente® bzw. einzelner Bestandteile geman §1

(2), kann der Kunde bei ANOVA eine Ersatzlieferung anfordern. ANOVA behélt sich in diesem Fall vor, eine Aufwandsgebiihr
(Material-, Bearbeitungs- und Versandkosten) zu berechnen. Der Dongle kann gegen Aufwandsgebuhr jedoch nur im
Austauschverfahren ersetzt werden. Bei Verlust wird fur den Ersatz des Dongle die volle Lizenzgebiihr erhoben. Eine
ausreichende Risikoabsicherung (Versicherung) liegt in der Verantwortung des Kunden.

§8 Untersuchungs- und Rigepflicht

1. Der Kunde wird ambiente® innerhalb von 10 Werktagen nach Lieferung und Zugang der Codenummer fiir die
Aktivierung der Vollversion von ambiente® untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Vollstandigkeit sowie der
Funktionsfahigkeit grundlegender Programmfunktionen. Mangel, die hierbei festgestellt werden, miissen ANOVA innerhalb
weiterer 10 Werktage schriftlich gemeldet werden. Die Mangelriige muss eine nach Kraften detaillierte Beschreibung der
Mangel beinhalten.

2. Mangel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemafen Untersuchung nicht feststellbar sind, miissen
innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung unter Einhaltung der in Absatz 1 dargelegten Riigeanforderungen gertigt
werden. Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rugepflicht gilt ambiente® in Ansehung des betreffenden Mangels als
genehmigt.

8§89 Haftung

1. ANOVA haftet fir Schaden wegen Rechtsmangeln und Fehlens zugesicherter Eigenschaften, fir Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit auch seiner gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Die Haftung flr anfangliches Unvermogen, fiir das
Verschulden sonstiger Erflllungsgehilfen sowie fiir eine durch leichte Fahrlassigkeit bedingte Verletzung einer Kardinalpflicht
dieses Vertrages wird auf das Fiinffache des Uberlassungsentgelts sowie auf solche Schaden begrenzt, mit deren Entstehung
im Rahmen einer Softwaretberlassung typischerweise gerechnet werden muss. Die Beweislast fir einen entstandenen
Schaden tragt der Kunde.

2. Die Haftung fiir Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschrankt, der bei regelmagiger
und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wére.

3. ANOVA haftet nicht fiir durch die Benutzung von ambiente® beim Kunden erzielte Ergebnisse bzw. die Eignung
dieser Ergebnisse zu einem bestimmten Zweck, fir etwaige Folgeschaden, Gewinn- oder Sparverluste.
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§ 10 Eigentumsvorbehalt und Vertragskiindigung

1. ANOVA behalt sich das Eigentum am dem Kundengelieferten ambiente® bis zur vollstandigen Bezahlung samtlicher
zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder spéater entstehender Forderungen aus diesem Vertragsverhéltnis sowie den
Entzug des Rechtes zur Benutzung von ambiente® durch schriftliche Kiindigung im Falle einer Vertragsverletzung durch den
Kunden vor.

2. Bei verschuldeten Zahlungsriickstanden des Kunden oder bei Versto3 gegen diesen Vertrag gilt die Geltendmachung
des Eigentumsvorbehalts bzw. die Vertragskiindigung durch ANOVA nicht als Rucktritt vom Ver-trag, es sei denn, ANOVA teilt
dies dem Kunden ausdriicklich mit.

3. Bei Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts bzw. bei Kiindigung durch ANOVA erlischt das Recht des Kunden zur
Weiterverwendung von ambiente®. Samtliche vom Kunden angefertigten Sicherungskopien von ambiente® missen
vernichtet bzw. an ANOVA zuriickgegeben werden.

(B) Nutzungsbedingungen fir den ambiente® ServicePLUS von ANOVA und den Online-Showroom
ambiente® online

§1 Gegenstand

1. ANOVA bietet im Rahmen des Dienstleistungsvertrages ambiente® ServicePLUS umfangreiche Leistungen fur die
Kunden an:

a) Telefonhotline tber einen 6ffentlichen Festanschluss und Fern-wartung tber das Internet zu tblichen
Geschéftszeiten (Mo. - Fr., 08.00 bis 16.00) und schriftliche Beratung per E-Mail, 24 Stunden Reaktionszeit);

b) Bereitstellung von Updates bei ggf. notwendigen Korrekturen fachspezifischer Inhalte oder Anpassungen der
Software ambiente® innerhalb der vorhandenen Grundfunktionalitat und jeweiligen modularen Ausbaustufe;

c) Bereitstellung von Upgrades (Nachfolge-Programmversionen) entsprechend ihrer Verfugbarkeit;

e) Bereitstellung von digitalisierten Artikelkollektionen von Herstellern und GroRhandelsunternehmen Uber das Internet
(sofern vom jeweiligen Lieferanten dazu eine Freigabe erteilt wurde);

f) Unterstitzung der Marketing- Aktivitaten des Kunden (gestaltete Bildvorlagen zum Download, Erstellung von

Raumbildern nach Wunsch mit bereitstehenden Kollektionen, Bereitstellung von Vorlagen fir Poster und Social Media
Aktivitaten Gber facebook und Instagram u. &.);
g) Information Uber Weiterentwicklungen, Schulungen, Messetermine, Lieferung aktueller Produktinformationen.

2. Als zusatzliche Option bietet ANOVA die Bereitstellung eines virtuellen Showrooms ambiente® online wahlweise auf
einer von ANOVA betriebenen Website oder auf der eigenen Homepage des KUNDEN an.

Mit ambiente® online werden vorgegebene Raumsituationen oder vom KUNDEN mit Hilfe der Funktion ,Kundenfoto® selbst
eingestellte digitale Fotos so aufbereitet, dass der KUNDE diese nach dem Prinzip der ambiente® Bildgestaltung individuell mit
Original-Artikeln aller verfligbaren Hersteller dekorieren kann. ambiente® online bietet die Kombination der 3D-
Fenstergestaltung aus ambiente® mit 2D-Mapping fiir Boden, Wand und Interieur. Durch Zugriff auf fir die Nutzung
freigegebene Herstellerkollektionen kdnnen vorgegebene Raumsituationen oder eigene Fotos entsprechend den Vorstellungen
gestaltet, ausgedruckt, versendet und entsprechende Mustersituationen abgespeichert werden.

3. Es ist ANOVA grundsatzlich gestattet, den ambiente® ServicePLUS und ambiente® online insgesamt oder
hinsichtlich einzelner Teilleistungen an Subunternehmer zu tbertragen.

§2 Registrierung / Datenschutz

1. Fir die Nutzung des ambiente® ServicePLUS und von ambiente® online in der Vollversion ist eine Registrierung
erforderlich. Der KUNDE beantragt die Registrierung durch Ausfiillen der auf www.deco21.de zur Verfiigung gestellten
Formulare. Samtliche Regelungen dieses Vertrages basieren auf der Datenschutzerklarung von ANOVA.

2. Dem KUNDEN ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine fiir die Auftrags- und Bestellabwicklung sowie
Archivierung notwendigen persénlichen Daten auf Datentragern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdricklich zu. Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden
Datenschutzgesetze. Samtliche Daten werden vertraulich behandelt. Dem KUNDEN steht das Recht zu, Auskunft zu seinen bei
ANOVA gespeicherten Daten zu verlangen und diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft zu widerrufen. ANOVA
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verpflichtet sich fur den Fall zur sofortigen Loschung der persdnlichen Daten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch nicht
vollstandig abgewickelt.

3. Der KUNDE erklart sich damit einverstanden, dass alle Zugriffe auf ambiente® ServicePLUS und ambiente® online
protokolliert und gespeichert werden. Die Zugriffsdaten werden ausschlieB3lich fur interne Zwecke beim Portal-Betreiber genutzt,
soweit dies fur dessen Betrieb erforderlich bzw. sinnvoll ist.

4. Der KUNDE erhélt fur die Nutzung von ambiente® ServicePLUS und ambiente® online ein Login und verpflichtet sich
zur Geheimhaltung bzw. zur unmittelbaren Anderung des Passwortes, falls eine Kenntnisnahme durch Dritte zu befiirchten ist.

§3 Vertragsabschluss, Lieferumfang

1. Der KUNDE erteilt ANOVA den Auftrag zur Freigabe des vollen Nutzungsumfangs von ambiente® ServicePLUS und
ambiente® online gemaf Bestellschein. Der Vertrag kommt zustande, wenn der vom KUNDEN erteilte Auftrag mittels E-Mail
durch ANOVA bestatigt worden ist.

2. Bei Schreib- und Rechenfehlern sowie Irrtiimern in der Website ist ANOVA nicht zur Auftragsbestétigung und
Durchfiihrung des Auftrags verpflichtet.

3. Zum Lieferumfang gehort die Einrichtung des KUNDEN als registrierter Nutzer des ambiente® ServicePLUS und von
ambiente® online auf http://mapping.ambiente-showroom.de/ao und/oder unter der Domain des KUNDEN. Dies umfasst auch
die Integration der gewéhlten Lieferantenkataloge und ggf. Einbindung des Firmenlogos und Farbanpassung der
Benutzeroberflache. Der Support auf Seiten des KUNDEN bei Problemen mit Hardware und Betriebssystemen ist nicht
Bestandteil des Vertrages.

8§84 Liefer- und Zahlungsbedingungen, Preise

1. Die Lieferung erfolgt ausschlief3lich digital zu der bei Vertragsabschluss gultigen, auf dem Bestellschein
ausgewiesenen Nutzungsgebiihr. Alle Entgelte verstehen sich zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

2. Die Nutzungsgebuhr fur den ambiente® ServicePLUS und ambiente® online fallt jeweils jahrlich im Voraus an. Sie
wird per Lastschrift eingezogen (gilt nur fiir Kunden in Deutschland und im EU-Ausland).

3. ANOVA kann die Nutzungsgebuhr nach billigem Ermessen (8315 Ill BGB) durch Mitteilung an den KUNDEN mit
Zugang spatestens sechs Wochen vor Ablauf eines Vertragsjahres mit Wirkung fur die folgenden Vertragsjahre anpassen.

4. Die Vertragsannahme kann von ANOVA innerhalb 14 Tagen nach Eingang dieser Bestellung abgelehnt werden. Der
KUNDE hat ebenfalls das Recht zum Vertragsriicktritt innerhalb von 14 Tagen nach Unterschriftsdatum, jedoch nicht nach
Aktivierung von ambiente® ServicePLUS und ambiente® online geméan Bestellschein.

5. Der Vertrag wird zunachst fir eine feste Laufzeit von 12 Monaten abgeschlossen. Danach kann der Vertrag mit einer
Frist von 3 Monaten zum Ende eines Vertragsjahres schriftlich gekuindigt werden. Sofern keine Kiindigung vorliegt, verlangert

sich der Vertrag automatisch.

6. Kommt ein KUNDE seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, so hat ANOVA nach erfolgter Nachfristsetzung das
Recht zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages.

8§85 Verflgbarkeit

1. ANOVA strebt an, den ambiente® ServicePLUS und ambiente® online rund um die Uhr zu betreiben. Es kann jedoch
nicht garantiert werden, dass Zugang oder Nutzung ununterbrochen oder fehlerfrei moglich sind.

2. ANOVA behalt sich insbesondere vor, den Betrieb von ambiente® ServicePLUS und ambiente® online fir

Wartungsarbeiten u. a. kurzzeitig zu unterbrechen. Auf das vom KUNDEN zu entrichtende Entgelt haben derartige
Unterbrechungen keinen Einfluss.

185



8§ 6 Gewahrleistung und Haftung

1. Der ambiente® ServicePLUS und ambiente® online werden im Internet bereitgestellt. Auf Risiken und Gefahren, die
sich aus der Nutzung im Internet ergeben, hat ANOVA keinen Einfluss. Alle sich aus der Nutzung des Internets ergebenden
Risiken, Gefahren und Kosten tréagt der KUNDE.

2. ANOVA ubernimmt bei Sachméangeln die Gewahrleistung und Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die gelieferten Bilder sind nur dann mangelhaft, wenn sie dem technischen Standard
digitaler Bildbearbeitung nicht entsprechen. Farbliche Differenzen zwischen den Bildern und den Originalbilddateien kénnen
technisch nicht vermieden werden; sie sind daher keine Méangel. Ebenso liegt dann kein Mangel vor wenn eine
QualitatseinbuRe durch eine mangelnde Qualitat (z.B. Auflésung) der Originalbilddateien verursacht wird.

3. ANOVA haftet fiir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Fur leichte Fahrlassigkeit haftet ANOVA nur bei Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht), deren Erfullung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrages Uberhaupt erst
ermdglicht und auf deren Einhaltung der KUNDE regelméRig vertrauen darf, sowie bei Schaden aus der Verletzung des
Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.

4. ANOVA schuldet die brancheniibliche Sorgfalt. Bei der Feststellung, ob ANOVA ein Verschulden trifft, ist zu
beriicksichtigen, dass Software nicht fehlerfrei erstellt werden kann.

5. Die Haftung ist im Falle leichter Fahrlassigkeit summenmaéRig beschréankt auf die Héhe des vorhersehbaren
Schadens, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss; maximal ist diese Haftung jedoch beschréankt auf
eine jahrliche Nutzungsgebiihr aus dem Vertragsverhaltnis.

6. Fir den Verlust von Daten und/oder Programmen haftet ANOVA insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht, dass
es der KUNDE unterlassen hat, Datensicherungen durchzufiihren und dadurch sicherzustellen, dass verlorengegangene Daten
mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden kénnen.

7. Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten der Erfullungsgehilfen von ANOVA.
87 Rechte
1. Fir die Inhalte der Ubertragenen Daten und Bilddateien ist der KUNDE allein verantwortlich. Der KUNDE sichert

ANOVA mit der Beauftragung zu, dass durch die ordnungsgemafle Auftragsabwicklung keine Urheber-, Marken- und sonstigen
Rechte Dritter verletzt werden. Alle aus einer etwaigen Verletzung dieser Rechte entstehenden Folgen tragt allein der KUNDE.
Der KUNDE sichert mit Erteilung des Auftrages zu, dass die Inhalte der Ubertragenen Daten und Bilddateien keine strafbaren,
rechts- oder sittenwidrigen, inshesondre pornographische, volksverhetzende oder extremistische Inhalte aufweisen. Sollten
ANOVA Zuwiderhandlungen gegen diese Zusicherung bekannt werden, wird ANOVA unverziiglich diese Dateien ohne
Vorankiindigung entfernen und die zustandigen Strafverfolgungsbehérden einschalten.

2. Der KUNDE behalt alle Rechte an allen Unterlagen, die an ANOVA durch den KUNDEN (Ubertragen werden. Damit
der ambiente® ServicePLUS und ambiente® online realisiert werden kénnen, gewéhrt der KUNDE ANOVA das zeitlich
unbeschrankte Recht, die zur Verfiigung gestellten Daten und Bilddateien fur die im Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden
Leistungen zu nutzen. Dazu gehort auch die Speicherung, Vervielfaltigung und Bearbeitung der Daten und Bilddateien. Das
schlief3t auch das Recht ein, einzelne Daten und Bilddateien Dritten im Rahmen einer Fehlerbehebung zur Verfugung zu
stellen.

3. Jede Art der Vervielfaltigung, Bearbeitung, Verbreitung oder Veroffentlichung von Informationen des ambiente®
ServicePLUS und von ambiente® online oder von Teilen hieraus ist untersagt, es sei denn, die Vervielfaltigung ist
Voraussetzung fiir den bestimmungsgemafen Gebrauch.

4. Verst6Rt der KUNDE gegen diese Nutzungsbedingungen, so ist ANOVA berechtigt, das Vertragsverhaltnis fristlos zu
kiindigen, den Zugang voriibergehend oder ganz zu sperren.

Datenverwendung und Datenschutz im Rahmen dieses Vertrages

ANOVA hélt sich bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten streng an die gesetzlichen
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur,
soweit sie fiir die Begriindung, inhaltliche Ausgestaltung und Anderung des Rechtsverhéltnisses erforderlich sind
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(Bestandsdaten. Nach vollstéandiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunéchst unter Berucksichtigung steuer- und
handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach Fristablauf geldscht, sofern der Kunde der
weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt hat.

Der Kunde hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft Uber seine gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empféanger
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Berichtigung, Léschung bzw. Sperrung. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten kann er sich jederzeit unter nachfolgend angegebener Adresse an uns wenden.

Information nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) fur Betroffene
Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist

ANOVA GmbH, Joachim-Jungius-Straf3e 10, D-18059 Rostock

Tel: +49 381 2026 02 20, Fax: +49 381 2026 02 21, info@anova.de
Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden wird die Wirksamkeit der
Ubrigen Bestimmungen hierdurch nicht berihrt. Die Parteien vereinbaren bereits jetzt fir diesen Fall, dass die ungultige
Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungultigen Bestimmung
mdglichst nahe kommt, Entsprechendes gilt fir etwaige Licken des Vertrages. Die Parteien werden im Falle einer sich aus
diesem Vertrag ergebenden Streitigkeit vor Durchfiihrung eines Gerichtsverfahrens (Klage) eine Schlichtung geman der
Schlichtungsordnung der Hamburger Schlichtungsstelle fur IT-Streitigkeiten in der zum Zeitpunkt der Einleitung eines
Schlichtungsverfahrens giltigen Fassung durchfiihren. Das Schlichtungsverfahren soll dazu dienen, den Streit ganz oder
teilweise, vorlaufig oder endgultig beizulegen. Kommt eine Einigung vor der Schlichtungsstelle nicht zustande, ist der
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eroffnet

Die Abtretung von Forderungen, die nicht Geldforderungen sind ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen
Vertragspartei zuléssig. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Ein Zurlickbehaltungsrecht kann nur wegen
Gegenanspriichen aus dem jeweiligen Vertragsverhéltnis geltend gemacht werden. Die Vertragsparteien kénnen nur mit
Forderungen aufrechnen, die rechtskréftig festgestellt oder unbestritten sind.

(6) Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Allgemeine Geschéftsbedingungen der Parteien im Ubrigen finden fir
diesen Vertrag keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn solchen Bedingungen nicht ausdrtcklich widersprochen wird.
Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch
schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. AusschlieRlicher Gerichtsstand fir alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Rostock. ANOVA ist aber auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des KUNDEN
zu klagen.
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188 Handbuch ambiente ® fiir Windows

A.3 ambiente® - Modellkatalog
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189 Handbuch ambiente ® fiir Windows

Béander - Zusatzstoffe

000 Diverse
(freie Formnummer, keine automatische
Berechnung)

034 Einfassung

010 Borte 035 2. Einfassung
012 Fransen 036 Einsatz
013 Falten fixieren incl. Ringe 038 Einlage

014 Zierband

039 Flauschfaltenband

015 Smokfaltenband

040 Schragband

017 Flamischer Faltenkopf

043 Fertigkeder

018 Dreierfalte

044 Biese

019 Viererfalte

045 wattierte Einfassung

020 Universalband (Schienenband)

046 Molton

021 Faltenband

047 Zierfalte

023 Krauselband

048 2. Zierfalte

026 Flachfaltenband

050 Klettband

030 Satinband

051 Flauschband

032 Dekoblende

052 Klettverschlufd

060 Bleiband

084 Facher

061 Bleiband, mittel

085 Schlaufen

062 Bleiband, schwer

087 Osen

065 Bleistabe

088 Osen in Falten

069 Volant, gesteppt

090 Rolloband

070 Volant

091 Bindebander

074 Saumansatz

093 Uberwurf
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190 Handbuch ambiente ® fiir Windows

076 Schaubenband

094 aufgenahte Schéarpe

077 Schwerstegband

095 Schabrackenabschluss

078 Schlaufen mit Klettband

097 Rollozubehor

080 Macramé / Spitze

098 ReilRverschluss

082 2. Stoff

099 Spannstreifen

083 3. Stoff

120 Fertigvolant

Gardinen / Stores

101 Bleibandstore
103 Saumstore
104 Store mit Fertigvolant / -borte
105 Macramé-Store

sy
106 Volantstores
108 Wolkenstore, gerade P
109 Flachenvorhang (Deko-Paneel)
110 Ausschnittstore PaN
111 Spitzstore ]
113 Querstore E
116 Kuvertstore
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191 Handbuch ambiente ® fiir Windows

119 Flachenvorhang mit Staben

Raffgardinen

201 Raffgardine, einfach gerafft
202 Raffgardine, doppelt gerafft
203 Raffgardine, dreifach gerafft JUK
204 Amerikanische Raffgardine (mit \ ]
Seitenkrauselung) ;M.,
205 Seitendekoration
206 Seitendekoration mit
Anschnittbogen
207 Raffgardine, spitz V]
WU
208 Raffstore mit Anschnittbogen g
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Blumenfenster — Stores

301 Blumenfenster, Form A o
301 Blumenfenster, Form B o
A p
301 Blumenfenster, Form C
||
301 Blumenfenster, Form D oy
301 Blumenfenster, Form E
|4
301 Blumenfenster, Form F
L= =
301 Bl f ter, F G
umenfenster, Form PN
301 Blumenfenster, Form H
= |
301 Bl f ter, F [
umenfenster, Form |~
301 Blumenfenster, Form J
L
301 Blumenfenster, Form K ]
301 Blumenfenster, Form L ]
1 Bl f F M
30 umenfenster, Form yoy
301 Blumenfenster, Form N
==
301 Blumenfenster, Form O
A
301 Blumenfenster, Form P |
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193 Handbuch ambiente® fir Windows
Raffstores
313 Raffstore B

M
314 Raffstore C

i

315 Raffstore D @
317 Wolkenstore, gebogt ﬁ
Raffrollos/ Raffstores
401 Bogenraffrollo P
402 Stabfaltrollo
403 Faltrollo
404 Schwalbenschwanz (Pirouette)
405 Facherfaltrollo
407 Zentralgeraffter Store i
408 Bogenraffstore I
409 Stabfaltrollo mit Facher
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Caféhaus-Gardinen

501 Landhausgardine /\L
502 Scheibenhénger, gerade
503 Scheibenhanger, Form B -

- e
503 Scheibenhanger, Form C e
503 Scheibenhanger, Form F

Pl
503 Scheibenhéanger, Form G

|~
503 Scheibenhéanger, Form |

e
503 Scheibenhanger, Form M

A
508 offene Spanngardine _/\\_
509 Panneaux, gerade | |
510 Seitenschals {l \L
511 Panneaux, gebogt Form A A
511 Panneaux, gebogt Form B ]
513 Spanngardine
514 Taillenspanngardine | ...
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Gardinen — Behénge

601 Querbehang, gerade

602 Querbehang, gebogt s
603 Mittelbogen

605 Wolkenkappe (Bogenbehang)

608 Scharpenraffbogen PN
610 Bogenbehang mit Scharpen @?
611 Glockenfalte

612 Freihanddekoration B “H*" l’[l
613 Freihanddekoration A @
614 Facherbogen )

Gardinen — Schérpen

630

Faltenschéarpe

631

Facherscharpe
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196 Handbuch ambiente ® fiir Windows

Deko — Schals
701 Deko-Schal
701 Deko-Schal B
701 Deko-Schal, aufliegend
701 Deko-Schal gerafft, mit RO1

Raffhaltern
701 Deko-Schal, gerafft, aufliegend |I' 'I|
701 Deko-Schal, mittig gerafft, aufliegend VAW,
703 Langschéarpe | _
704 Deko-Veloursschal
705 Schal Wollfries
709 Dekoschal Giebelfenster
712 Deko-Schal, geschoppt
717 Deko-Schal, hochgezogen (mit Ring)
719 Deko-Schal, zentral-gerafft m U
725 Deko-Schal, Welle

Deko — Schéarpen

730 Zipfel g
731 Faltenscharpe 1]
732 Facherschéarpe F T
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197 Handbuch ambiente® fur Windows

733 Spitzscharpe [T |

734 Doppelzipfel g
Schabracken

724 Schabrackendreieck

740 Schabracke gerade, Form A

750 Schabracke gebogt, Form B [
750 Schabracke gebogt, Form C L ]
750 Schabracke gebogt, Form D ]
750 Schabracke gebogt, Form E _— ]
750 Schabracke gebogt, Form F o
750 Schabracke gebogt, Form G ]
750 Schabracke gebogt, Form H o
750 Schabracke gebogt, Form |

750 Schabracke gebogt, Form, J R
750 Schabracke gebogt, Form K ]
750 Schabracke gebogt, Form L ]
750 Schabracke gebogt, Form M [P
750 Schabracke gebogt, Form N —
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198 Handbuch ambiente ® fir Windows
750 Schabracke gebogt, Form O e e
750 Schabracke gebogt, Form P _M_
750 Schabracke gebogt, Form Q
Ja N N A

750 Schabracke gebogt Form R

e —
750 Sonderform S (auf Kundenwunsch nach

Skizzenvorlage)

750 Schabracke gebogt, Form T

AVAVAWAWAWAWAN
750 Schabracke gebogt, Form U

SR S
750 Schabracke gebogt, Form V A A
750 Schabracke gebogt, Form W

M
750 Schabracke gebogt, Form X ]
750 Schabracke gebogt, Form Y ]
750 Schabracke gebogt, Form Z

A A
Deko — Behange
800 Querbehang gerade
801 Querbehang gebogt, Form A o
801 Querbehang gebogt, Form B L—
801 Querbehang gebogt, Form C ]

198



199 Handbuch ambiente® fur Windows
801 Querbehang gebogt, Form D R
801 Querbehang gebogt, Form E b
801 Querbehang gebogt, Form F L
801 Querbehang gebogt, Form G |~
801 Querbehang gebogt, Form H o]
801 Querbehang gebogt, Form M e
802 Bogenbehang mit Scharpen W
803 Freihanddekoration A ﬁ
(Raffbogen mit Scharpen)
804 Raffbogen (Mittelbogen)
805 Doppelraffbogen
806 Schéarpenraffbogen PN
807 Glockenfalte ?
808 Wolkenbehang M
808 Wolkenbehang mit Krawatte F==5
810 Facherbogen N
811 Stilraffbogen, einfach
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200 Handbuch ambiente ® fir Windows
812 halber Facherbogen VAN
813 Bogenbehang mit Rosetten
814 Freihanddekoration B —
Wickeldekoration
815 Freihandbogen
819 einseitig zentralgeraffter Bogen ==
823 Spitzraffbogen L E)
824 beidseitig zentral-geraffter Bogen =]
826 Bogenschéarpe ?
828 Bogenbehang mit seitl. Rosetten F‘Emsﬁ-'
830 geraffter Behang ==
831 Bogen-Querbehang FATRTIRT
832 Wendesegel —
833 Raffbogen mit Schéarpe =]
834 geraffter Querbehang mit
Seitenschéarpen
835 geraffter Querbehang
836 Bogenquerbehang mit Ruckseite
837 Dreieckssegel e
838 Querbehang mit Kellerfalte
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201 Handbuch ambiente ® fir Windows

839 Baldachin

840 Raffbogen 2-fach

841 Stilraffbogen 2-fach

842 Fliege

843 Fliege doppelseitig

844 Stilraffbogen 3-fach

845 hochgezogener Querbehang
(doppelseitig) Stoff quer

846 hochgezogener zweifarbiger
Querbehang (doppelseitig)

847 gedrehter Querbehang, doppelt
gearbeitet

848 Zweifarbiger Querbehang 2-teilig

849 Querbehang-Einzelelemente, mit
Schienenband zusammengeflugt

850 Hochgerafftes Dreieck mit oder ohne
Durchhang

851 Retourenschabracke

852 Schabrackenelement (Preise pro

Stlick) 2002 extra berechnen

Deko — Raffrollos

Schwalbenschwanz

901 4
Pirouette W
( ) (v

902 Stabfaltrollo mit Facher

904 Faltrollo

905 Faltrollo mit Facher
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202 Handbuch ambiente ® fiir Windows

906 Taschenfaltrollo
907 Bogenraffrollo
ﬁ- ;T.‘:-'.

908 Stabfaltrollo

909 Wolkenraffrollo mit Kellerfalte

910 Faltstore, Form A

910 Faltstore, Form B R

910 Faltstore, Form C

910 Faltstore, Form D SRR
i

Schabrackenabschliisse fiir Rollos:

202




203 Handbuch ambiente® fir Windows

Wand

A00 Wand-Tapete

AO01 Bordlre

A02 Deckentapete

AO05 Zierleiste

Sonstiges

BO1 Bettbezug

B02 Bettlaken

B0O3 Kopfkissen

B10 Kleidung

K01 Kissen 1
|

K02 Eckbank-Kissen

K05 Tischdecke I:I

K06 Tischdecke, rund ©

KO7 Tischdecke, oval

K10 Tagesdecke %

K20 Husse

K30 Mdobelstoff (Bezugsstoffe) s

if
K40 Handtuch
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204 Handbuch ambiente® fur Windows

Raffhalter

RO1 Raffhalter £ N
RO3 Formraffhalter A %}—’;J
RO5 Formraffhalter B w
R0O6 Formraffhalter B, Kombination

RO7 Schleifenband, zweiteilig ——
R08 Schleifenband, einteilig T e v
R10 Raffzopf B T
R11 Smokraffband

R12 Schleife, grof3

R13 Schleife, klein B8

R14 Dekorosette rﬁ%

R15 Nelkenrosette @

R16 Ruschenraffhalter l:“:\‘-:a_.-;';“l
Sonnenschutz

S01 Jalousette

S02 Vertikal - Lamelle

S03 Plissee-Rollo %

S04 Mittelzugrollo

204



205 Handbuch ambiente ® fiir Windows

S05 Jalousette Sonderform

S06 Vertikal - Lamelle Sonderform
S07 Plissé - Rollo Sonderform
S14 Doppelrollo

Boden

TO1 Parkett

TO2 Teppichboden

TO3 Laminat

TO4 Teppich

TO5 FuRbodenleiste

Zubehor

Z01 Stilstange

Z03 Dekoleiste

204 Seilspanngarnitur

Z05 Gardinenleiste

Z20 Rollo-Zuganlage 1ﬁf
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206 Handbuch ambiente ® fiir Windows

A.4 Ausdruck — Beispiele
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207 Handbuch ambiente® fir Windows

ANOVA GmbH ®
= ambiente
-

Telefon : 0381/20260220

‘Darstalung ricre mat stabsgarecht

Bildausdruck aus der bildgestaltung
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ANOVA GmbH
Jungius Str. 10
18059 Rostock
Teleon : 0381/20260220

mafstab:~1:344

ANOVA GmbH
Jungius Str.10
18059 Rostock

Teleton - 0381/20260220

raum- und dekorationsmale

wiand (2 fenster)
‘weand breite : 500 cm wand hahe : 255 cm
linkes fenster breite - 250 om linkes fenster hohe : 180 cm
rechtes fenster breite : 120 cm rechtes fenster hohe : 230 cm
fenster abstand - 20 6m abstand zur linken wand - 55 cm
abstand zur rechten wand : 55 cm sbstand zur decks (shurz) - 25 cm
abstand zum boden - 70 cm abstand zur decke (sturz) - 25 cm
abstand zum beden : 0 cm

dekorationsflache
dekorationsfléche breite : 440 om dekeratiensfiache htshe | 250 om
abstand linke fensterseite : 25 cm abstand rechte fensterseite : 25 cm
abstand zur decke - 3 em abstand zum boden : 2 cm
(retours) wandabstand ; 10 cm

faltrollo form e

blumenfenster formm

dekoschal gerafft {links, rechts)

rafibogen

dekarafionshreite | 150 em
hohe : 215 cm
schlaufenbreite : 10cm
ausschnitihahe : 10 cm
austihrung :

breite : 270 em

auslaufbreite links < 10 cm
bogenbreite | 90 om
ausschnitthshe obere : 30 cm
ausfishrung

raffounkthahe - 166 om
schalbreite links - 60 cm
raffhalter links : 35 cm
dekorationsbreite : 440 cm
ausfihnng :

breite - 440 em
bogenzahl : 1
austihrung :

.. Zugsbe

brsite : 135 cm
abschlusshahe : 15 cm
ausschnitle : §

anzahl : 1

hehe - 150 em.
suslaufrsite rechts : 10 cm
bogenzah : 1
ausschnitthshe untere : 15 cm
zugabe

hahe - 250 ¢m
'schalbraite rechts - 60 em
raffhalter rechts : 35 cm

anzahl bahnen

hohe : 50 em
dekorationsbreite : 440 cm
zugabe

Bildausdruck aus der
3D Fensterdekoration

Druck der Aufmalliste aus der
3D Fensterdekoration
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ambfente
>

12.05.2003
Klaus Mustermann Datam
Musterstrae 12
34567 Musterstadt

erkater Hunde

ARG Gonlll. Jigis 53,10, 18038 otk

ambiente
-

Kommission::

Kostenveranschlag Belegnr. : 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir Ihnen wie unseren Positlon:
Dekaratian

Lt
.

(1) Ausschnitistors:

— 1 170 250 Anzahl Bahnen links: 2,5; Abschluss unten
Satinband
Automalic-Faltenband, 3 Falten 1:22
(2) Dake-Schal
2 55 250 Anzahl Bahnen links: 1,0;

Universalband

(%) Raffalter
2 3w 8

Kompletipreis (incl. 16% MwSt.): 639,76 EUR

Zahlungsaiel: Innerhalb von 14 Tagen auf Rechnungslegung

Wir hoffen, alle Ihre Wiinsche korrekt beriicksichtigt zu haben und wiirden uns Gber Ihre
Auftragserteilung freuen.

CaEZa0a
Klaus Mustermann m!:ﬂ.nﬂ
Musterstraiie 12
34567 Musterstadt 12,05.200%

Aehorsm

Vernaiter —

Rechnung -2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir Ihnen wie unseren Position:
p—

Ferty || Fastg. werbrauch || Wt peats || anertgung| mom
e e s H v || v o [ ereae
. arate || Hane mesy || EUR E sur

(1) Ausschnittstors
560632/ 150  SOMNHAUS 3857

8,46

32630 35,20 0,00

1 170 250 Anzahl Bahnen links: 2,5; Abschluss unten
Satinband SC060_30 Lagerware 0 374 9.35
Automatic-Faltenband, 3 Falten 1:22  10902_29 Lagerware 299 3,94 mn7s
(2) Deko-Schal
5130317140 SONNHAUS 29,97 834 190,00 20,40 0.00
2 &5 250 Anzahl Bahnen links: 1,0;
Universalband 10881_22 Lagerware 199 280 578
(4) Raffalter
2 30 8 513031/140  SOMNNHAUS 20097 0.80 17.98 14,00 0.00
Waterial : 561,19 EUR
Anfertigung : 78,60 EUR
Netto-Gesamt: 551,54 EUR
16,00% MwSt. : 8,25 EUR
Endbetrag : 639,79 EUR

Zahlungsaiel: Innerhalb von 14 Tagen auf Rechnungslegung

Wir hoffen, alle Ihre Winsche korrekt beriicksichtigt 2u haben und wirden uns tber Ihre

Auftragserteilung freuen.

Kostenvoranschlag aus der Kalkulation
(Optionen mit Absender, mit Vorschaubild
und Einzelpreisen deaktiviert)

Rechnungs-Ausdruck aus der Kalkulation
(Optionen mit Absender, mit Vorschaubild

und mit Einzelpreisen aktiviert)
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Handbuch ambiente ® fiir Windows

ARV Gonki. Jungins S 70, 18053 Rsiack

ambiente
s

Belegnr. 1 0 15.05.2003
Hinweis zu Lieferschein Nr. Tormin
Kommission: {)

Blumenfenster-Store (301) Form M

]

Waronbelle || varorauzn
rendne || e

o, || Fera- || Farug.

ansr | Linferant

ey
@ 1 200 150 543083 SONNHAUS  270.0 440
12.05.2003 Automatic-Faltenband, {1:2,20)
ANOVA GmbH sm 090220 Lagerware 290 460
Jungius Str. 10 | Saumhéhe:5,00; Bandhohe:29,00; 3 Bogen
18059 Rostack 12.05.2003 |
Tamn _y
e sel 0
[~ " . elegnr. 15.05.2003
Atelierauftrag Belegnr. : 2 Hinwels zu Lieferschein Nr. : Temin
Kommission:tArstermann 3}
Kommission: {}
o | s, || Fero- | Fema - H Latrart | Deko-Sahal (701)
[ty arata || Hene mitat) anzahl bahnen(links) 1,0
(1) Ausschnittstore {110)
550832/150  SONNHAUS 348 [—— [ —— —
1 170 250 Anzahl Bahnen linke: 2,5; Abschluss unten L T (kg anae et || )
Bandnehe:29,00;
Salinband SC060_30 Lagenware 374 1 55 250 519682 SONMHAUS 1500 284
Automatio-Faltenband, 3 Falten 1:2.2 1080228 Lagerware 394 Universalband (1:2,50)
10886 22  Lagerware 220 156
|- (@ Deko-Schal (701} Saumhohe:10,00; Bandhhe:22,00;
5130317140 SONNHAUS 5,34 aumieheif.g; BandnShe:22,50:
2 5 250 Anzahl Bahnen links: 1,0;
Saumhohe:10,00; Bandhthe: 22,00,
Universalzand (1:2,50) 10881 22 Lagerwars 290
(4) Raffhalter (RO)
8 5130317140 SONNHAUS 060
Saumhshe:10,00:
Belegnr.: 0 15.05.2003
Hinwels zu Lieferschein Nr. : Tormin )
Kommission: ()
|- Raffbogen (804)
I.., o | For | pa || | Ui || Mt | v
5 1 110 eo 514765 SONNHAUS  140.0 3,22
Universalband (1:1,00)
10886_22  Lagerware 20 1,73
- — = Zugabe (Hehe}:2,50
TS Sauminthe:0,00; Bandhbhe:22,00;
440.0
~ )
ambiente
1o
1950 blumentenster
formm
N 4
S 225 breite 180 om
|- N . hohe:150em
E spg Susleutines: 10em .
lauf rechis 10
e e 0 Ausdruck eines berechneten
30 845 189.0 985 310

saum (linksirechts) - 46m, bortenverbrauch (mit Saum} - 473 3cm

oberer ausschritt: 46 cm
unterar ausschnit : 22 em
Zugate 1 2.7

Zuschnittmodul

Zuschnittempfehiung

mafistati 11194

schnittmati: 440 x 155 om

Zuschnitts mit hinterlegtem
Hilfslinien-Raster aus dem
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Handbuch ambiente ® fiir Windows

Ausdruck aus der Statistik

»
DerFem eF ambiente
blumenfenster
form m
Fallenrappor
1) Zuniehst ALiomalie-Fallenband aufahen
it nahhinweise
Ausdruck des Nahhinweises fir
. den berechneten Zuschnitt aus
/\/\ dem Zuschnittmodul
Fir niian: Salinba , cass der Slore el
besimmien Fomen richt spiz,sordem leieht rund 2usgeschritien i,
1a Studios GnbH
CORDIMA CORDIMA
1136 1136
WEBGARDINE TREVIRA CS 'WEBGARDINE TREVIRA CS
0% PES 0% PES
Ubersicht iiber Nahihne und Montagekosten
2B w aXOw
Monat Nahlohn (EUR) Dekolohn (EUR) Mat.-preis (EUR)
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Januar 51056 527,30 85487 92065 105613 152620 CORDIMA CORDIMA
179 1179
WEBGARDINE MIT BLEIB. 'WEBGARDINE MIT BLEIB.
Februar 45836 65035 569.32 87925 108990 187632 o pes s pes
Marz 32120 52436 20136 46536 WET35 198599 AXG @ X
April 87925 98732 85188 00915 966,18 149836
CORDIMA CORDIMA
i 51056 527,30 854,87 996,65 136510 1499,20 179 1181
WEBGARDINE MIT BLEIB. 'WEBGARDINE MIT BLEIB.
oo pes o pes
Juni 587,56 0,00 983,32 0,00 1698,36 0,00
AXOw RO
Juii 45635 000 85487 000 168736 0,00
Rugust 75636 000 15369 000 200136 000
CORDIMA CORDIMA
1181 1181
September 65832 000 9236 000 20637 080 WEBGARDINE MIT BLEIR. WEBEGARDINE MIT BLEIB.
0% pES st05.pes
Oktober 64835 0,00 84536 0,00 208736 0,00
AXE g AKX By
November 33835 0,00 79836 000  1987.99 0,00
Dezember 68936 000 9m36 000 106930 0,00
681158 322565 963562 426106 1849283 988441
Stand: 16.05.2003

Etikettendruck aus der Artikelverwaltung
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212 Handbuch ambiente® fir Windows

MusterstraBe 1
12345 Musterstadt
Teiefon : 038114069660
Tebefax ; 038114059651

Martin S
Mustormann ambiente
P>

Mafstab 1 :

Bodenflache 1
Flache : 719m* Verlegeart Wurfel
Artikelnummer : 401195 Verbrauch 23 m*
Parkett Schul... Verschnitt 2,04 m? (22,10%)
Paneelbreite 7.00 cm Sockelidnge : 779.50cm
Paneellénge 49.00cm
Bodenflache 2
Fiache 1995 m? Verbrauch 10.10m?
Artikelnummer 111179 10,10 Ifd. m
Teppich Schul. Verschnitt 20,45 (50.60%)
Warenbreite 400,00 cm

Ausdruck aus 3D Boden
Ubersichts-Ausdruck ohne MaRe

212



213 Handbuch ambiente® fir Windows

Martin L
ek ambiente
P>

MusterstraBe 1
12345 Musterstadt
Telefon - 039114069560
Tolofax : 0391/4069651

: 40

Bodenfliche : 1
Flache : 7,19 m Verlegeart Wurfel
Atikelnummer : 401195 Verbrauch 9.23m*
Parkett Schul... Verschnitt 2,04 m* (22,10%)
Paneelbreite - 7,00 cm Sockell&nge 779,50cm
Paneellange 49,00 cm
Bodenfliche : 2
Flache : 19,95 m? Verbrauch 1040 m?
Adtikelnummer : 111179 10,4011d. m
Teppich Schul Verschnitt - 20,45 m* (50.60%)
Warenbreite 400,00 cm

Ausdruck aus 3D Boden
Ubersichts-Ausdruck mit MaRe
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Handbuch ambiente® fir Windows

Martin
Mustermann
Musterstrae 1
12345 Musterstadt
Telefon : 033144059650
Telefax : 038114058651

Bodenflache :
Flache :

Artikelnummer

Paneelbreite :
Paneellénge :

Verlegeart :
Verbrauch :
Varschnitt

1
7.19m?

401195
Parkett Schul...
7,00 cm

49,00 cm
Wurfel

923 m?
2,04 m? (22,10%)

ambiente
P>

Sockelldnge :
Sockehohe

Astikelnummer :

Verlegestart
a

b
‘Winkel

779,50em
401195
Parkett Schulung 5

Ocm
Ocm
225°

214



215 Handbuch ambiente® fir Windows

Martin
Mustermann
MusterstraBe 1
12345 Musterstadt
Telofon : 038114059650
Telofax : 038114068661

Bodenflache :
Flache :

Artikelnummer
‘Warenbreite :
Verbrauch

Verschnitt

2
19.95m*
Verlegestart
111179 a
Teppich Schul b
400,00 cm Winkel :
10,10 m*
10,10 1fd. m

20,45 m? (50,60%)

ambiente
P>

Ausdruck aus 3D Boden / Einzelflachen mit MaRen
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216 Handbuch ambiente® fur Windows

ANOVA

Multimedia Studios GmbH
Jungius Str. 10

18059 Rostock

Telefon : 031/4059550

Telefax : 03814058551

=3 400
1402 |
o — |
| | |
| |
of | | e
&S0 N &
R |
|
|
‘ |
e R 1
s 400
MaBstab 1:30
Wand 1
Wandfliche 2
Flache : 3,06 m?
Artikelnummer : 77667
Warenbreite : 53,00 cm
Verbrauch : 542m?
10,23 ffd. m
Verschnitt 1,46 m? (26,90%)

ANOVA

Multimedia Studios GmbH
Jungius Str. 10

18059 Rostock

Telkdon : 03814068550

Teletax : 0361/4050551

lf
.l |
g |l .
a 13
| { | .
| A 4
| {
| /

400

Ausdruck 3D Wand / Wand mit Fenster, Teilflaiche (Farbe) und Tapete, inkl. Mal3e
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